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Resumen ejecutivo

En el marco del programa Comuna Energética del Ministerio de Energia, el municipio de San Pedro
de la Paz ha decidido elaborar una Estrategia Energética Local (EEL) como herramienta para
impulsar la Eficiencia Energética (EE), las Energias Renovables y la reduccion de emisiones de gases
de efecto invernadero y material particulado en la zona.

La elaboracidn de la EEL de San Pedro de la Paz fue un proceso que reunié a la comunidad en torno
al objetivo de planificar el desarrollo energético de la comuna, considerando como base la
interaccion de la ciudadania. De esta manera, se desarrollaron distintas instancias de participacion
qgue constituyeron los principales insumos para la construccién de la Planificacién Estratégica.
Ademas, se desarrollé un diagnéstico en el que se levantd informacidén esencial para la gestion
energética del territorio, gracias a la participacion de los actores relevantes en lo que a energia
comunal respecta.

San Pedro de la Paz abastece su demanda del Sistema Eléctrico Nacional, posee una infraestructura
robusta con tres subestaciones de electricidad y una de ellas abastece directamente a Papeles
Biobio empresa productiva. Asimismo, en la comuna existe una central generadora a biomasa de
potencia 7.2MW.

La oferta de combustible se presenta de manera amplia y diversa teniendo como alternativas el
uso de la lefia, kerosene, gas licuado de petrdleo y gas natural.

Para el afio 2018, a lo largo de la comuna existen seis puntos de venta de kerosene, varios puntos
de venta de lefia, tres empresas proveedoras de gas licuado de petréleo que poseen veinte
estaciones de servicio y una empresa distribuidora de gas natural.

La comuna presenta potenciales de energia renovable que, de manera agregada, permitirian cubrir
el 79% de la demanda energética local. El proceso de estimacidn considerd la evaluacién de
potenciales de diversos tipos de energia renovable, tales como la solar, la edlica, hidraulica de
pasada, energia proveniente de recursos forestales (dendroenergia), bioenergia, en su forma de
biogas, la energia proveniente de incineracidon de residuos y la marina undimotriz. Entre las
energias de mayor relevancia respecto a su aporte potencial se destacan: dendroenergia
contribuyendo con un 77%, energia por incineracién con un 9% y la bioenergia con un 7%.

En el estudio de Eficiencia Energética se analizaron diversas medidas, entre las que destacan
reacondiciomiento térmico de vivienda y uso de lefia seca, reportando los mejores resultados
debido al ahorro energético que puede generar su implementacién. El potencial de la EE en el
sector residencial es el reacondicionamiento térmico de viviendas que alcanza 105,2 GWh/afio, un
28% respecto al consumo térmico residencial de la comuna.

En cuanto a las emisiones de CO2 de la comuna asociadas a la quema de combustibles y el
abastecimiento eléctrico, asciende a 35.358 ton CO2 eq, esto es 0,27 ton CO2 eq por habitante,
mientras que las emisiones de material particulado, debido principalmente a la combustion de
lefia, alcanza los 4,7 kg MP10 por habitante.

Los consumos totales anuales de energia de la comuna, excluyendo transporte, alcanzaron los
1.531 GWh para el afio 2016, siendo el consumo térmico (biomasa) la principal fuente de energia,
la cual estuvo fuertemente influenciada por el sector industrial. Al proyectar estos valores, se
espera un consumo comunal de 1964 GWh para el afio 2030. En cuanto a la energia residencial, se



estima que una vivienda promedio consume anualmente alrededor de 9.898 kWh (térmicos y
eléctricos), esto equivalente a un gasto anual de $630.066.

A través del proceso de participacion ciudadana fue posible levantar una vision comunal energética
creada por los distintos actores locales a través del aporte de elementos territoriales particulares
como, por ejemplo, que la comuna de San Pedro no cuenta con espacios rurales y su incipiente
crecimiento urbano necesita de una planificacion energética. Finalmente, esto se vio reflejado en
la creacién de una visidn que tiene por objetivo concretar proyectos energéticos que sirvan para
mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio. Esto permitié crear un plan de accién
elaborado por los propios actores locales, basado principalmente en cuatro ejes temadticos:
Energias Renovables, Eficiencia Energética, Educacién y Participacién Ciudadana, y Politicas
Publicas.

La continuidad y seguimiento a la implementacién de la EEL serdn éptimas, si se revisa de manera
anual el trabajo que debe realizar el municipio, tomando en cuenta el disefio y los plazos de
ejecucion de los proyectos, datos que se encuentran especificados anualmente en el plan de accidn
elaborado hasta el 2031.



Proceso de elaboracion de la EEL

Organizacion Interna

Estructura de Trabajo

Para dar cumplimiento con el proceso de elaboracidon de una Estrategia Energética Local de la
ciudad de San Pedro de la Paz, se definié una forma de trabajo entre la Municipalidad y Fundacion

Energia para Todos.

e Los Gestores Energéticos Municipales (GEM) de San Pedro de la Paz fueron responsables
de apoyar y ser el nexo entre la Municipalidad y la Fundacién durante el proceso de
confeccién de la EEL, es decir, fueron los encargados de canalizar las diferentes solicitudes
de informacidn que se requirieron en el proceso de diagndstico y de apoyar en los procesos
de participacién ciudadana, difundiendo el programa (ver Tabla 1). El objetivo de crear la
figura de GEM es visibilizar la necesidad de contar con un profesional en el municipio que
tenga las competencias para gestionar el tema energético a nivel local y liderar el proceso

de implementacién de la Estrategia Energética Local.

e Personal de la Direccion de Desarrollo Comunitario (Dideco), quienes colaboraron en el
proceso de identificacion de actores relevantes de la comuna y difusién de las actividades

del proceso de participacién ciudadana.

Tabla 1: Equipo de trabajo Municipalidad de San Pedro de la Paz

NOMBRE

CARGO

INSTITUCION

Patricio Casanueva

Marcelo Salas

Margarita Quezada

Ethielly Montes

Victor Betancourt

Rodolfo Orrego

Gestor Energético

Gestor Energético

Apoyo Participacion Ciudadana

Apoyo Participacion Ciudadana

Apoyo Participacion Ciudadana

Apoyo disefio

Administracién - Municipalidad
de San Pedro de la Paz

Administracién- Municipalidad
San Pedro de la Paz

Directora DIDECO-
Municipalidad San Pedro de la
Paz.

Apoyo SECPLAN-
Municipalidad San Pedro de la
Paz.

Encargado Departamento
Gestién de Riesgos

Diseflador SECPLAN

Fuente(s): Fuente de Elaboracién Propia

e Profesionales de la Fundacidn Energia para Todos que fueron divididos en dos
diagndstico energético, vy otro

equipos, uno técnico, encargado de realizar el

de participacion ciudadana, quienes desarrollaron el proceso de participacion ciudadana

(ver Tabla 2).



e Un jefe de proyectos encargado de liderar, controlar y llevar a cabo el proyecto de
elaboracidn de la EEL de la comuna de San Pedro de la Paz.

Tabla 2: Miembros del equipo de trabajo Fundacién Energia para Todos

NOMBRE CARGO INSTITUCION

Felipe Barahona Barahona Equipo de diagndstico energético FUNDACION ENERGIA
PARA TODOS

Gian Franco Beratto Ramos Jefe de Proyecto FUNDACION ENERGIA
PARA TODOS

Cristian Cabrera Pérez Equipo de diagndstico energético FUNDACION ENERGIA
PARA TODOS

Javier Piedra Fierro Jefe de Proyecto y Equipo Participacion FUNDACION ENERGIA
Ciudadana PARA TODOS

Patricia Torres Aranda Equipo Participacion Ciudadana FUNDACION ENERGIA
PARA TODOS

Fuente(s): Fuente de Elaboracion Propia

e Contraparte Ministerio de Energia y Seremi de Energia de la region del Biobio, quien presta
apoyo y asesoria a la fundacion durante el proceso de elaboracidn e implementacién de la
Estrategia Energética Local de la comuna de San Pedro de la Paz (ver Tabla 3). Ademas,
cumple el rol de facilitador de acceso a las diferentes fuentes de informacion entre la
Fundacion y las empresas influyentes de la comuna.

Tabla 3: Equipo ministerio de energia

NOMBRE CARGO INSTITUCION

Daniela Espinoza Contraparte Seremi Energia Region del Bio-Bio SEREMI de Energia —
Region del Bio-Bio.

Julio Maturana Franca Encargado Programa Comuna Energética. Ministerio de Energia

Carla Carrasco Benavente Contraparte Seremi Energia Region del Biobio SEREMI de Energia —
Region del Biobio.

Fuente(s): Fuente de Elaboracién Propia

Ma3s detalle sobre los equipos de trabajo y los mecanismos de coordinacién del trabajo se pueden
revisar en Anexo 1 de Elaboracién de la EEL.

Actores relevantes

Se identificaron los distintos actores y organizaciones mas relevantes de la comuna y que tuvieran
un rol representativo, esto incluye tanto instituciones publicas como privadas que trabajan con la
comunidad y su entorno.

Actores Municipales

Municipio: Es una pieza clave para entender el territorio y sus singularidades. Sus trabajadores
generalmente son quienes se encuentran insertos en la zona y tienen contacto directo y abierto
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con los vecinos, por lo que su apoyo es esencial, tanto para la entrega de datos para el diagndstico
como para informacién de indole social.

Directores: Los directores tanto de SECPLAN como de DIDECO, son de suma importancia debido a
gue son los principales facilitadores, no sélo de informacidn, sino que de material y espacios, por
lo que para complementar la logistica es clave su labor, ya que son quienes disponen de personal
de su direccién para trabajar en este proyecto.

Gestores energéticos: Personas claves en el desarrollo y sustentabilidad de la EEL, ya que son
quienes quedan a cargo del programa dentro del municipio, esto conlleva que deben estar en
constante capacitacion en temas energéticos para dar una buena retroalimentacion tanto a la
municipalidad como a los vecinos.

Por otro lado, en términos practicos, su labor es mantener en comunicacidn a la Fundacién con las
distintas direcciones municipales. De esta forma, con ellos se genera una relacién cercana y se
define la logistica del proceso y de las actividades que se realizan.

Sociedad Civil

Juntas de Vecinos: son fundamentales, ya que son los representantes mas directos de los distintos
sectores de la comuna. Ademads, es una unidad que trabaja o tiene un nexo mas fluido con el
municipio.

Clubes de Adultos Mayores: organizaciones que aportan desde la experiencia y tienen una vision
mas amplia ya que han visto crecer la comuna, conocen la historia y los distintos contextos locales.
Por otro lado, representan una gran cantidad de personas, ya que debido a los cambios
demograficos que ha experimentado el pais, son la base mas numerosa de la poblacién.

Clubes Deportivos: asociaciones que aportan desde la visién de los deportes y las necesidades en
torno al tema. Estas organizaciones generalmente cuentan con una alta validacion entre los
vecinos ya que cuentan con tradiciéon de afios y cumple un rol de identidad para los vecinos,
ademas de crear instancias de recreacion y promocion de deportes y actividades al aire libre.

Jovenes: cualquier organizacion u agrupacion cuya tematica sea diversa y no necesariamente tenga
que ver directamente con los temas a tratar en el taller N°1. A modo de ejemplo, se pueden
mencionar algunas como: boys scouts, agrupaciones ambientalistas, animalistas, etc.

Medios de Comunicacion: se identificaron dos formas fundamentales de comunicaciéon. En primer
lugar estd la radio, un canal muy utilizado y en el caso de la comuna es posible identificar la radio
Energia como medio validado por los habitantes. En segundo lugar estdn las redes sociales,
especificamente Facebook, es una herramienta masiva y es una forma muy rapida para entregar
informacién a vecinos y vecinas.

Sector Privado

Se refiere a las organizaciones que se dedican a la produccién de bienes y/o servicios que no se
encuentran controlados por el Estado y que buscan generar ganancias o la mantencién de su
funcionamiento, principalmente son empresas. Este sector es fundamental para el desarrollo de
las comunas y del pais, ya que generan empleos, pagan impuestos y desarrollan diversas areas
comerciales, entre otras cualidades. En el caso de San Pedro de la Paz existen grandes industrias
gue son de relevancia, debido a que son consumidores importantes de energia.
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Centro Teleton: se considera como actor del sector privado debido a que no depende de alguna
reparticidon publica, sin embargo, no genera ganancias y su rol es relevante debido a su labor y
relacién con los vecinos de la comuna.

Entidades publicas

Carabineros: Debido a que en aspectos de seguridad es repetitivo el tema de la falta de
iluminacidn, entre otros, se considera que la visién de esta institucion es valiosa y transversal en

los vecinos y las vecinas.
Diagnostico

Informacion geografica

Descripcion geogrdfica

La comuna de San Pedro de la Paz, fundada el 29 de diciembre de 1995, esta considerada dentro
del area metropolitana del Gran Concepcidn, limitando al norte con el municipio de Hualpén, al
noreste con la comuna de Concepcion, al este con Chiguayante, al sur con la localidad de Coronel,
y al oeste con el océano Pacifico (Ver Figura 1).

Figura 1: Limites comunales de San Pedro de la Paz
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Fuente(s): Elaboracion propia.
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Localizacion

San Pedro de la Paz es una comuna ubicada en la Provincia de Concepcidn, Region del Biobio, Chile.
Ver ubicacion exacta en Tabla 4.

Tabla 4: Localizacion de la comuna

Coordenadas En decimal

36°50'0"S,73°7' 0" W -36.833333°,-73.116667°
Fuente(s): (BCN, 2017)

Limites de influencia EEL

Datos demogrdficos

Segun el censo realizado el afno 2017, la comuna de San Pedro de la Paz posee 47.511 viviendas,
correspondiendo al 6,19% de las viviendas de la Regidn del Biobio (INE, 2017). En comparacion al
pre-censo realizado el afio 2011, la comuna tuvo un crecimiento de un 21,33% en su cantidad de
viviendas (INE, 2011).

Para el censo 2017 el nimero de habitantes contabilizados fue de 131.808, compuesto por 62.941
hombres (47,75%) y 68.867 mujeres (52,25%), (INE, 2017). Ademds, agregar que para el afio 2017
existia 22,96% de la poblacion menor a 15 afios, el 64,05% entre 15 y 59 afios, y un 12,98% poseia
60 afios 0 mas (INE, 2017). En tanto, la muestra censal del aifio 2002 arrojé una distribucion de un
27,82% menores de 15 afios, 64,01% entre 15 y 59 afios, y un 8,16% de 60 afios o mas (INE, 2002).
Esto demuestra que San Pedro de la Paz posee una poblacién que comienza a envejecer, pero su
fuerza laboral se mantiene similar.

Segun la ultima estimacion, el afio 2017, un 99,99% de la poblacion en la comuna de San Pedro de
la Paz es urbana, mientras que un 0,01% es rural, ver Tabla 5: Urbanizacién por area geografica.

La poblacidn urbana es practicamente la totalidad del territorio de San Pedro de la Paz, existiendo
casos muy aislados de ruralidad.

Tabla 5: Urbanizacion por drea geografica

Poblacion por area geografica Afio 2017 Porcentaje
Urbana 131.684 99,99%
Rural 124 0,01%

Fuente(s): (Gobierno Regional, 2012).

Sobre la cantidad de habitantes por kildmetro cuadrado, la Tabla 6 muestra informacion
demografica relevante de San Pedro de la Paz.
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Tabla 6: Demografia de la comuna

Superficie (km2) Poblacién 2017 (Habs.) Densidad de Poblacién 2017 (Habs./km2)

112,5 131.808 1.171,6

Fuente(s): (BCN, 2015) y (INE, 2017)

Actividad economica

La construccion es el rubro que mds empleo entrega la comuna de San Pedro de la Paz, con un 38%
de la fuerza laboral. En tanto, la agricultura, ganaderia, caza y silvicultura son las actividades que
mas ingresos generan en la localidad, debido —principalmente- a la presencia de las empresas
forestales en la zona, asi como en toda la regién (Ver Tabla 7). Ademas, se adjunta grafico con
distribucién porcentual del nimero de empresas versus rubro de actividad econdmica (ver Figura
2).

Tabla 7: Resumen actividad econdmica de la comuna

ID_RUBRO NUMERO DE VENTAS (UF) NUMERO DE PORCENTAJE DE RENTA NETA
EMPRESAS TRABAJADORES TRABAJADORES INFORMADA DE
DEPENDIENTES POR RUBRO TRABAJADORES
INFORMADOS DEPENDIENTES
(UF)

A - 226 34.533.021 5.735 14% 1.865.233

AGRICULTURA,

GANADERIA,

CAZA Y

SILVICULTURA

B - PESCA 21 83.942 44 0% 3.720

C - EXPLOTACION 27 0 402 1% 0

DE MINAS Y

CANTERAS

D - INDUSTRIAS 342 2.241.975 2.370 6% 176.740

MANUFACTURER

AS NO

METALICAS

E - INDUSTRIAS 278 716.535 2.273 5% 112.945

MANUFACTURER

AS METALICAS

F - SUMINISTRO 11 0 26 0% 0

DE

ELECTRICIDAD,

GAS Y AGUA

G = 775 6.596.525 16.055 38% 1.112.684

CONSTRUCCION

H - COMERCIO AL 1.645 3.260.057 3.221 8% 272.282
POR MAYOR Y
MENOR, REP.
VEH.AUTOMOTO

RES/ENSERES

DOMESTICOS

I - HOTELES Y 252 313.120 564 1% 36.650
RESTAURANTES

J - TRANSPORTE, 630 1.398.520 2.380 6% 199.718

ALMACENAMIEN
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TO Y
COMUNICACION
ES

L - ACTIVIDADES
INMOBILIARIAS,
EMPRESARIALES
Y DE ALQUILER

303.967

- -

:

N - ENSENANZA 457.807

P - OTRAS
ACTIVIDADES DE
SERVICIOS
COMUNITARIAS,
SOCIALES Y
PERSONALES

R - 0% 0
ORGANIZACIONE

S Y ORGANOS

EXTRATERRITORI

ALES

TOTAL 52.446.07 4.747.438

Fuente(s): (SII, 2016).
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Figura 2: Numero de empresas vs rubro de actividad econémica
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Fuente(s): (SlI, 2016).

Datos socioeconomicos

Para describir en términos socioecondmicos a la poblacién de San Pedro de la Paz, se diferencié
entre pobreza multidimensional y por ingreso (ver Cuadro 1). No solo en términos econdmicos se
puede definir el nivel de vida de los ciudadanos de San Pedro de la Paz, sino que también se puede
agregar el componente multidimensional asociado al acceso a servicios bdsicos y su calidad. De
esta forma, la pobreza por ingreso en la comuna de San Pedro de la Paz es de un 14.5%, mientras
que el factor multidimensional representa un 17,9% (Ver Tabla 8). Segin Nueva encuesta
suplementaria de ingresos, para el afio 2015 el ingreso medio es de $300.000 (INE, 2015).

Tabla 8: indices de pobreza en San Pedro de la Paz 2015

Pobreza por Ingreso Pobreza Multidimensional
Error
Numero Porcentaje Error estandar Numero Porcentaje estandar
15.002 14,5 2,87 18.035 17,9 2,42

Fuente(s): (CASEN, 2015).
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Cuadro 1: Definicion de pobreza (CASEN, 2015)

Pobreza por ingresos:

Situacidn de pobreza por ingresos: Corresponde a la situacidn de personas que forman parte de
hogares cuyo ingreso total mensual es inferior a la “linea de pobreza por persona equivalente”,
o ingreso minimo establecido para satisfacer las necesidades basicas alimentarias y no
alimentarias en ese mismo periodo, de acuerdo al nimero de integrantes del hogar.

Situacion de pobreza multidimensional:

Corresponde a la situacidon de personas que forman parte de hogares que no logran alcanzar
condiciones adecuadas de vida en un conjunto de cinco dimensiones relevantes del bienestar,
entre las que se incluye:

e Educacion

e Salud

e Trabajo y Seguridad Social

e Vivienday Entorno

e Redesy Cohesidn Social

Dichas condiciones son observadas a través de un conjunto ponderado de 15 indicadores (tres
por cada dimensidn) con los que se identifican carencias en los hogares. Aquellos que acumulan
un 22,5% o mas, se encuentran en situacion de pobreza multidimensional.

Referente a las condiciones de las viviendas y el hacinamiento que existe en ellas, podemos decir
gue en la comuna de San Pedro de la Paz un 21,94% de las casas se encuentra en condiciones de
hacinamiento medio, un 3,3% en estado critico, y casi un 5,06% se encuentra con saneamiento
deficitario, es decir, no accede de manera aceptable a suministro de agua potable y eliminacion de
excretas (Ver Tabla 9).

Tabla 9: Caracterizacion por tipo de viviendas

Hogares Porcentaje
Con hacinamiento medio 21,94%
Con hacinamiento critico 3,3%
Con saneamiento deficitario 5,06%

Fuente(s): (Ministerio de Desarrollo Social, 2013)

Pobreza Energética

Para la realizacidon de este subtitulo del diagndstico, la Red de Pobreza Energética a modo de
colaboracién ha redactado esta parte del informe, incluyendo una definicion y descripcion de la
pobreza energética, indicacién metodoldgica, analisis y conclusiones. De esta forma se abordan los
objetivos de la Ruta Energética 2018 — 2022 (Ministerio de Energia, 2018).
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Definicidon Pobreza Energética

Un hogar se encuentra en situacion de pobreza energética cuando no dispone de energia suficiente
para cubrir las necesidades fundamentales y bdsicas, considerando tanto lo establecido por la
sociedad (observado como ‘objetivo’) como por sus integrantes (reconocido como ‘subjetivos’).
Esto quiere decir que un hogar energéticamente pobre no cuenta con la capacidad de acceder a
fuentes de energia limpias que le permitan decidir entre una gama suficiente de servicios
energéticos de alta calidad (adecuados, confiables, sustentables y seguros), que sostengan el
desarrollo humano y econdmico de sus miembros (Red de Pobreza Energética, 2018).

La pobreza energética puede evaluarse en tres dimensiones diferentes:

1. Ladimensién de acceso a la energia considera aquellos umbrales fisicos que constituyen barreras
de acceso a la energia, considerando tanto limitantes geograficas, como de infraestructura y
tecnoldgicas.

2. La dimensidn de equidad energética refiere a aquellos umbrales econémicos asociados al gasto
energético excesivo que realizan las familias en relacién con su presupuesto total, a la dificultad de
acceder a fuentes de energia, bienes adecuados y de lograr confort térmico y luminico.

3. La dimensidn de calidad de la energia establece los umbrales de tolerancia y permite conectar
el umbral sociocultural con las dimensiones de acceso y equidad, en la medida que las definiciones
socioculturales establecen parametros que permiten evaluar las condiciones de acceso (a qué se
accede) y equidad (de qué forma). Como dimensidn refiere principalmente a la calidad de las
fuentes de energia y equipamiento, las condiciones habitacionales y fragilidad del suministro
eléctrico.

La evaluaciéon de la vulnerabilidad de estos territorios desde el concepto de pobreza energética
permite comprender este fendmeno mas alld de la determinacién de si acaso poseen acceso a
electricidad y otros servicios. Con ello, este abordaje ofrece un diagndstico preciso para desarrollar
el compromiso 1° de la Ruta Energética 2018 — 2022, reconociendo la complejidad de la pobreza
energética en nuestro territorio (PNUD, 2018).

Indicacién metodoldgica

El presente andlisis, se realiza a partir de la informacidn de CASEN 2015. Esta encuesta otorga
informacién acerca de las caracteristicas hogares de las distintas comunas e incluye entre sus
temas datos acerca de sus practicas en relacidn al uso de energia eléctrica, fuentes de energia
empleadas con fines de calefaccidn, coccion de alimentos y sistema de agua caliente. Ademas, esta
encuesta incluye informacién acerca de las caracteristicas fisicas de los muros exteriores, techo y
piso de los hogares junto a la evaluacion que sus propios habitantes hacen de su estado de
conservacion.

Pobreza energética en San Pedro de la Paz

Acceso: de acuerdo a la CASEN 2015, se observa que el 100% de la poblacién encuestada tiene
acceso a fuentes de energia eléctrica, siendo el mayor medio de acceso la red publica a través de
medidor propio (97,8%). El combustible para calefaccién mas utilizado en esta comuna es la lefia y
sus derivados, con un 57,2% a nivel comunal. Con menor frecuencia, se sefala la utilizacién de gas
(14%) y parafina (8,8%) para estos fines. Destaca que un 13,5% de las familias encuestadas declara
no tener un sistema para calefaccién. Por otro lado, el principal combustible empleado para
cocinar dentro de la comuna es el gas licuado o gas natural (96,6%). Un 9,9% de la poblacion
encuestada en la comuna declaré no tener sistema de agua caliente sanitaria, mientras que un
60,3% a nivel comunal sefiald emplear el gas licuado o de cafieria como fuente habitual para
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calentar el agua, seguida de la electricidad (26,7%) y la lefia (1,8%). Otro aspecto a considerar es
que el 22,1% de la poblacién encuestada afirma no tener calefén en su vivienda (CASEN, 2015).

Calidad: La capacidad de aislamiento térmico de las viviendas juega un rol crucial a la hora de
evaluar la eficacia de las fuentes de energia. La encuesta CASEN no permite hacer una completa
evaluacidn de esta categoria, sin embargo entrega informacién a partir de la cual es posible inferir
cierta caracteristicas de eficiencia de las viviendas. La diferencia entre construcciones
correctamente aisladas y las que no, se traduce en un aprovechamiento diferenciado de las fuentes
de energia.

En el caso de San Pedro de la Paz, para la construccidn de las paredes exteriores de las viviendas
se utiliza predominantemente hormigéon armado (45,4% a nivel comunal) seguido de albaiileria
(30,8%) y de tabique forrado por ambas caras (23,5%). Respecto al material del piso, el mas
utilizado dentro de la comuna es ceramico, porcelanato, flexit o similares (61,4%), secundado por
el parquet, madera o similes (27,6%) y la alfombra o cubrepiso (5,4%). Finalmente, el material
predominante para la construccidn de techos son las planchas metdlicas (61,8%), seguido por las
tejas o tejuelas (21,3%) y las planchas de fibrocemento (13,4%). En general los encuestados evaltuan
el estado de conservacién de sus viviendas de forma positiva. Solo un 1,6% los hogares
considerados evallan negativamente el estado de sus muros, un 1,4% del piso y 4% respecto al
techo. Adicionalmente, 37,3% de las familias de la comuna declara haber realizado alguna mejora
en la estructura de sus hogares entre 2013 y 2015 versus 62,7% que no lo hace. Un 18,4% de la
poblacién que hizo transformaciones en la vivienda sostuvo haber hecho reparaciones
estructurales de muros, techo o piso, y un 12,5% hizo ampliaciones o construccién de piezas
(CASEN, 2015).

Equidad: La pobreza energética se ve agravada en aquellas familias que se encuentran en situacién
de pobreza. Un 19,1% de la poblacion encuestada en la comuna de San Pedro de la Paz se
encuentra en situacion de pobreza multidimensional. Si bien esta situacidon no afecta el acceso a
energia eléctrica, si se observa que hay mas hogares en situacién de pobreza que no tienen sistema
de calefaccidn (27,9%), respecto de aquellos que no se encuentran en esta situacion (10,2%)
(CASEN, 2015).

Las tendencias comunales de uso de combustibles para coccidn y calefaccién no varian de forma
significativa respecto a la situacidn de pobreza de los hogares. En relacidn al combustible utilizado
para cocinar, se observa un amplio uso de gas licuado o de caiieria, (91,3% de los hogares en
situacion de pobreza y 97,8% de los hogares no pobres). Especificamente, se observa un mayor
porcentaje de uso de lefia para este fin en hogares en situacién de pobreza (5,5% respecto de
1,3%). En relacion al combustible utilizado para calefaccién, se observa un uso mayoritario de lefia
en hogares en situacion de pobreza y hogares no pobres (45,3% y 59,8% respectivamente), seguido
por el uso de gas (11,7% y 14,6% respectivamente). En lo que respecta al sistema de agua caliente
se observan diferencias considerables: un 20,3% de la poblacion pobre declara no tener sistema,
mientras un 7,2% de la poblaciéon no pobre afirma lo mismo. También llama la atencién la
diferencia en el uso de energia eléctrica para agua caliente sanitaria, donde un 40,9% de la
poblaciéon pobre sefiala utilizarla, respecto del 23,5% de la poblacidn no pobre que sefiala lo mismo.
Esta relacion se invierte respecto de los hogares que utilizan gas para este fin: 36,6% de los hogares
en situacidn de pobreza utilizan gas como combustible para agua caliente sanitaria respecto del
66,1 % de los hogares no pobres. La utilizacidn de lefia no muestra diferencias significativas (CASEN,
2015).

Sobre los materiales de construccion de las viviendas, el material predominante en las viviendas
de las familias pobres es el hormigdn armado (41,7%), seguido por el tabique forrado (37,4%) y la
albafiileria (19,8%). Esta tendencia varia para el caso de las familias que no se encuentran en esta
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condicién (47,2% de viviendas son de hormigdn armado, 32,6% de albafiileria y 20,1% de tabique
forrado). Se observa que los hogares pobres tienen en un menor porcentaje alfombra o cubrepiso
(2,4% respecto del 6,1% de las familias que no son pobres) y en un mayor porcentaje radier (10,3%
para el caso de los hogares pobres, 2,7% para aquellos que no lo son). Finalmente, en relacién al
material de los techos, se observa una predominancia mayor en los hogares no pobres del uso de
tejas o tejuelas (23,1% respecto de 16%) y de planchas de fibrocemento (19,9% respecto de 12%)
en contraste con los hogares en situacidén de pobreza. Los otros materiales constructivos presentan
porcentajes similares a los valores comunales tanto para las familias pobres como para las que no
lo son. En relacién a la realizacion de mejoras a las viviendas, no se observan valores
considerablemente diferentes a excepcién de aquellas familias que declaran haber hecho
ampliaciones o construcciones de piezas (13,9% de las familias no pobres versus 6,8% que si lo son)
(CASEN, 2015).

Sobre la percepcién de las personas encuestadas sobre el estado de conservacion de las viviendas
se observan valores disimiles: los porcentajes de apreciacidon negativa de las familias pobres
respecto al estado de conservacion de muros, pisos y techos de sus viviendas son de 7,6%; 6,8% y
14,9% respectivamente. Estos niUmeros son considerablemente superiores a los observados para
el caso de las familias que no se encuentran en dicha condiciéon (0,3%, 0,2% y 1,5% para muros,
piso y techo respectivamente). Por Ultimo, cabe destacar que un 45,3% de la poblacion en situacion
de pobreza declara no tener calefén, cifra que alcanza un 17,5% en hogares que no se encuentran
en situacién de pobreza (CASEN, 2015).

Conclusiones

La revision de los datos permite constatar que el acceso a energia eléctrica no es problematico en
la comuna de San Pedro de la Paz. Ahora bien, resulta llamativo que una porcién considerable de
la poblacién encuestada no tenga sistemas de calefaccion ni de agua caliente sanitaria, y que casi
un quinto de las familias dentro de la comuna no tenga un calefén en sus viviendas, situacidon que
se agudiza entre la poblacién en situacién de pobreza. Si bien la lefia es el combustible mas usado
para calefaccidn, no es asi para otros servicios energéticos como coccidn de alimentos o agua
caliente sanitaria, encontrandose generalizado para estos el uso del gas en sus diferentes formas.
En lo que respecta a calidad se observa que, si bien la mayoria de las viviendas emplea hormigén
en la construccidn de sus muros, existe una cantidad considerable que usa materiales de menor
calidad, que podrian resultar en una menor eficiencia energética de dichas viviendas. Esto debe
tenerse en cuenta puesto que se identifica que mas de un tercio de las familias pobres usa tabique
forrado en sus muros, y que la evaluacidon negativa de la construcciéon de las viviendas de los
hogares pobres es muy superior a los que no lo son. Estos elementos generan brechas en términos
de equidad energética.

Descripcion climatologica

San Pedro de la Paz tiene un clima templado, calido y himedo, tipo mediterraneo, posee un clima
oceanico mediterraneo (segun clasificacion climatica de Képpen), con un rango de temperaturas
maxima en enero y minima en agosto de 24.2 °Cy 5.1 °C, respectivamente (Climate-Data, 2017), y
una precipitacion anual de 1.100 mm, tal como muestra la Figura 3.
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Figura 3: Precipitaciones y temperatura promedia mensual San Pedro de la Paz
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Oferta energética

Energia eléctrica

La energia eléctrica consumida en la comuna de San Pedro de la Paz proviene del Sistema Eléctrico
Nacional de Chile (SEN), el que estd compuesto por diversas centrales generadoras, lineas de
transmisidén y sub-transmisidn, subestaciones eléctricas (S/E) y el sistema de distribucidn.
(Energiamaps, 2018). Se extiende por 3.100 km desde Arica a Chiloé, abasteciendo de electricidad
a mas del 97% de la poblacidn nacional. El Sistema Eléctrico Nacional posee una capacidad
instalada de mas de 22.654 MW de generacidn con una matriz diversificada (Ver Figura 4).

Figura 4 Capacidad Instalada Sistema Eléctrico Nacional (SEN) mayo 2018
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Fuente(s): Elaboracion Propia, basado en. (Energiamaps, 2018)

Centrales de generacion en la comuna de San Pedro de la Paz

Dentro de la comuna de San Pedro de la Paz no existen centrales de generacion eléctrica que
inyecten energia al Sistema Eléctrico Nacional (CNE, 2017), ver Figura 5. Sin embargo, existe una
central eléctrica de 7.4 MW de potencia nominal a biomasa que posee la empresa Papeles Biobio,
la que utiliza con fines de autoconsumo y cogeneracion dentro de sus procesos (CNE, 2017).

Sistema de Transmision

San Pedro de la Paz posee 2 lineas de transmisidon. Una es de 66 kV y posee una longitud
aproximada de 48 km, mientras que la otra es de 154 kV y tiene una longitud de 26 km (CNE, 2017).
Estas lineas de transmisidn estan divididas en 8 tramos de sub-transmision alrededor de la comuna
(Ver Tabla 10).

Dentro de la comuna de San Pedro de la Paz existen dos subestaciones: la subestacién San Pedro
de la Paz y Loma Colorada, ambas transforman la energia del sistema de transmision al sistema de
distribucién. (SEC, 2017). Ademas, existe una subestacidn privada perteneciente a la empresa
Papeles Biobio, la que autoabastece el consumo de la compaiiia (Ver Figura 5, ver Tabla 11), (CNEb,
2018).
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Sistema de Distribucion Eléctrica

El sistema de distribucién esta concesionado por la compafia general de electricidad, CGE
Distribucion, la que se entrega el servicio de energia eléctrica desde el SEN a la comuna de San
Pedro de la Paz.

Tabla 10: Listado de tramos de lineas de Sub-transmision comuna de San Pedro de la Paz

Tipo Tramo Tension Kv Empresa Localidad
SUBTRANSMISION |ESTRUCTURA 28 - ESTRUCTURA 44 66KV L1 C1 66 TRANSNET San Pedro
de la Paz
SUBTRANSMISION SAN PEDRO - LOMA COLORADA 66KV C1; 66 TRANSNET San Pedro
ESTRUCTURA 44 - SAN PEDRO 66KV C1; SAN de la Paz

PEDRO - LOMA COLORADA 66KV C2; LOMA
COLORADA - CORONEL 66KV C1.

ADICIONAL PAPELERA BIO BIO - ESTRUCTURA 48 66KV 66 PAPELES San Pedro
BIOBIO de la Paz

SUBTRANSMISION |ESTRUCTURA 28 - ESTRUCTURA 44 66KV L2 C1. 66 TRANSNET San Pedro
de la Paz

SUBTRANSMISION HUALPEN - LAGUNILLAS 154KV; HUALPEN - 154 TRANSNET San Pedro
LAGUNILLAS 154KV'Y 220 KV de la Paz

SUBTRANSMISION TAP SAN PEDRO - SAN PEDRO 66KV C1 66 TRANSNET San Pedro
de la Paz

SUBTRANSMISION |TAP PORTO VIENTO - ARRANQUE ESCUADRON 66 TRANSNET San Pedro
66KV C1; ARRANQUE ESCUADRON - de la Paz

ESCUADRON 66KV C1; ESCUADRON - TAP
POLPAICO 66KV C1; TAP POLPAICO - ARENAS
BLANCAS 66KV C1; LOMA COLORADA - TAP

PORTO VIENTO 66KV C1
SUBTRANSMISION TAP LOMA COLORADA - LOMA COLORADA 66 TRANSNET San Pedro
66KV C1 de la Paz

Fuente(s): Elaboracién propia en base a informacion de energia abierta. (Energiamaps, 2018)

Tabla 11: Listado de Subestaciones eléctricas comuna de San Pedro de la Paz

Nombre Propietario Localidad
LOMA COLORADA TRANSNET San Pedro de la Paz
PAPELERA BIOBIO PAPELES BIO BIO S.A San Pedro de la Paz
SAN PEDRO TRANSNET San Pedro de la Paz

Fuente(s): Elaboracién propia en base a informacion de energia abierta. (CNEb, 2018)

Proyectos en analisis en el Servicio de Evaluacion Ambiental a Junio 2018

e Generacién Energia Eléctrica:

No existen proyectos de generacidn de energia ingresados al sistema de Evaluacién Ambiental.
(SEA, 2018)

e Proyecto de sistema de Transmision:

No existen proyectos de transmisidon de energia ingresados al sistema de Evaluacién Ambiental.
(SEA, 2018)
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Figura 5: Mapa infraestructura eléctrica Comuna de San Pedro de la Paz
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Nota: La linea morada representa la linea de transmision de 154 kv que recorre la comuna de San Pedro de la Paz. La linea celeste
corresponde a los tramos de la linea de 66 Kv que la recorren. Los simbolos naranjos corresponden a las subestaciones anteriormente
sefialadas y sus respectivos TAP.

Fuente(s): Elaboracion propia en base a informacién de (SIG MINENER, 2018)

Combustibles

Los combustibles estudiados para realizar el diagndstico de consumo energético de la comuna de

San Pedro de la Paz fueron gas natural, gas licuado del petréleo (GLP), kerosene doméstico y lefia.
GLP

Las empresas proveedoras de GLP presentes en San Pedro de la Paz son Abastible, Lipigas y Gasco.
Estas empresas distribuyen el GLP a través de mds de 20 puntos oficiales de comercializacién
locales, ademas de suministro y reparto en camiones de transporte a granel y en galones a los

diferentes puntos de abastecimiento que poseen en la comuna (ABASTIBLE, 2017), (GASCO, 2017)
(Lipigas, 2018), ver Tabla 12.

Para el primer semestre del afio 2018 el rango de precios de los proveedores de GLP en la comuna
de San Pedro de la Paz fluctia entre los $17.150 Abastible y los $17.810 Gasco en base a un cilindro
de 15kgs (Gas en Linea, 2018).
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Tabla 12: Puntos de venta de Gas Licuado de Petréleo en la comuna de San Pedro de la Paz

Direccion Empresa Localidad

Calle Lautaro S/N, Sector Lomas Coloradas Gasco San Pedro de la Paz
7 de Febrero 755 Gasco San Pedro de la Paz
Genaro Prieto Norte 47, Poblacién Francisco Coloane. Abastible. San Pedro de la Paz
Carolina Fernandez 758. Lipigas San Pedro de la Paz
Laja 9394 Lipigas San Pedro de la Paz
Rene Schneider 224. Abastible. San Pedro de la Paz
José Donoso 156 Lipigas San Pedro de la Paz.
Irene Morales 406 Boca Sur Abastible San Pedro de la Paz
Tucapel 890 Lipigas San Pedro de la Paz
Manzana los Copihues 3 Michaihue Lipigas San Pedro de la Paz
Prospero Bisquert 1825 Villa Springhill. Abastible. San Pedro de la Paz
Pasaje Veinticinco 908 Sector Nueva Candelaria Abastible. San Pedro de la Paz
Pasaje Once S/N 3733 Villa San Pedro Abastible. San Pedro de la Paz
Pasaje Mariano Latorre 8694 Villa Conavicoop Abastible. San Pedro de la Paz
Pasaje 36, 2023 Lipigas San Pedro de la Paz

Fuente(s): Elaboracion Propia con informacion de sitios web, lipigas, abastible, gasco.

Gas Natural

La empresa concesionaria de la distribucién en la comuna es GasSur, la cual distribuye via red de
cafierias. Sin embargo, el gas natural que actualmente se consume llega via terrestre mediante
camiones de transporte desde el puerto de la comuna de Quintero hasta Pemuco, en la Region del
Nuble. En este ultimo lugar, existe una Planta de Regasificacion, PSR, que se encarga de recibir y
regasificar el gas, distribuyéndolo para luego llegar a las refinerias de ENAP y los consumos del gran
Concepcién (SEC, 2018).

Ademas, se encuentra disponible el gasoducto binacional operado por la compaiiia Gasoducto del
Pacifico, asociado al grupo CGE, construido el afio 1999 con el objetivo de transportar gas natural
y otros derivados desde la provincia de Neuquén, en Argentina, hacia la region del Biobio (Gas
Pacifico, 2018). Sin embargo, a lo largo de la historia ha tenido diversas interrupciones en el corte
de suministro, debido a la sobredemanda de gas en Argentina en el afio 2015 cesd el suministro
de gas. (CNE, 2017)

Para el primer semestre del afio 2018 el rango de precios del Gas Natural residencial que entrega
la empresa GasSur varia de acuerdo al tipo de Gas que se utilice y a los volimenes de consumo, los
que van desde los $1.040/™ hasta los $957/™ , si es una cantidad mensual superior a los 66 ™
(GasSur, 2018).

Kerosene Doméstico

La oferta de kerosene doméstico en la comuna de San Pedro de la Paz posee una variada red de
distribucién. Existen catorce estaciones de servicio, sin embargo, seis de ellas poseen
disponibilidad de venta de Kerosene Doméstico (ver Tabla 13), (CNEa, 2018).

El rango de precios del Kerosene doméstico varia entre los $583/litro a los $633/litro dentro de la
comuna, promediando un valor de $615/litro (CNEa, 2018).
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Tabla 13: Listado de Proveedores Kerosene Domestico Comuna de San Pedro de la Paz

Direccion Empresa Localidad

Av. Pedro A. Cerda 2155, Petrobras San Pedro de la Paz
Avda. Michimalonco 1130 Shell San Pedro de la Paz
Avda. Michimalonco 1300 Copec San Pedro de la Paz
Av. Pedro A. Cerda 299 Copec San Pedro de la Paz
Camino Coronel a Concepcion 7171, Copec San Pedro de la Paz
Las Violetas 1292 Shell. San Pedro de la Paz

Fuente(s): (CNEa, 2018)
Leia

El mercado de la lefia en la comuna de San Pedro de la Paz se caracteriza por ser mayoritariamente
informal, lo que dificulta el acceso a la informacion, ya que si bien se manejan datos de consumo
entregados por el inventario de emisiones, no existe certeza de que sea la cantidad real consumida
en la comuna. Esto se explica porque no hay una correcta regulacidn, ni fiscalizacién del comercio
de la lefia, originando la venta y uso de lefia himeda, generando un desaprovechamiento del
combustible, una mala combustidn e incrementando las emisiones de material particulado fino.
De hecho, en el afio 2015 San Pedro de la Paz y el gran Concepcidn se declararon zona saturada
(MMA, 2015).

Segun datos de la plataforma Infraestructura de Datos Espaciales del Ministerio de Energia, existen
17 puntos de comercializacion y/o distribucion de productores formales de lefia en el sector norte
de la comuna. (Ver Figura 6).
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Figura 6: Mapa con puntos de comercializacién y/o distribuidores oficiales de Lefia.

Mapa con imagen referenciales con los centro de comercializacion y produccidn de lefia en la comuna de San Pedro de la Paz.
Fuente(s): (SIG MINENER, 2018)

Por otro lado, el Sistema Nacional de Certificacion de Lefia (SNCL, 2017) cuenta con el registro de
un proveedor certificado de lefia en la comuna de San Pedro de la Paz que comercializa
principalmente eucaliptus, aromo y madera nativa (Ver Tabla 14).

Tabla 14: Listado Proveedores de Lena Certificados. (SNCL, 2017)

Empresa ‘ Contacto | Localidad ‘

Radiata Ltda Luis Danilo Castillo

San Pedro de la
Paz

Fuente(s): Elaboracidn propia en base a encuesta a proveedores de lefia certificado del SNCL
A continuacidn se muestra la Tabla 15 con los rangos de precios de venta de lefia certificada (lefa
con 25% de humedad o menos) en la comuna de San Pedro de la Paz.
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Tabla 15: Rango de Precios de Lefia Certificada por especie

Especie Dimension Precio $ Unidad Mes

Roble 28cm 50.400 M3 Febrero
Roble 33cm 55.000 M3 Febrero
Eucaliptus 28cm 44.800 M3 Febrero
Eucaliptus 30cm 47.600 M3 Febrero

Fuente(s): Elaboracién propia en base a encuesta a proveedores de lefia certificado del SNCL del Gran Concepcidn.

Calidad del Suministro o Confiabilidad del sistema eléctrico

Los sistemas eléctricos cuentan con diferentes indicadores para medir su confiabilidad, dentro de
estos destaca el SAIDI. La confiabilidad se entiende como “la capacidad del sistema de suministro
de energia de hacer continuamente disponible voltaje suficiente, de calidad satisfactoria, para
satisfacer las necesidades del consumidor”. (Willis, 2004)

El SAIDI (indice de duracién media de interrupciones del sistema) “representa las horas promedio
gue un cliente ha estado sin suministro. Corresponde a la suma de las causas externas (ajenas a la
empresa distribuidora), causas de fuerza mayor (no resistibles para la empresa concesionaria) y
causas internas (atribuibles a la empresa concesionaria que abastece al cliente)”. (Ministerio De
Energia, 2015)

A continuacién se entrega un grafico del indicador SAIDI (horas de interrupciéon del suministro
anuales) de los ultimos 5 afios en la comuna de San Pedro de la Paz (Ver Figura 7).

Figura 7: Cantidad de horas anuales sin suministro eléctrico promedio por usuario en San Pedro de la Paz
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Fuente(s): Elaboracién propia con datos de Energia Abierta. (Energia abierta, 2018)

Punto clave: La tendencia es que en ultimo periodo las interrupciones de electricidad han ido disminuyendo
debido a que las causas externas y por fuerza mayor han ido decreciendo, lo que implica un buen
desempefio. Al hacer un analisis comparativo entre el promedio regional y el promedio nacional de horas sin
suministro eléctrico podemos ver que esta por bastante debajo de ambas medias, por lo cual podemos
considerar que poseen un buen desempefio comparativamente. Si consideramos la meta impuesta por la
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por la Politica Energética de Chile de poseer como maximo 4 horas de interrupcién anual al afio 2035 sin
considerar las horas por Fuerza Mayor (Ministerio De Energia, 2015), se puede ver que la comuna de San
Pedro de la Paz esta cumpliendo con dichas metas, por lo cual se puede concluir que posee un buen
desempefio. Por otro lado, la meta de interrupcion al afio 2050 es de no superar una hora anual por localidad,
por lo cual se debe seguir trabajando en mejorar los cortes de suministro.

Demanda energética

Esta seccidn caracteriza la demanda energética de la comuna de San Pedro de la Paz desde un
punto de vista sectorial. La demanda eléctrica esta desagregada en los sectores:

e Comercial

e Publico

e Industrial

e Residencial

En términos de la demanda térmica, la comuna requiere principalmente lefia y combustibles fésiles
para satisfacer las necesidades térmicas de sus habitantes.

Para mayor informacidn con respecto a la metodologia de calculo, ver Anexo 2.

Demanda eléctrica

La demanda eléctrica total en la comuna de San Pedro de la Paz se mantuvo relativamente
constante entre el 2012 y 2016 (456-449 GWh respectivamente), como se aprecia en la Figura 8.

Figura 8: Demanda eléctrica sectorial de la comuna 2012-2016

500
450
400
350
300
250
200
150
100

50

Comercial Industrial Publico Residencial Total

GWh

2012 m2013 m2014 m2015 m2016

Nota: Este andlisis incluye la demanda eléctrica de los principales clientes libres industriales (Masisa y Papeles Biobio).

Fuente(s): Elaboracién propia basado en levantamiento de datos de Compaiiia General de Electricidad (CGE) y datos recabados.
Punto clave: La demanda eléctrica total se mantuvo relativamente constante durante el periodo 2012-2016
pese a las variaciones sectoriales.

En cuanto a la variacidn porcentual de la demanda eléctrica del 2016 con respecto al 2012, los
sectores que tuvieron mayor incremento fueron: publico y residencial, con un 21% mas cada uno,
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y el comercial, con un 11% mas. En tanto, el sector industrial consumioé un 21 % menos (30 GWh).
Cabe mencionar que el aumento de la demanda eléctrica en el sector residencial, esta
directamente relacionado con el crecimiento poblacional, que ha experimentado la comuna entre
el 2012 y 2016, el cual corresponde a un 15% en dicho periodo (INE, 2016), y al aumento de
viviendas, que ha tenido un crecimiento sostenido en los ultimos 16 afios llegando a un 21,33%
(INE, 2017).

La caida de la demanda eléctrica industrial se explica —principalmente- debido que en el 2016 se
produjo a la reduccion en un 44% de las principales empresas de la zona, Masisa y Papeles Biobio
(Ver

Figura 9). Papeles Biobio representé mas de un 80% de la demanda eléctrica industrial, mientras
gue Masisa tuvo aproximadamente el 19% restante (Ver

Figura 9, izquierda).

Aes Gener suministra a Papeles Biobio con electricidad, entregando a la papelera mas de % de su
demanda eléctrica, el resto lo cubre con su propia caldera de vapor de 7.4 MW de capacidad
instalada, que usa biomasa como combustible (Ver

Figura 9, derecha). En tanto, Masisa suple un 100% de su demanda eléctrica con fuentes externas.

Figura 9: Demanda eléctrica industrial (izquierda) y demanda Papeles Biobio (derecha) 2012-2016
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Nota: La demanda mostrada es igual a la suma de autogeneracién y de fuentes externas.

Fuente(s): Elaboracién propia basado en datos proporcionados por Papeles Biobio y Masisa.

Punto clave: Papeles Biobio es el principal consumidor de electricidad en la comuna (244 GWh consumidos
el 2016), adicionalmente, mas de un 75% de su demanda es suministrado por fuentes externas.

La municipalidad consumid alrededor de 10.600 MWh de electricidad durante el 2016. De este
consumo, un 87% corresponde al alumbrado publico, un 4% otras instalaciones municipales, un
5% al DAEM y un 4% al DAS.

La demanda de electricidad generada por el alumbrado publico tiende al alza durante los meses
de invierno y primavera (Ver Figura 10, izquierda). Esto se debe a que existe menos luz natural en
esos meses en contraste con lo que ocurre durante la época de verano.
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En cuanto a las instalaciones municipales, DAEM y DAS, la tendencia podria explicarse por la
jornada escolar entre marzo y diciembre, asi como por la caida del consumo debido a las
vacaciones escolares. Para el DAS, entre junio y octubre se produce un aumento considerable de
la demanda, siendo el punto mas alto en el mes de agosto, esto podria explicarse debido al
aumento del nimero de pacientes durante los meses de invierno (Ver Figura 10).

Figura 10: Demanda eléctrica municipal 2016
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Nota(s): Otros representa otras instalaciones municipales.
Fuente(s): Elaboracién propia.

Punto clave: El alumbrado publico representd alrededor de un 87% de la demanda y gasto eléctrico
municipal durante el 2016, por lo que un reemplazo de luminarias mas eficientes podria generar un ahorro
econdmico y energético significativo.

Durante el 2016, el gasto municipal debido a servicios de alumbrado publico y dependencias municipales,
DAEM vy DAS, ascendi6 a los 1.430 Millones de pesos. De los cuales 9.194 M$ (87%), correspondié a
alumbrado publico, 61 MS dependencias municipales (otros), 64 MS al DAS y 64 MS al DAEM, tal como lo
muestra la Tabla 16.

Tabla 16: Demanda eléctrica y costos municipales 2016

items MWh ms %
Alumbrado publico 9.194 1.241 87
Otros (dependencias municipales) 465 61 4
DAEM 486 64 5
DAS 454 64 4
Total 10.598 1.430 100

Nota(s): Porcentajes referidos a demanda eléctrica.

Fuente(s): Elaboracion propia.

Los sectores industrial y residencial representan —aproximadamente- un 87% de la demanda
eléctrica total de la comuna, tal como lo muestra la Figura 11.
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Figura 11: Demanda eléctrica sectorial 2016
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Nota: Este andlisis incluye la demanda eléctrica de clientes libres industriales.

Fuente(s): Elaboracién propia basado en levantamiento de datos de Compaiiia General de Electricidad (CGE) y datos recabados.
Punto clave: El sector industrial equivale aproximadamente a 2/3, mientras que el residencial y comercial
representan casi 1/3 de la demanda eléctrica total 2016.

Demanda térmica

La comuna de San Pedro de la Paz se caracteriza por su significativa demanda de energia térmica
industrial, basada predominantemente en el consumo de biomasa (residuos de madera), tal como
lo muestran la Figura 12 (izquierda). En tanto, la lefia es el combustible preferido en el sector
residencial (Ver Figura 13).

El sector comercial consume principalmente gas, en su forma de gas de caferia con un 29% de
representacion, GLP con un 42%, y biomasa representa un 18% (Ver Figura 12, derecha, y detalle
de valores en Tabla 17).

Tabla 17: Demanda de combustibles por sector 2016

Combustible Unidad Residencial Publico/Municipal Industrial Comercial Total
Lefia GWh 251 0 0 0 251
GLP GWh 70 0 0 3 73
Kerosene GWh 8 0 0 0 9

Gas cafieria GWh 48 0 0 2 50
Biomasa GWh 0 0 674 1 675
Carbon GWh 0 0 0 0 0
Diesel GWh 0 0 23 0 23

Nota(s): Para estimar la demanda de lefia de San Pedro de la Paz se considerd que un hogar consume en promedio 3.9 m3, a un 60% de
penetracion (SICAM, 2015). La demanda de GLP publico/municipal fue 3,21 Ton, considerando un poder calorifico neto de 12.04
MWh/Ton, se obtiene 0.04 GWh anuales.
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Figura 12: Demanda térmica sectorial (izquierda) y detalle demanda comercial 2016 (derecha)

800 8
700 /
6
600
5
<
500 s 4
< O
= 400 3
(U]
300 2
1
200
0
100 Comercial
0 H Lei H GLP
Residencial Industrial Comercial ena .
B Lefia EGLP B Kerosene M Kerosene Gas caneria
Gas caneria B Biomasa B Carbon H Biomasa  Carbon
B Petrdleo H Petréleo

Nota: Los valores mostrados para el sector residencial son debido al consumo de combustible y poder calorifico de cada combustible.
Es decir, no es la demanda térmica por uso final.

Fuente(s): Elaboracién propia basado en levantamiento de datos en terreno y revision bibliografica; (INE, 2016) (SICAM, 2015), (CASEN,
2015) y (SEC, 2017).

Punto clave: Biomasa (residuos de lefia) es el combustible mas utilizado en la comuna, a su vez altamente
utilizado por el sector industrial, que demanda el doble de energia que el sector residencial.

Segun la encuesta CASEN 2015, la regidn del Biobio se caracteriza por una importante demanda de
lefia para la calefaccion de los hogares, con un 67% de representacion en el sector residencial,
siendo el combustible preferido en la comuna de San Pedro de la Paz. Lo anterior indica la
consistencia de los resultados obtenidos para la comuna con los datos de la encuesta CASEN 2015
(Ver Figura 13).
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Figura 13: Demanda térmica residencial 2016
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Nota: Los valores mostrados para el sector residencial son debido al consumo de combustible y poder calorifico de cada combustible.
Es decir, no es la demanda térmica por uso final.

Fuente(s): Elaboracion propia basado en levantamiento de datos en terreno y revision bibliografica (INE, 2016); (SICAM, 2015); (CASEN,
2015) y (SEC, 2017).

Punto clave: La lefia es el combustible predominante en el sector residencial de la comuna, con alrededor
de un 67%, seguido por el gas (GLP y gas de cafieria) con 31% de participacion en la matriz energética.

En la comuna existen dos grandes consumidores térmicos industriales, Papeles Biobio y Masisa
(Ver Figura 14). Ambas industrias proveen a un 100% de su demanda térmica con residuos
forestales (biomasa), que es el combustible utilizado por ser un desecho de su linea de produccidn.
Papeles Biobio representa mas de % de la demanda térmica total, Masisa equivale al resto.
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Figura 14: Demanda térmica industrial
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Nota: La figura 12 (izquierda) muestra el calor generado por ambas industrias (uso final), por lo que difiere de la demanda de
combustible mostrada en la figura 14. Cabe indicar que Papeles Biobio tiene una capacidad instalada de 48 MW térmicos (biomasa).

Fuente(s): Elaboracidn propia basada datos otorgados por Papeles Biobio y Masisa.

Punto Clave: Papeles Biobio representa mas de % de la demanda térmica total, Masisa corresponde a 1/4.

De acuerdo a los datos otorgados por la administracion municipal, en el afio 2016 demandé 3,21
toneladas de GLP, equivalentes a 39 MWh.

En el caso de la demanda térmica en 2016, la comuna de San Pedro de la Paz requirié 1.081 GWh,
donde la biomasa —principalmente utilizada por las industrias- representd mds de un 60% del total
(Ver Figura 15). En tanto, la lefia representd mas del 20% de la demanda total de combustibles,
siendo utilizada exclusivamente por el sector residencial. Por su parte, el GLP y gas natural en
conjunto representan alrededor de 12% (Ver Figura 15).
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Figura 15: Demanda de combustibles (térmico) 2016
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Nota: Este andlisis excluye la demanda de combustibles debido al transporte.
Fuente(s): Elaboracion propia basada datos recabados.

Punto Clave: San pedro de la Paz consume biomasa (62%) y lefia (23%) principalmente para satisfacer su
demanda térmica sectorial 2016.

Demanda energética total

Comuna

La demanda térmica contribuye considerablemente al consumo energético total en la comuna de
San Pedro de la Paz, con un 71% de representacion en la matriz energética local, mientras que la
eléctrica representa un 29% del total. Cabe mencionar que la demanda energética total fue 1.531
GWh en el 2016, ver Figura 16. En tanto, el consumo térmico industrial fue el mas significativo y
representd un 45% de la demanda total, mientras que el sector residencial representé un 25% v,
finalmente, el eléctrico representd un 20%.
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Figura 16: Demanda energética 2016
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Nota: Este andlisis incluye la demanda eléctrica de clientes libres. RES=Residencial; IND=industrial; COM=Comercial y PUB=Publico.
Combustible=biomasa.

Fuente(s): Elaboracién propia.

Punto clave: La demanda térmica es significativamente superior a la eléctrica, representando mas de 2/3 del
consumo energético total en la comuna. Asimismo, la demanda energética industrial es la mas importante
en la zona y tiene un 65% de representacion en la matriz energética comunal.

Vivienda

Es importante destacar que el consumo energético promedio de una vivienda en San Pedro de la
Paz es —aproximadamente- 9.898 kWh/afio, siendo 1.910 kWh/afio (19%) eléctricos y 7.988
kWh/afio (81%) térmicos. En cuanto a los gastos por casa asociados a los consumos, corresponden
a 630.066 $/afio total, donde 270.949 $/afio (43%) es por electricidad y 359.117 S/afio (57%) es
térmico (Ver Tabla 18). Para mas informacién con respecto a estas estimaciones, ver Anexo 2.

Tabla 18: Consumo energético y gasto asociado por vivienda 2016

Gasto Unidad Monto Porcentaje
Gasto térmico anual S/vivienda 359.117 57%
Gasto eléctrico anual $/vivienda 270.949 43%
Gasto energético total anual $/vivienda 630.066 100%
Gasto térmico anual kWh/vivienda 7.988 81%
Gasto eléctrico anual kWh/vivienda 1.910 19%
Gasto energético total anual kWh/vivienda 9.898 100%

Nota: San Pedro de la Paz tiene 104.356 habitantes segun proyecciones del INE (Data Chile, 2018).
Fuente(s): Elaboracion propia basada en datos recabados.
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Punto Clave: Una vivienda promedio en la comuna de San Pedro de la Paz consumid anualmente cerca de
9.898 kWh y gasté mas de $ 630.000 debido a dicho consumo energético durante el 2016.

Proyeccion de la demanda energética 2030

La demanda de electricidad es fuertemente influenciada por la industrial y residencial, tal como se
vio en la Figura 8. Por lo que para calcular la futura demanda eléctrica y térmica, se usaron
proyecciones de 1,4% de crecimiento poblacional 2005-2020 de la comuna para todos los sectores
(Data Chile, 2018), exceptuando el industrial que esta relacionado al crecimiento proyectado
(2017-2030) por las empresas Masisa y Papeles Biobio (CNE, 2017b).

De esta forma, en San Pedro de la Paz, la demanda eléctrica proyectada al 2030 es 508 GWh, siendo
un 28% mayor que el consumo de electricidad registrado durante el 2017 (Ver Figura 17, izquierda).
Esto se debe al crecimiento proyectado del sector industrial, el cual es aproximadamente de 2.1%
promedio anual. En tanto, el crecimiento térmico proyectado alcanza los 1.456 GWh,
correspondiente a un 33% mas que durante el 2017 (1.097 GWh), ver Figura 17 (derecha).
Finalmente, la demanda energética podria superar los 1.900 GWh, un 31% mdas que durante el
2017, influenciada principalmente por 2 factores: el crecimiento poblacional y el aumento del
consumo industrial. Para mayor informacidn con respecto a los valores proyectados, ver Figura 38.

Figura 17: Proyeccidn de la demanda eléctrica (izquierda) y total (derecha) 2017-2030
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Nota(s): Publico incluye demanda energética municipal y fiscal.

Fuente(s): Elaboracion propia basada en proyecciones industriales (CNE, 2017b) y de poblacién (Data Chile, 2018).

Punto Clave: La demanda energética en la comuna de San Pedro de la Paz podria aumentar en un 31% para
el 2030 con respecto al 2017, esto debido al crecimiento poblacional e industrial proyectado.
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Potenciales de Energias Renovables

En este capitulo se analizan los potenciales asociados a energia solar, energia edlica, energia
hidraulica, dendroenergia, bioenergia, energia por incineracién de residuos y energia undimotriz.

El proceso de estimacidn se realiza considerando dos ambitos geograficos. El primero, es el
potencial identificado en los sectores rurales de la comuna, que corresponde a los resultados del
anadlisis desarrollado por la Division de Energias Renovables del Ministerio de Energia. Dicho
analisis sigue una metodologia similar a la empleada en el proyecto Planificacién Energética de
Largo Plazo (PELP), del afio 2017 (Ministerio de Energia, 2017). El estudio considera la
cuantificacion del potencial en sectores rurales de las treinta y cinco comunas con estrategia
energética — finalizada o en desarrollo — del pais.

El segundo ambito corresponde al potencial urbano, que serd cuantificado considerando las
posibilidades de explotacion de energias renovables mediante infraestructura urbana, en
concreto, redes eléctricas locales, instalaciones sanitarias residenciales, techumbre de casas y
edificios o uso de residuos generados en los centros urbanos.

Es necesario destacar que ciertos tipos de energia, por su naturaleza, sélo pueden ser cuantificados
desde un punto de vista rural, por ejemplo, los potenciales asociados a energia edlica o hidrica.

Finalmente, se presenta un andlisis y resumen de los resultados a nivel comunal.

Definiciones

Los potenciales disponibles de energias renovables son definidos como aquellos que toman en
consideracion las restricciones técnicas, ecoldgicas y sociales, las cuales son determinadas para
cada tipo de energia (Ministerio de Energia, 2017b), ver Figura 18.

e Potencial tedrico: Es la cuantificacidon de todo el potencial tedricamente disponible en la zona
geografica, sin considerar restricciones de ningun tipo.

e Potencial ecoldgico y técnico: Se toman en cuenta las restricciones ecoldgicas, técnicas, legales
y sociales, que son descontadas del potencial tedrico anteriormente estimado.

e Potencial disponible: Este es el potencial que econémicamente es conveniente considerar, dado
gue permite determinar cuanta electricidad y energia térmica se puede generar en la zona de
intervencién a base de los recursos.

Figura 18: Términos de potencial de energia renovable
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Fuente(s): (Ministerio de Energia, 2017b).
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Energia solar

La energia solar busca aprovechar la radiacion proveniente del sol para convertirla en energia util.
Existen dos formas de uso de esta energia: eléctrica, mediante mddulos o paneles fotovoltaicos; y
térmica, mediante sistemas de captacion de calor (colectores y concentradores solares).

Potencial Solar

Este capitulo describe el procedimiento para estimar el potencial energético solar de la comuna,
lo cual considera, por una parte, la factibilidad de instalaciones generadoras de gran escala en
zonas rurales, ademas de generacion solar térmica y fotovoltaica distribuida en la infraestructura
urbana.

La estimacion se realiza sobre una base de produccién anual, considerando factores territoriales,
técnicos y ambientales.

Evaluacion del recurso

La Figura 19 muestra los valores de irradiacion solar, en kWh por metro cuadrado en la comuna.
Se observa una mayor cantidad de energia radiante en los meses de verano, hecho que se debe a
una mayor exposicidén del hemisferio a radiacion directa y a mas cantidad de horas de sol. El mes
de enero presenta los niveles mas altos de irradiacion.

Figura 19: Irradiacion solar mensual kWh/m2
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Fuente(s): Explorador Solar, 2017.
Punto clave: Los meses de verano poseen un mayor potencial de irradiacidn solar que los meses del resto
de afio.

En la Tabla 19 se muestran los datos de irradiacion solar mensual en la comuna de San Pedro de la
Paz.
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Tabla 19: Recurso solar de la comuna, kWh/dia (promedio diario en cada mes)

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Directa 5,35 5,32 5,16 3,94 2,78 2,62 2,55 2,95 4,17 4,49 5,09 5,22

Difusa 1,35 1,22 0,99 0,88 0,71 0,63 0,67 0,87 1,08 1,31 1,43 1,41

Suelo 0,19 0,16 0,13 0,09 0,05 0,05 0,05 0,07 0,11 0,14 0,17 0,19

Global 6,89 6,7 6,28 4,91 3,54 3,3 3,27 3,89 5,36 5,94 6,69 6,82

Fuente(s): (Explorador Solar, 2017).

Potencial Solar Rural

A continuacion, se presentan los resultados de la identificacién geoespacial de potencial de energia
solar considerando el ambito rural. Las tecnologias evaluadas son los tipos Solar Fotovoltaica con
seguimiento en un eje y Concentracién Solar de Potencia (CSP).

Resultados

El estudio de perfil para grandes instalaciones de energia no identifica potencial solar rural en la
comuna de San Pedro de la Paz.

Segun los resultados del estudio de potenciales de energia renovable, desarrollado por la Division
de Energias Renovables del Ministerio de Energia (Ministerio de Energia, 2017), que considera la
aplicacion de criterios técnicos, ambientales y territoriales, la comuna no cuenta en el territorio
con una densidad de energia apropiada para la implementacién de plantas generadoras solares de
gran escala.

Potencial Solar Urbano - Fotovoltaico

El aprovechamiento de la energia solar presenta una buena perspectiva desde el punto de vista de
la generacion distribuida desde la aprobacion de la ley y reglamento de generacion distribuida
aprobada en septiembre de 2014 (BCN, 2014). La normativa ha dado lugar -en los ultimos afos- a
la promocion de programas de energizacién de infraestructura publica y también proyectos
privados.

Para el desarrollo de la estimacion de potencial solar fotovoltaico urbano, se considera que en cada
vivienda de la comuna se instala un generador fotovoltaico con las caracteristicas indicadas en la
Tabla 20.

Tabla 20: Produccién de energia fotovoltaica por vivienda

Total diario Total anual Factor de planta
Capacidad instalada
kWh MWh
1 kW 4,0 kWh 1,44 MWh 0,16

Fuente(s): Explorador Solar, 2017.

Un generador de potencia nominal 1,0 kW corresponde al uso de un drea de 6,5 m?2, sobre la
techumbre de una vivienda o edificio.

Si bien existe, en general, disponibilidad de dareas significativamente mayores a 6,5 m? en
practicamente la totalidad de las viviendas del pais, existe una limitante técnica a la conexién de
generadores fotovoltaicos asociados a su potencia. Las restricciones respecto a la factibilidad de
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conexién de sistemas EG (Equipo generador) a las lineas de la red de distribucion estan indicadas
y detalladas en términos de metodologia de calculo en el documento: “Norma Técnica de Conexidn
y Operacidon de Equipamiento de Generacién en Baja Tensidén”. Dicho documento se asocia al
Decreto 71/2014 del Ministerio de Energia, que corresponde al reglamento de la Ley Net Billing —
20.571, que regula el pago de las tarifas eléctricas de las generadoras residenciales.

El criterio para considerar como potencia nominal 1,0 kW se basa en la experiencia del equipo
desarrollador de la presente estrategia, que muestra que una potencia igual o inferior a la indicada
para el calculo es generalmente aceptada en los tramites relacionados con el Formulario N21 del
proceso de conexion. En este tramite, se realiza la consulta formal a la empresa de distribucién
eléctrica respecto a la maxima potencia admisible de instalar y conectar en el punto de repercusion
correspondiente al empalme del propietario del sistema.

Considerando los factores mencionados anteriormente, se obtiene la produccién anual de energia
por vivienda (Ver Figura 20).

Figura 20: Produccién anual de energia por equipo generador, kWh/mes
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Fuente(s): Explorador Solar, 2017

Punto clave: Se muestra la produccidon mensual de energia eléctrica total (directa y reactiva) de un generador
de potencia nominal 1 kW, en unidad kWh.

Potencial de generacién comunal

En base a la produccion de un generador fotovoltaico instalado segun las especificaciones
indicadas y la cantidad de viviendas, 47.511 viviendas contabilizadas en el Censo 2017 (INE, 2017),
el potencial de generacidn fotovoltaica a nivel urbano residencial es el indicado en la Figura 21.
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Figura 21: Produccién de energia fotovoltaica comunal, MWh/mes
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Fuente(s): Explorador Solar, 2017.

Punto Clave: Se muestra el potencial de produccion de energia en la comuna considerando que en cada
vivienda se instala un generador fotovoltaico de potencia nominal 1 kW.

El potencial comunal se calcula segun la siguiente ecuacion:
Ecomunal = Evivienda * Nvivienda 'fp

Dénde:

fp: Factor de penetracion de generacion distribuida fotovoltaica.

En la Tabla 21 se muestra la produccidon potencial de energia fotovoltaica por generacién
distribuida considerando distintos factores de penetracion de la tecnologia en el sector residencial.
En el balance global se considerara que dicho factor es 50%, es decir, se considera que el potencial
real corresponde a generadores fotovoltaicos instalados y produciendo en el 50% de las casas
habitacién de la comuna.

Tabla 21: Produccién de energia fotovoltaica comunal

Mes Ene Feb | Mar | Abr | May | Jun Jul Ago | Sep Oct Nov Dic | Total

kWh/vivienda 166 | 142 | 145 | 109 82 74 77 92 122 | 142 | 158 | 167 | 1476

MWh/comuna(20% viviendas) | 1004 | 861 | 877 | 661 | 496 | 446 | 464 | 557 | 740 | 862 | 953 | 1008 | 8928

MWh/comuna(50% viviendas) | 2509 | 2153 | 2193 | 1652 | 1240 | 1114 | 1160 | 1392 | 1851 | 2154 | 2383 | 2519 | 22320

MWh/comuna(80% viviendas) | 4015 | 3445 | 3509 | 2642 | 1985 | 1782 | 1856 | 2227 | 2961 | 3447 | 3813 | 4031 | 35711

Fuente(s): Explorador Solar, 2017.

Potencial Solar Urbano - Térmico

El potencial solar térmico se estimé considerando la producciéon de un colector térmico con las
caracteristicas indicadas en la Tabla 22.
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Tabla 22: Especificaciones técnicas de colector solar térmico

Porcentaje | N°de Eficiencia
. L. . s . Area . de tiempo | residen térmica
Configuracion Montaje | Inclinacion | Azimut | Vol. optica del | Global de P

con tes por del

Eficiencia Factor

colector P
colector pérdidas
sombras casa colector
02
OB 3092 dngulo | angulo
Fijo inclinado cell i BUO | o1t | 2m2 0,92 45 0 2 0,74
optimizado | optimiz
glassback ado

Fuente(s): Explorador Solar, 2017.

En base a la produccién de un generador solar térmico instalado segun las especificaciones
indicadas y la cantidad de viviendas, el potencial solar térmico a nivel urbano residencial es el
indicado en la Figura 22. El potencial comunal se calcula segun la siguiente ecuacion:

Ecomunal = Evivienda ' Nvivienda 'fp
Dénde:
fp: Factor de penetracion de generacion distribuida fotovoltaica.

En la Tabla 23 se muestra la produccidn potencial de energia solar térmica considerando distintos
factores de penetracion de la tecnologia en el sector residencial. Al igual que en el caso
fotovoltaico, en el balance global se considerard que el factor de penetracidn asociado a sistemas
térmicos domiciliarios es 50%, es decir, se considera que el potencial real corresponde a colectores
solares térmicos instalados y produciendo en el 50% de las casas habitacion de la comuna.

Tabla 23: Produccién de energia solar térmica mensual por vivienda y comuna, MWh/mes

Mes Ene Feb Mar | Abr | May | Jun Jul Ago | Sep Oct Nov Dic Total
kWh/vivienda 107,7 | 103,2 | 114,2 | 1189 | 121,2 | 116,1 | 120,4 | 130 | 123,1 | 120,7 | 111,4 | 114,7 | 14016
0,
\')’i'\x\"e:{jcaosr)“”na(ZM 651,3 | 624,1 | 690,6 | 719,0 | 732,9 | 702,1 | 728,1 | 786,2 | 744,4 | 729,9 | 673,7 | 693,6 | 8476,0
MWh/comuna(50% 1628, | 1560, | 1726, | 1797, | 1832, | 1755, | 1820, | 1965, | 1861, | 1824, | 1684, | 1734, | 21190,
viviendas) 3 2 5 6 4 3 3 4 1 8 2 1 1
MWh/comuna(80% 2605, | 2496, | 2762, | 2876, | 2931, | 2808, | 2912, | 3144, | 2977, | 2919, | 2694, | 2774, | 33904,
viviendas) 2 4 5 1 8 4 4 6 7 7 7 5 1

Fuente(s): (Explorador Solar, 2017).
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Figura 22: Produccion de energia solar térmica comunal
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Fuente(s): Elaboracién propia

Energia edlica

La energia edlica corresponde a la energia generada por el movimiento del viento a través de
sistemas generadores, conocidos como turbinas edlicas.

Potencial Edlico Rural

No se identifica potencial edlico, segin los resultados del estudio de potenciales ERNC,
desarrollado por la Divisién de Energias Renovables del Ministerio de Energia (Ministerio de
Energia, 2017), que considera la aplicacién de criterios técnicos, ambientales y territoriales.

Energia hidrica

Corresponde al tipo de energia obtenida a partir de rios y cursos de agua que por gravedad siguen
su curso al mar, por lo que incorporando turbinas generadoras es posible la obtencién de energia
eléctrica para su utilizacion.

Potencial Hidrico

El procedimiento de calculo del potencial disponible en la comuna sigue la metodologia empleada
en el proyecto Planificacién Energética de Largo Plazo (PELP), ver (Ministerio de Energia, 2017). El
calculo fue desarrollado por la Divisién de Energias Renovables del Ministerio de Energia y sus
resultados responden a la aplicacidn de restricciones, en forma de factores técnicos, ambientales
y territoriales.

Resultados

No se identifica potencial hidrico, segun los resultados del estudio de potenciales ERNC,
desarrollado por la Division de Energias Renovables del Ministerio de Energia (Ministerio de
Energia, 2017), que considera la aplicacién de criterios técnicos, ambientales y territoriales.

Dendroenergia

La dendroenergia es la energia que se obtiene de recursos vegetales, tales como bosques nativos,
aprovechando el calor producto de su combustién.
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Potencial Dendroenergético

El potencial dendroenergético corresponde a la energia que es posible producir con instalaciones
de potencia eléctrica que aprovecha biomasa obtenida —actualmente- de la simulacién de un
manejo forestal multipropdsito del bosque nativo, de los estratos renoval, bosque adulto y bosque
adulto-renoval.

La base para estimar el potencial de generacién eléctrica corresponde a la biomasa aprovechable
anual, a la cual se le aplicaron factores de eficiencia. Para estimar la potencia eléctrica se considerd
un factor de planta de 80% y una eficiencia eléctrica de 35% (conversion en motores de combustién
interna). La caracterizacion del recurso dendroenergético se muestra en la Tabla 24.

Tabla 24: Caracteristicas del recurso dendroenergético de la comuna

_— .. Porcentaje o Porcentaje
Superficie Superficie .. Principal - " E .
truct
Bosque Bosque Nativo Superficie Principal Tipo | Especie del Principal Tipo s r:CI ura Biomasa
. . Aprovechable lenl . Forestal (Sobre e Aprovechable
Nativo Total Potencial (sobre el total Forestal en la Tipo la Superficie Principal Anual
Comunal Aprovechable ional Superficie Forestal ¥ P bl Tipo
regional) Manejable (Nombre anejable)
. Forestal ~
ha ha % Comtin) % TS/aiio
405 278 68,6 % Esclerdfilo Peumo 100,0 % RE< 12 361

Fuente(s): (CONAF, 2017)

Resultados

La Tabla 25 presenta los resultados de potencial dendroenergético del bosque nativo.

Tabla 25: Potencial plantaciones dendroenergéticas para el bosque nativo

Superficie Bosque
Nativo Potencial
Aprovechable

ha

Potencial de Energia
Térmica Instalable

Potencial de
Generacion Eléctrica

Potencial de
Generacion Total

Superficie Bosque Nativo
Total Comunal

ha GWh/afio GWh/afio GWh/afio

405 278 1.015 304 710

Fuente(s): CONAF, 2017.
Punto Clave: El potencial técnico dendroenergético de la comuna es 1.015 GWh/afio.

Bioenergia — Biogds

La bioenergia es el tipo de energia que se obtiene por medio de reacciones quimicas de
descomposicidn de biomasa degradable, la que mediante equipos de combustion puede obtenerse
energia térmica (por ejemplo en calderas) o energia eléctrica (grupos electrégenos).

Potencial de Biogas

El biogas se obtiene a través de la digestion anaerdbica de la materia organica (biomasa). El gas
energético principal de biogas es el metano, en una proporcién de 50-70%. Este combustible puede
ser posteriormente tratado para su uso en calderas de aprovechamiento térmico o equipos de
generacion eléctrica (CNE/GTZ, 2017).

47



Descripcion del recurso

El recurso RSU o Residuos Sélidos Urbanos generado en el sector residencial, tiene el potencial de
conversidn indicado en la Tabla 26.

Tabla 26: Factores de conversion de residuos sélidos urbanos a biogas

Productividad Metano en biogas
Tipo de biomasa
m3 biogds/ton materia organica %
RSU 850 50

Fuente(s): (CNE/GTZ, 2017).
Potencial de produccion de biogds a partir de residuos sélidos urbanos (RSU)
Los factores de que inciden en el potencial de generacion de biogds a partir de residuos sélidos
urbanos son principalmente:
e Cantidad de basura depositada periddicamente en los rellenos
e Cantidad de basura acumulada en el relleno
e Condiciones de la disposicion final de los RSU
e Condiciones generales respecto a variables climaticas
e Edad de vertedero
e Porcentaje de la parte organica en la basura total. Ver Tabla 27
e Vida util del relleno
A continuacidn se analizan los puntos descritos anteriormente:
Considerando el relleno sanitario y su volumen de material un digestor de carga permanente, se
observa que la cantidad de basura depositada peridédicamente en el relleno corresponde a la tasa
de incremento de dicha carga y, por ende, de la cantidad de material susceptible de ser degradado

bioquimicamente. La basura acumulada corresponde a la cantidad en el momento actual de un
relleno.

Las condiciones de disposicién final de los RSU inciden en la capacidad de mantener una condicién
anaerdbica de parte significativa del volumen de residuos. La practica de esparcir en una gran drea
una capa de bajo espesor, inhibe la capacidad del relleno de lograr una condicién anaerdbica del
sustrato, mientras la acumulacién en pilas de mayor altura la incrementa.

Las variables climdticas juegan un papel importante puesto que, por el hecho de que los rellenos
constituyen grandes extensiones, no confinables, y por tanto sometidos al efecto de la
temperatura de intemperie, la regularidad de dicha temperaturay la capacidad térmica del relleno
de mantenerse en un rango entre 20 y 352 favorece la accion de bacterias metanogénicas,
encargadas de las etapas finales del proceso de sintesis de biogas.

La edad del relleno y su vida util permiten evaluar la capacidad residual de un relleno existente
para generar biogds, considerando que parte del gas metano logre sintetizarse en el transcurso de
la vida del relleno y escapar a la atmosfera en condiciones no controladas.

El porcentaje de la parte organica en la basura total, corresponde a la parte que efectivamente
puede ser digerida anaerdbicamente con potencial de produccidn de biogas.

48



Para efectos de cdlculo, se considera que la materia orgdnica es concentrada de manera que
ingresa de forma regular en un proceso de produccién de biogas, y no considera necesariamente
la existencia previa de un relleno sanitario.

La Tabla 27 muestra la cantidad de materia organica (M.0.) generada durante los afios 2015y 2016
en la comuna de San Pedro de la Paz.

Tabla 27: Contenido de materia organica (M.0.) en residuos sélidos urbanos

MES Afio 2015 Aiio 2016
Enero 1.947,9 1.947,7
Febrero 1.687,0 1.930,8
Marzo 1.926,8 2.091,7
Abril 1.751,3 1.930,9
Mayo 1.793,8 1.916,7
Junio 1.813,8 1.741,9
Julio 1.778,0 1.739,0
Agosto 1.778,7 1.969,8
Septiembre 1.909,9 1.937,3
Octubre 1.900,3 1.839,7
Noviembre 1.749,9 1.9254
Diciembre 1.920,4 2.115,1
TOTAL 21.957,7 23.086,0

Fuente(s): Elaboracion propia

Punto Clave: Obtenido en base a la estadistica municipal de envio de residuos sélidos urbanos al
relleno sanitario Cosmito.

La Figura 23 muestra la produccion de residuos sélidos urbanos (RSU) total de la comuna el afio
2016y la fraccién de materia organica contenida en dichos desechos.
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Figura 23: Produccion mensual de RSU, y su contenido de materia organica (M.O.) en el afio 2016

4500

4000

3500

3000 M Produccién de Residuos

Sélidos Urbanos de la

2500 Comuna, Afio 2016

2000

ton RSU

1500

B Materia Organica contenida
en Residuos Sélidos Urbanos

1000 de la Comuna

500 -

Fuente(s): Elaboracién propia

Finalmente la Tabla 28 muestra la produccidon potencial de biogas considerando el uso de
tecnologias de extraccion de biogas en rellenos sanitarios.

Tabla 28: Potencial de produccion de energia a partir de digestion anaerdbica aplicada a RSU.

Materia Productividad PrOdL.ICt“,“dad Metano en Produccion de | Produccion de | Produccién de
- . Biogas . . .
Organica Biogas biogas Metano Energia Energia
. comunal
Ao
m3
ton biogas/ton m3 biogas % m3 metano GWh GWh
M.O.
2015 21.958 850 18.664.030 50 9.332.015 92,8 16,23
2016 23.086 850 19.623.082 50 9.811.541 97,5 17,07

Fuente(s): Elaboracién propia

Considerando un factor de planta 0,5 y eficiencia de conversidn de un generador eléctrico a biogas
— 35% - se determina que la potencia instalada necesaria para producir energia eléctrica es 3,7
MW,

Energia por incineracion de residuos

Cuando la biomasa es incinerada directamente en hornos o calderas, es posible la obtencién de
energia caldrica, la que es transformada en energia eléctrica a través de plantas termogeneradoras.
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Potencial de Produccion de Energia Térmica por Incineracion

El proceso de produccién de energia a partir de residuos sélidos requiere preclasificacion,
separando los elementos que no sean aptos para incineracion, posteriormente son transportados
a equipos incineradores.

Existe una amplia experiencia en este tipo de procesos, donde esta tecnologia llega a explicar el
12% de la demanda térmica comunal. Se considera un factor de conversién de 2 MWh de energia
térmica y 0,67 MWh de energia eléctrica por una tonelada de RSU sometida al proceso de
incineracion (DTU, 2014) (Ver Tabla 29).

Tabla 29: Potencial energético por incineracion de RSU en la comuna

Produccién RSU/afio Potencial Energia Térmica Potencial Energia Eléctrica
Ao
ton GWh MWh
2015 41.430 82,86 27,76
2016 43.558 87,12 29,18

Fuente(s): Elaboracién propia

Energia Undimotriz

La energia undimotriz es una fuente de energia marina que proviene del movimiento oscilatorio
de las olas, absorbiendo energia cinética y potencial.

El calentamiento desigual de la atmosfera terrestre genera vientos, cuya energia es transferida a
la superficie marina. En esta interaccidon se generan inestabilidades que dan origen a las olas en la
superficie. Una de las propiedades de las olas es su capacidad de desplazarse a grandes distancias
sin pérdida de energia. En efecto, la energia generada en cualquier parte del océano acaba en el
borde continental, concentrando grandes olas en las costas, de acuerdo a la batimetria de cada
lugar.

Resultados

Considerando una planta con una longitud util de 500 m, y dada la potencia por metro lineal
promedio en la costa de la comuna, se obtiene una capacidad de generacidon equivalente a
4,43MW. La energia que puede obtenerse es aproximadamente 19,4 GWh. Los resultados se
muestran en la Tabla 30.

Tabla 30: Produccién potencial de energia undimotriz, (longitud efectiva 500 m)

. . L. Potencial energia
Potencia Longitud planta Factor de planta Potencia instalada . . &
undimotriz
kW/m km % Mw GWh/afio
8,9 0,50 50 4,43 19,4

Fuente(s): Elaboracién propia
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Potenciales no calculados

Potencial geotérmico

Las fuentes de informacion revisadas para la evaluacion de la posibilidad de estimar potencial
geotérmico corresponden a las listadas a continuacion:

e Ley 19.657: Sobre Concesiones de Energia Geotérmica: (Leychile, 2017).

e Listado de catastro de Concesiones de Energia Geotérmica: (Sernageomin, 2017).

e Tesis de geotermia de baja entalpia aplicable en zona de Colina: (Valenzuela, 2013).
De los antecedentes consultados se concluye que:

e No existe informacién de mediciones en zonas cercanas a las comunas de los proyectos

para ninguna de las formas de explotacion: muy alta, alta o baja entalpia

e No se dispone de evidencia empirica al afio 2017 respecto a funcionamiento satisfactorio
de plantas de estas caracteristicas en Chile

Por lo tanto, se descarta la estimacién de potencial geotérmico como parte del alcance de este
estudio.

Potencial edlico urbano

El potencial edlico presenta dificultades de implementacidén. Entre otras razones, se puede
mencionar:

e Enzonas urbanas se genera un arrastre mayor.
e Provoca impactos en zonas muy pobladas, por ejemplo ruido.

e Comparado con un sistema solar fotovoltaico, sin partes moviles propensas a fallas, es
menos atractivo

e No existen soluciones comerciales de buen desempefio para ciudad
Por lo indicado precedentemente, se descarta la estimacién de potencial eélico urbano como parte
del alcance de este estudio.

Resumen de potenciales de energia renovable
El potencial de produccién ERNC de la comuna alcanza 1.210 GWh/afio.

La comuna de San Pedro de la Paz cuenta con potenciales de energia renovable no convencional a
nivel rural asociada a fuente dendroenergética y solar, mediante sistemas de generacion
distribuida y abastecimiento solar térmico. La autogeneracién, tanto eléctrica como térmica,
asociada a proyectos de generacién distribuida y sistemas solares térmicos domiciliarios, llega en
conjunto a un 3,6%. En tanto, que bioenergia e incineracién, ambas provenientes de residuos
urbanos explican el 16% del potencial total.

El mayor potencial corresponde al uso de dendroenergia, es decir, uso del recurso maderero nativo
como lefia (combustible) y corresponde a la explotacidn de 278 hectareas de superficie de bosque
nativo aprovechable, con un 83,7%.

El resumen de potenciales se muestra en la Tabla 31.
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Tabla 31: Resumen de Potenciales de energia renovable

sofer Dendroenergia (:::ge::;gsilaj) Incineracion (RSU) | Undimotriz
Rural Urbano
FV CSP F(\;Irg‘n SST Térmica Eléctrica Térmica Térmica EIé;tric Eléctrica
GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh
= . 35,1 33,3 710,0 304,0 97,5 87,1 29,2 19,40

Fuente(s): Elaboracion propia

La Figura 24muestra los potenciales de energia solar fotovoltaica, dendroenergia para produccién
de electricidad, incineracidn para produccién de electricidad y undimotriz. Las energias renovables
gue pueden ser transformadas en electricidad de forma directa alcanzan una produccién anual de
375 GWh, que corresponde al 84% de la demanda eléctrica de la comuna.

Figura 24: Resumen de Potenciales de energia renovable respecto a demanda eléctrica
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Fuente(s): Elaboracion propia.

Punto clave: El potencial de energia renovable de la comuna corresponde a un 84% de la demanda total de
la comuna.

La Figura 25, por otro lado, muestra los potenciales de dendroenergia, biogds, e incineracidn para
produccién de energia térmica. En conjunto alcanzan una produccién anual de 835 GWh, que
corresponde al 77% de la demanda térmica de la comuna.
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Figura 25: Resumen de Potenciales de energia renovable respecto a demanda térmica
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Fuente(s): Elaboracién propia.

Punto clave: El potencial de energia renovable a tipo térmico de la comuna corresponde a un 77% de la
demanda térmica de la comuna.

Potencial de Eficiencia Energética

La Eficiencia Energética (EE) es la fuente de energia mas importante del futuro. Esta se puede
definir como la reduccién del consumo de energia manteniendo los mismos servicios energéticos,
sin disminuir la calidad de vida, protegiendo el medio ambiente, asegurando el abastecimiento y
fomentando un comportamiento sostenible en su uso.

Constituye un gran sistema que involucra negocio, responsabilidad medio ambiental y sentido de
realidad social, donde pueden convivir energias convencionales con las renovables o limpias.
Producto de todo lo anterior se genera ahorro de energias.

La EE tiene que ver con la optimizacién de las energias convencionales, aspecto que requiere
algunas veces una reingenieria simple de sus procesos, sin representar grandes costos,
recuperando lo invertido en un corto y mediano plazo. (ANESCO, 2018).

Metodologia
El potencial de eficiencia energética de la comuna se basa en la evaluacién de dos dmbitos:

e Reacondicionamiento térmico de viviendas
e Mejoramiento de practicas en el uso de lefia

Reacondicionamiento térmico de viviendas

El procedimiento para calcular el ahorro potencial energético por reacondicionamiento térmico en
el sector residencial se basa en el estudio de agregados de viviendas de la comuna construidas en
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distintos periodos. Cada uno de los tres periodos corresponde a un estadio de desarrollo de la
normativa de construccion respecto a la calidad de aislacidn térmica de las viviendas (Ministerio
de Vivienda y Urbanismo, 2015). Considerando como hito inicial la promulgacion de la
Reglamentacion contenida en el articulo 4.1.10 de la Ordenanza General de Urbanismo vy
Construccion (OGUC), los tres grupos quedan definidos de la siguiente forma:

e Categoria 1: Viviendas construidas con anterioridad al afio 2000, previo a la promulgacion
de la normativa

e Categoria 2: Viviendas construidas con posterioridad al afio 2000 y antes de 2007, que
corresponde a la implementacion de la primera etapa de la RT (aislacion térmica en
techumbre)

e Categoria 3: Viviendas construidas con posterioridad al afio 2007, que corresponde a la
implementacion de la segunda etapa de la RT (aislacidn térmica en techumbre, muro y piso
ventilado)

Se considerard para la cuantificacion del consumo de cada categoria el porcentaje de viviendas
respecto al total comunal. Sobre dicho porcentaje se asignard el consumo en calefaccion. El
consumo energético de calefaccidn se estima en un 56% (Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
2015) sobre el consumo residencial térmico total (377 GWh/afio).

Tabla 32: Consumo estimado por categoria de vivienda

Viviendas por categoria Consumo en calefaccion
Estimacion Cantidad viviendas
% GWh/afio
Estimacién Viviendas Pre2000 19.569 41% 86,96
Estimacién Viviendas 2000-2007 10.106 21% 44,91
Estimacion Viviendas Pos2007 17.836 38% 79,26

Fuente(s): Elaboracién propia.

Punto clave: El consumo se calcula para cada una de las tres categorias sobre la estimacién del consumo
térmico en calefaccién (211 GWh) que corresponde a un 56% de la demanda térmica residencia de lacomuna
(377 GWh).

Punto clave: La estimacidn de cantidad de viviendas se realiza en base a datos de Censo del sistema Redatam
del Instituto Nacional de Estadisticas. (INE, 2018)

El procedimiento requiere la asignacion de una etiqueta de calificacion respecto al estandar de
aislacién térmica de cada vivienda. En términos generales se asume que las viviendas de la primera
categoria no cumplen criterios de aislacion contenidos en la RT, por lo cual se le asigna la
calificacion G. La segunda categoria corresponde al grupo de viviendas construidas después de la
promulgacidn de la RT con énfasis en aislacidn térmica de techumbre. Considerando que las casas
son entregadas cumpliendo con dicho estandar se les asigna la calificacion F. Finalmente, las
viviendas construidas después de 2007 deberian cumplir con el estandar de vivienda con aislacion
en techumbre, muros y piso ventilado. Se le asigna a este ultimo grupo la calificacion E.
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El potencial de EE estard dado por el mejoramiento relativo de calificacién de cada una las
categorias de viviendas respecto a la calificacién asignada inicialmente. De esta forma se estima
gue una mejora razonable consiste en que las viviendas con calificacién G y F, puedan mejorar su
nivel de aislacién térmica hasta alcanzar la calificacidon E. Por otra parte, las viviendas de calificacién
actual E (construidas con posterioridad a 2007) puedan adaptarse en los préximos afos a los
nuevos requerimientos que presentard la RT, hasta alcanzar en el mejor de los escenarios la
calificacion C. (Ver Tabla 33)

Tabla 33: Potencial de ahorro por mejoramiento de la calidad de la envolvente térmica de viviendas

Ahorro
C tencial
onsumc_)’en potencia Ahorro potencial
Esti » calefaccion CEV(L CEV(2 respecto a
stimacion (1) (2) CEV inicial
GWh/afio % GWh/afio GWh/afio
Estimacion Viviendas Pre2000 86,96 G E 60% 34,78
Estimacion Viviendas 2000-
2007 44,91 F E 30% 31,43 105,8
Estimacién Viviendas Pos2007 79,26 E C 50% 39,63

Fuente(s): Elaboracién propia.

De los resultados expuestos en la Tabla 33, se observa que el potencial de eficiencia energética por
mejoramiento de envolvente térmica de viviendas es 105,8 GWh/afio, que corresponde al 28% de
la demanda térmica residencia de la comuna.

Uso de lena

La lefia es uno de los energéticos mas utilizados en la comuna de San Pedro de la Paz,
particularmente en el sector residencial. El consumo alcanza 252,6 GWh/afio

Se ha demostrado de manera empirica que el uso de lefia seca permite un mayor aprovechamiento
del contenido energético de la lefia, al incrementarse su poder calorifico a medida que se reduce
el porcentaje de humedad (Escuela de Ingenieria de Procesos Industriales - Universidad Catdlica
de Temuco, 2015).

La estimacion del potencial de ahorro energético como resultado del uso de lefia seca, que para
efectos del presente estudio serda 25% se realizard considerando dos escenarios. El primero
considera la aplicacion directa del potencial de ahorro sobre el consumo actual de lefia seca, sin
considerar la implementacion de otras acciones de promocidn de eficiencia energética como, por
ejemplo, el ya mencionado reacondicionamiento térmico de viviendas.

El segundo escenario considera que el potencial de EE por uso de leiia seca se da en una condicién
sobre la que ya se han implementado acciones de reacondicionamiento térmico de viviendas. Esto
supone una leve reduccion del potencial respecto al primer escenario dado que se aplica un ahorro
sobre un consumo menor, dada la reduccién en el consumo por mejoras en la aislacién térmica de
las viviendas.

En la Tabla 34 se observan los contenidos energéticos de lefia medidos en varias especies de la
zona. Se observa el comportamiento del poder calorifico en funcidn del contenido de humedad.
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Tabla 34: Variacion de poder calorifico de especies de la zona, por formato de venta y humedad

Especie

Roble Eucaliptus Nitens Eucaliptus Globulus

Humedad (%, base seca)

Formato 15 25 35 15 25 35 15 25 35

Poder Calorifico Neto (kWh/kg)

4,50 3,28 3,92 2,83 4,36 3,17

Contenido energético (kWh)

M3ST 1.966,0 1.733,5 | 1.501 | 1.887,0 | 1.695,5 | 1.504,0 2.262,0 2.018,5 1.775,00

Fuente(s): (Escuela de Ingenieria de Procesos Industriales - Universidad Catdlica de Temuco, 2015)

Punto clave: El valor de contenido energético asociado a contenido de humedad 25% fue interpolado usado
los datos presentados en el informe original, que reporta resultados para contenido de humedad de 15% y
35%.

El contenido energético representativo de un metro cubico estdndar consumido sera estimado
considerando un aporte del 33% en volumen de cada especie, obteniéndose 1.815,8 kWh/m?3st
para un contenido de humedad de 25% (referencia) y 1.593,3 kWh/m3st para un contenido de
humedad de 35%.

La diferencia entre de contenido energético por unidad de volumen para lefia seca (25%) y lefia

himeda (35%) es por tanto 12,3%.
di 2% kWh = (1.815,8 — 1.593,3) % = 12.3%
iferencia% = 18158 o =12,3%

Luego, el potencial de EE por el uso de lefia seca puede estimarse como:

potencial EE Uso lefia seca = diferencia%kWh * consumo lefia comunal
Escenario 1.

Para el escenario 1, que no considera la implementacién previa de acciones para el
reacondicionamiento térmico de viviendas, el uso de lefia seca tiene como resultado un ahorro de
30,95 GWh/afio, un 12,3% de reduccidén de consumo térmico respecto al consumo de lefia de la
comuna (252,6 GWh).

Escenario 2

Para el escenario 2, que considera la implementacién previa de acciones para el
reacondicionamiento térmico de viviendas, el uso de lefia seca tiene como resultado un ahorro de
22,25 GWh/afio.
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Resumen de acciones de eficiencia energética

De las acciones de eficiencia energética analizadas, la que presenta un mayor potencial de ahorro
energético, en el sector residencial es el reacondicionamiento térmico de viviendas que alcanza
105,2 GWh/afio, un 28% respecto al consumo térmico residencial de la comuna.

El potencial de EE por uso de lefia seca alcanza 30,95 GWh/afio. Si las acciones se realizan de
manera simultanea el potencial de ahorro por EE serd 127,4 GWh/afo. Cabe destacar que este
valor no corresponde a la suma directa de los potenciales de ahorro indicados anteriormente y
esto se debe a que la aplicacién de ambas acciones de forma simultdnea, reduce el consumo
térmico sobre el que puede aplicarse el ahorro por mejor aprovechamiento por uso de lefia seca,
considerando que previamente se ha concretado el ahorro por reacondicionamiento térmico de
viviendas.

Figura 26: Comparaciéon de medidas de eficiencia energética en el sector residencial
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Fuente(s): Elaboracién propia.

Punto clave: El reacondicionamiento térmico de viviendas constituye la mayor oportunidad de ahorro
energético en la comuna de San Pedro de la Paz.

Emisiones

En el contexto de que la comuna de San Pedro de la Paz fue declarada zona saturada por el
Ministerio del Medioambiente el 2015 debido a que el material particulado fino (MP 2,5) supero
los limites permitido (MMA, 2015). Junto con San Pedro otras ocho comunas del Gran Concepcién
fueron declaradas zonas saturadas de MP 2,5. La alta concentracion de MP 2,5 tienen como
principal fuente de emisidn las industrias y la combustion de la lefia utilizada para la calefaccién
domiciliaria (MMA, 2015).
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Es importante estimar las emisiones asociadas a uso final del combustible y electricidad, pues estas
tienen un alto impacto en la salud de la poblacidon y ademds presentan una oportunidad de ahorro
en gastos de salud publica para el estado, ver Cuadro 2.

En esta seccion, las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEIl) fueron estimadas en base a los
factores de emisiones encontrados en el inventario de GEI del (IPCC, 2006), en cuanto a las
emisiones atmosféricas, fueron obtenidas de (SICAM, 2015).

Cuadro 2: Contaminacidon ambiental en Chile, presente y futuro

Contaminacion ambiental, situacion actual, desafios y calefaccion distrital como posible solucidn:

La contaminacidn atmosférica es el principal desafio para la autoridad ambiental en Chile. Hoy
10 millones de personas en el pais estdn expuestas a una concentracion promedio anual de
MP2,5 superior a la norma. Segun la Organizacion Mundial de la Salud, (OMS, 2004), la
contaminacidon atmosférica es responsable de al menos 4 mil muertes prematuras a nivel
nacional. Abordar esta contaminacién traeria beneficios en salud valorizados en alrededor de
8.000 millones de ddlares al afio (MMA, 2014). Esto reafirma la urgente necesidad de establecer
una estrategia que entregue los lineamientos, los plazos y las metas para resolver el problema
de la contaminacidn con la mayor celeridad posible.

En Chile, se encuentran vigentes normas primarias de calidad ambiental que regulan la
concentracion de los contaminantes del aire nocivos para la salud. Dichas normas, regulan
concentraciones maximas respecto a material particulado (tanto MP10, como MP2,5), Didxido
de Azufre (SO2), Didxido de Nitrégeno (NO2), Ozono Troposférico (03), Mondxido de Carbono
(CO) y Plomo (Pb).

Pese a contar con normas y medir las emisiones de mas de 25 ciudades, lamentablemente las
ciudades hacia el sur de Chile presentan un gran desafio, ya que las concentraciones de
contaminacidn hacia la sur crece en la medida que las ciudades también aumentan su tamafio.
En el pais se estdn desarrollando planes de descontaminacién, pero a pesar de su existencia, la
calidad del aire supera los niveles establecidos en las normas de calidad en las estaciones de
monitoreo, especialmente en lo que respecta al MP2,5, tal como se observa en las

Figura 27 y Figura 28

En ciudades del sur de Chile, alrededor del 94 por ciento de esta contaminacién del aire se
atribuye a la quema de lefia para calefaccionar viviendas con madera de baja calidad (lefia no
certificada) y estufas de baja eficiencia. Los Ministerios de Medio Ambiente y Energia han
identificado la lefia certificada y la calefaccidn distrital como una de las tecnologias clave para
mejorar la calidad del aire, especialmente en las ciudades del sur de Chile, y han integrado el
trabajo de la Iniciativa UNEP-DES (District Energy cities ORG, 2017) en el Plan de
descontaminacion (MMA, 2014) y las Estrategias Locales de Energia (Min de Energia, 2018) del
pais como una formar de dar luces para poder mitigar el impacto debido al uso de la lefia.

De acuerdo a un estudio realizado por la Unidad de Desarrollo Tecnolégico (UDT) de la
Universidad de Concepcidn el 2017, para un sector socio-econdmico medio alto, la calefaccién
distrital proveniente del calor excedente industrial, puede llegar a precio de mercado de
combustibles fésiles (GN y GLP). Para poder competir con lefia se deben estudiar algunos
mecanismos de reduccién de gastos (UDT, 2017).
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Figura 27: Promedio anual MP10 en Ciudades de Monitoreo 2013
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Figura 28: Promedio anual MP2,5 en estaciones de monitoreo 2013

Magallanes y {8
de la Antartica
Chilena

Fuente(s): (MMA, 2014).

Vifia del Mar (2008}

Norma anual

Puente Alto (2011)

Cerrillos (2011)

Cerro Navia (2011)

El Bosque (2011)

Independencia (2011}

La Florida (2011)

Las Condes (zo11)

Pudahuel (2011)

Quilicura (zo11)

Parque O°Higgins (z011)

Talagante (2011)

Rancagua (z011)

San Pedro de la Paz (2011)

Libertad (2008)

INIA, Chillan (2010)

Las Encinas Temuco (2011)

Museo Ferroviario (2009)

Valdivia (z009)

Osorno (2009)

g

e
wn

Fuemte: MMA, en base a datos del SINCA, z013.

61

s

=
“n

=

S

ka
wn
g

Promedio anual (ug/m3 MPz,5)

s
o

5

&

w
El



Si bien la contaminacion debido al MP 2,5 ha superado la norma vigente (20 ug/m3) en varias
oportunidades, esta ha ido disminuyendo desde la primera vez que fue medida en la gran mayoria
de las ciudades, esto es debido a la correcta implementacion de los planes de descontaminacion
por parte del Misterio del Medioambiente, ver Figura 29.

Figura 29: Evolucién contaminacidn principales ciudades en Chile (MP 2,5) (2016)
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Fuente(s): MMA 2018.

Punto clave: Los planes de descontaminacién ambiental del Ministerio del Medioambiente han mitigado la
contaminacién ambiental debido al MP 2,5 en la gran mayoria de las ciudades implementados.
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Emisiones de efecto invernadero

Las Directrices del (IPCC, 2006) estiman las emisiones de carbono segln las especies que se emiten.
Durante el proceso de combustion, la mayor parte del carbono se emite de inmediato como CO2.
No obstante, parte del carbono se libera como mondxido de carbono (CO), metano (CH4) o
compuestos organicos volatiles diferentes del metano (COVDM).

En el caso de la quema de combustible, las emisiones de estos gases no CO2, contienen cantidades
muy pequefias de carbono comparadas con la estimaciéon de CO2. Ademas, cabe indicar que las
emisiones de CO; son independientes de la tecnologia de combustion, mientras que las emisiones
de CHs y N20 dependen mucho de la tecnologia, por lo tanto, la presente seccién esta enfocada
en estimar las emisiones de CO2 asociadas a la energia eléctrica y térmica (uso final) basado en los
factores de emisién por defecto para el CO, del (IPCC, 2006), Nivel 1. Para mayor informacion
respecto a los factores de emisién utilizados ver Cuadro 3.

Cuadro 3: Método estimacion de emisiones de CO2

Método del Nivel 1 de estimaciones de CO2 de acuerdo al IPCC 2016.

El método del Nivel 1 se basa en el combustible, puesto que las emisiones de todas las fuentes
de combustion pueden estimarse sobre la base de las cantidades de combustible quemado
(normalmente a partir de las estadisticas de energia nacionales) y los factores de emision
promedio. Estan disponibles los factores de emisién del Nivel 1 para todos los gases directos de
efecto invernadero pertinentes.

La calidad de estos factores de emisidn difiere de un gas a otro. Para el caso del CO, los factores
de emision dependen principalmente del contenido de carbono del combustible. Las
condiciones de combustién (eficacia, carbono retenido en la escoria y las cenizas, etc.) tienen
poca importancia relativa. Por lo tanto, es posible estimar las emisiones de CO2 con bastante
exactitud, sobre la base del total de los combustibles quemados y del contenido de carbono
promediado de los combustibles.

Con todo, los factores de emision correspondientes al metano y al dxido nitroso dependen de
la tecnologia de combustion y de las condiciones del proceso, y varian significativamente, tanto
entre las instalaciones individuales de combustiéon como a través del tiempo. Debido a esta
variabilidad, el uso de factores de emisiéon promediados para estos gases, que deben justificar
una gran variabilidad en las condiciones tecnolégicas, aporta incertidumbres considerables.
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En la comuna de San Pedro de la Paz, el sector residencial es el que emite mdas CO2, esto debido a
la quema de combustibles fdsiles tales como GLP, GN y Kerosene para uso térmico (calefaccion y
cocina), con mas de 27.500 t CO2 eq durante el 2016, asi como también el sector industrial debido
a la generacién de electricidad con mas de 6.000 t CO2 eq debido al uso de generadores a petrdleo
usados por la industria en caso de emergencia (capacidad stand-by), tal como se puede apreciar
en la Tabla 35.

Tabla 35: Emisiones de CO2 debido a la demanda térmica por sector 2016

Unidad Residencial Publico Industrial Comercial
LENA tCO2 eq NA NA NA NA
GLP tCO2 eq 15830 9 22 686
KEROSENE tCO2 eq 2090 0 0 99
GN tCO2 eq 9664 0 47 422
BIOMASA tCO2 eq NA NA NA NA
CARBON tCO2 eq 0 0 0 107
PETROLEO tCO2 eq 0 0 6360 22
GASOLINA tCO2 eq 0 0 0 0
TOTAL tCO2 eq 27584 9 6429 1336

Nota(s): NA= No Aplica pues la lefia es considerada CO2 neutral. Los resultados mostrados en la tabla excluyen emisiones de CO2 debido
a otras actividades tales como ganaderia y transporte.

Fuente(s): Elaboracion propia basada en factor de emisiones del IPCC 2006, Nivel 1.

Al 2016, las emisiones de CO2 en la comuna de San Pedro de la Paz son del orden de los 0,27 t CO2
eq per capita. Esto sin considerar las emisiones del transporte ni de la industria.

Emisiones atmosféricas

Una de las emisiones mas criticas producto de una combustidn ineficiente es la de material
particulado MP-10, las cuales contienen las emisiones MP 2,5. La gran mayoria de las emisiones de
MP, debido a ineficiente combustion de lefia, es MP de tamafio menor o igual a 10 micrometros
(en didmetro aerodindmico), asi como ademas casi un 95 % de las emisiones de MP debido a la
combustién de lefia es de un diametro menor o igual a 0.4 micrémetros (EPA-AP 42, 1995).

Durante el 2013, las emisiones de MP-10 en la comuna fueron las mas significativas,
principalmente influenciado por el sector residencial, el cual es el mas influente debido al uso de
lefia para calefaccidon y cocinar, tal como lo muestra la Tabla 36.
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Tabla 36: Emisiones debido a la combustion de lefia residencial y fuentes fijas industriales 2013

Unidad Fuentes puntuales! Combustidn lefia Total

MP 10 t MP10 50 571,4 621.4

MP 2.5 t MP2.5 48,9 ND 48.9
co tCO 1267,8 ND 1267.8
NOX t NOx 330,3 ND 330.3

SOX t SOx 60,2 ND 60.2

Ccovs T COVs 29,1 ND 29.1

Nota(s): ND= No Disponible.
Fuente(s): (SICAM, 2015).

Durante el 2013, las emisiones de material particulado en el sector residencial, alcanzaron los 4,3
kg MP-10 per capita.

1 El Ministerio del Medioambiente define fuente puntual (estacionaria) como cualquier actividad establecida en un solo lugar o
area y que desarrolle operaciones o procesos industriales, emitiendo contaminantes a la atmésfera.
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Participacion ciudadana

Descripcion de las actividades y Metodologia

Las actividades propuestas tienen como finalidad recoger relatos, opiniones e ideas de los vecinos
de la comuna de San Pedro de la Paz con respecto al plan que propone realizar la Estrategia
Energética Local. Este levantamiento de informacién es de suma importancia, ya que le entrega un
sostén social a los proyectos que seran ejecutados en el futuro, esto quiere decir que, al contar con
una validacién social, la sustentabilidad del proyecto es mas sélida y estable. Esta validez tiene
gue ver con una buena convocatoria que entregue una representatividad y diversidad suficiente.
Las actividades para del proceso de la EEL son las siguientes:

Taller N° 1
Objetivos

- Presentar diagndstico elaborado por el area técnica de la Fundacidon. Mostrar datos y
nociones de tendencias de consumo, porcentaje de sectores sin suministro eléctrico,
potenciales de ER identificados (fortalezas y debilidades) informacidn relevante para
tomar decisiones.

- Realizar actividad practica de jerarquizacion
- Realizar actividad practica para definir conceptos claves para elaborar la vision.
Descripcidn

En esta Instancia, se presentd el diagnostico energético de la comuna preparado por el equipo de
ONG Energia para Todos, esto con el objetivo de sentar las bases de los problemas y también
fortalezas de la comuna. Luego, los participantes pudieron decidir que problemdticas son mas
relevantes para ellos y en qué area les gustaria profundizar, proponer ideas y sugerencias, tanto
sobre el diagnéstico como del tema en general. A partir de esto, fue posible comenzar a promover
proyectos y un plan a largo plazo de soluciones o acciones para mejorar la calidad de vida de las
personas. Con estas acciones se buscan puntos de encuentro que permitan que los distintos
actores puedan trabajar en conjunto, para conseguir un bienestar comun y asi determinar una
visidn para el programa que surja de los vecinos y vecinas de la localidad.

Metodologia

El objetivo de esta actividad es que los distintos participantes conozcan los hallazgos del
diagndstico y a raiz de esta conversacién comenzar a orientar la vision de la EEL. Luego, a través de
dinamicas de jerarquizacion, conversacidn y discusion, se levantaron las impresiones y hacia déonde
estd orientado el interés de las personas sobre el tema energético en su comuna.

Esta actividad se realizé un dia y hora especifica, donde los integrantes de la Fundacidn se
reunieron con los distintos participantes para discutir sobre los hallazgos del diagndstico y
comenzar a orientar la vision de la EEL. Luego, mediante dindmicas de jerarquizacién, conversacion
y discusidn, se levantaron las impresiones y se definié la orientacion del interés de las personas
sobre el tema energético en su comuna.

66



La actividad de jerarquizacion se dividié en dos partes. La primera trato ejes de indole energético,
mientras que la segunda abordd temas sociales y comunitarios, enmarcados en el tema de Ila
energia. Por otro lado, en una segunda parte del material, se presentd una lluvia de conceptos en
donde se seleccionaron los 7 mas relevantes. Esto entregd ideas claves para elaborar una
propuesta de visidn.

Participantes.

Fue una convocatoria abierta a la comunidad. Se hizo difusién en los distintos medios locales, redes
sociales y los diversos canales de comunicacién competentes para invitar a los vecinos a participar.

Por otro lado, se extendieron invitaciones especificas a actores locales relevantes y se puso énfasis
en su participacion por parte del equipo de la ONG. Esto, con el fin de recabar toda la informacién
posible y asegurar la diversidad de la muestra.

Taller N°2

Objetivos.
- Levantamiento de datos para la propuesta de proyectos por parte de la ciudadania.
- Confeccionar un cuerpo tedrico con proyectos que han surgido de la ciudadania.
Descripcidn

En esta etapa se busca plasmar todas las ideas e inquietudes de los vecinos, generando una
propuesta que ha sido validada por la ciudadania. Es en esta instancia que los participantes definen
la visién sobre la EEL decidiendo hacia dénde orientar las futuras acciones energéticas de su
comuna. Por otro lado, se genera un documento que contenga futuros proyectos de interés
general, tanto a largo como a corto plazo. Estos proyectos son analizados por el equipo técnico de
la fundacidn para complementarlos y para evaluar su factibilidad técnica.

Metodologia

Esta etapa requirid de un dia y lugar especifico para ser realizado. En esta reunién se tomaron
todas las propuestas de la ciudadania sobre proyectos que les gustaria tener en la comuna,
haciendo hincapié en que no son particulares, sino que tienen un espiritu comunitario y colectivo.
Para esto, se llevaron ejemplos de otras comunas con caracteristicas similares para poder graficar
qué tipo de proyectos son posibles de concretar. Finalmente, se trabajé con un material para
recoger estas ideas, dividiéndolas por ejes tematicos para que las personas clasificaran su proyecto
en un punto especifico. Esta metodologia se utilizd solamente para fines didacticos, ya que las
ideas presentadas de otra forma también fueron consideradas en los resultados.

Participantes

La convocatoria abierta a la comunidad. Se hizo difusién en los distintos medios locales, redes
sociales y canales de comunicacidon competentes para invitar a los vecinos a participar.

Por otro lado, se extendieron invitaciones especificas a actores locales relevantes y se puso énfasis
en su participacion por parte del equipo de la ONG. Esto, con el fin de recabar toda la informacion
posible y asegurar la diversidad de la muestra.
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Taller N°3

Objetivos

- Seleccionar los proyectos de mayor interés para la ciudadania.
- Establecer vias de sustentabilidad del trabajo realizado.
Descripcidn

Esta etapa también requiere de un dia especifico para ser realizado. La ONG Energia para Todos,
presentd una cartera de proyectos que fue creada y analizada en base al insumo tedrico entregado
por el taller anterior.

En consiguiente, son los vecinos y vecinas de la comuna, quienes eligieron los proyectos que mas
se acomodan a sus necesidades y que incluyan todo el trabajo previo realizado en los talleres
anteriores. Al igual que en todas las etapas, fue importante contar con una representatividad
minima para validar la seccién de Participacién Ciudadana de las EEL. En este taller, el foco es que
la ciudadania priorice los proyectos que mas les interesen con el objetivo de darles preferencia.

Metodologia

Se contd con un dia especifico para poder hacer la reunidn, en ella se determinaron los proyectos
mads acorde a los intereses de la comunidad, la eleccidn fue vinculante y con sistema simple, esto
quiere decir que todos los votos tienen el mismo valor. La actividad fue interactiva y los
participantes otorgaron puntaje a las ideas seleccionadas para definir plazos de realizacién. Si bien,
los asistentes expresaron su opinién de forma individual, hubo mesas de trabajo que permitieron
una conversacién y discusion de los proyectos.

Participantes

La convocatoria fue abierta a la comunidad. Se hizo difusion en los distintos medios locales, redes
sociales y canales de comunicacidon competente para invitar a los vecinos a participar.

Por otro lado, se extendieron invitaciones especificas a actores locales relevantes y se puso énfasis
en su participacion por parte del equipo de la ONG. Esto, con el fin de recabar toda la informacion
posible y asegurar la diversidad de la muestra.

Descripcion del lugar y logistica

El lugar seleccionado para el taller N°1 fue el Colegio Dario Salas. La actividad se desarrollé en el
gimnasio, a las 18:00 horas.

Cuando llegaron los vecinos al taller se encontraron con una estacién de inscripcion, en donde en
un principio se le da la bienvenida al taller, los asistentes firman la lista, situacidn que sirve para
identificar a los asistentes que requieren ayuda, especialmente para escribir. Adicionalmente, se
les hace entrega del material de trabajo que consta de una carpeta, lapiz, identificador, folleteria
del programa Comuna Energética y un resumen de proyectos ejemplos de otras localidades. El
material, al momento de ser entregado, fue acompafiado de una breve explicacién. Durante el
taller hubo un céctel que fue proporcionado por el municipio.
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Relato de Actividades

Taller N°1.
Fecha: 19 de diciembre de 2017, 18.30 horas.
Lugar: Gimnasio de Colegio Dario Salas.

A esta actividad asistid el alcalde Audito Retamal, parte de equipo de DIDECO y SECPLAN del
municipio, profesionales de |la Seremi de Energia de la region del Biobio, los Gestores Energéticos
y voluntarios de la carrera de Psicologia de la Universidad del Desarrollo. Estos ultimos, fueron
moderadores en las mesas de trabajo, tanto para asistir a quienes requerian ayuda, como para
llevar el control del tiempo y encausar la discusién de los participantes, animando a terminar la
actividad en los limites adecuados de tiempo.

A esta instancia asistieron 10 personas, cantidad que no es representativa y no es suficiente para
validar la EEL, por lo cual se propuso hacer una segunda instancia de continuacion del taller 1. Cabe
destacar que, el trabajo realizado por los asistentes, igualmente es tomado en cuenta en los
resultados.

Con respecto al desarrollo de la actividad, ésta fue realizada de forma normal, ya que se hizo el
taller de forma integra. Se hicieron las presentaciones de ONG Energia para Todos y de la Seremi
del Biobio y, posteriormente, se desarrollé la actividad practica. Esta instancia constd de un céctel
proporcionado por la municipalidad de San Pedro de la Paz.

De mutuo acuerdo entre las partes, la fecha fijada para la continuacidn del taller 1 fue el dia
miércoles 17 de enero de 2018.

Esta segunda instancia, fue realizada en el mismo lugar y ala misma hora, se desarrollé en conjunto
con una actividad de DIDECO y el taller se pudo completar en completa tranquilidad. Cabe destacar
gue esta actividad fue masiva, asistiendo mas de 100 personas, por lo que se tuvo que tomar
medidas de contingencia como imprimir mas material o consensuar una metodologia en el mismo
momento para que vecinos pudieran utilizar el material por mds de 1 persona. A pesar de la
inesperada concurrencia, el lugar fue suficientemente espacioso y se contd con la cantidad de
mesas y sillas necesarias. Esta actividad tuvo un cdctel proporcionado por el municipio.

Para ambas actividades, se contd con la presencia del equipo municipal que apoyé en todo
momento el desarrollo de las EEL, es importante decir, que algunos de ellos se encontraban con
vacaciones y de igual forma asistieron al taller.

Taller N°2
Fecha: 31 enero 2018, 18.30 horas.

Lugar: Centro cultural de San Pedro de la Paz.

Este taller fue realizado en el centro cultural de la comuna. Es importante precisar que este lugar
contaba con la infraestructura necesaria, ademas, es un sitio clave para la comunidad porque se
realizan actividades permanentemente.

La jornada comenzd con la bienvenida a los asistentes y, en primer lugar, se presentaron los
resultados del taller N°1 para explicar cudles fueron las principales preocupaciones y temas
relevantes como comunidad. Posteriormente, se presentd la propuesta de visidon de acuerdo a las
respuestas entregadas en el taller anterior (Tabla 42), la cual fue complementada por los vecinos.
De esta forma, la nueva propuesta fue presentada en la siguiente reunion.
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Asimismo, se dieron algunos ejemplos de proyectos exitosos del programa Comuna Energética y
los vecinos tuvieron tiempo para conversar y escribir los proyectos que deseaban para la comuna.

En esta instancia, estuvieron presente: Daniela Espinoza, contraparte de la Seremi de energia de
la Regidn del Biobio; Patricio Casanueva, gestor energético del municipio; equipo de apoyo
compuesto por Marcelo Salas, encargado de alumbrado, Ethielly Montes, profesional SECPLA, y
Victor Betancur, encargado de riesgos.

A este taller asistieron 30 vecinos y se cumplieron los objetivos metodoldgicos del mismo.

Taller N°3
Fecha: 9 de abril de 2018, 18.30 horas.

Lugar: Saldn de consejo de la Municipalidad de San Pedro de la Paz.

El taller N°3 originalmente se encontraba definido para el dia 20 de marzo de 2018, sin embargo,
en dicha ocasién hubo baja convocatoria. Luego de una serie de reuniones con el equipo municipal,
para evaluacién y ajustes de este tema, se decidié realizarlo el dia 9 de abril de 2018, a las 18.30
horas. El municipio nuevamente facilitd el salédn con toda la infraestructura necesaria.

La actividad contd con la colaboracién del equipo municipal para su preparacién. Al inicio de la
presentacion, se hizo un resumen de las sesiones anteriores y se repasaron algunos conceptos
claves. Con respecto a la visién, se explic6 como habia sido modificada de acuerdo a los
comentarios del taller anterior. Finalmente, esta fue aceptada por los vecinos.

En el segundo segmento se explicd cual fue la metodologia para elegir los proyectos que fueron
descritos por los vecinos y vecinas. Luego, se procedié a leer los proyectos uno a uno y asi
responder cualquier duda, consulta o comentarios de la comunidad. Posteriormente, se trabajé
con el material y se generaron debates en las mesas de los asistentes con relacién a los proyectos.

A este taller asistieron vecinos 38 y se cumplieron los objetivos metodoldgicos del mismo

Difusion

La coordinacidn para la difusién para el taller N°1 fue a través de DIDECO vy, en primer lugar, se
entregaron invitaciones a los vecinos en las actividades del municipio y en las oficinas municipales
donde se atiende a la comunidad. En este mismo sentido, es que se identificaron lugares claves
para el pegar de afiches, también bajo el concepto de buscar la mayor asistencia de actores claves.

Para estas actividades se proporcioné material grafico (Ver Anexo 4):
- 4 pendones, los cuales fueron impresos por la Municipalidad.

- linvitacidon para ser impresa y entregada de forma personal.
- 1 afiche de difusién en tamanio oficio.

Este material se entregé —principalmente- en actividades del municipio y durante el trabajo en
terreno de los trabajadores municipales de las direcciones comprometidas.

Con respecto a la actividad puente, considerada dentro de la difusidn, esta no se realizé debido a
problemas de agenda del municipio. En tanto, los eventos recomendados por la municipalidad para
asistir y hacer difusién, fueron suspendidos de forma reiterada. Por lo que, para seguir con la
planificacion, finalmente esta actividad fue suspendida.
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Luego de tomar la decisidn de dar continuacién al taller N°1, por un tema de convocatoria, se cred
un plan de difusién para la comuna bajo dos objetivos claves. El primero, para designar
responsables de tareas y concertar reuniones periddicas para hacer una evaluacién de la gestion
impulsada. En segundo lugar, para expandir la participacion de mas direcciones y departamentos
municipales.

Para cumplir estos objetivos, en primer lugar se concreta una reunidn de evaluacion con DIDECO,
en la cual se designan tareas claras y, en caso de no tener pertinencia, se direcciona a quienes
pueden tomar la responsabilidad o entregar la informacidn necesaria para llevar a cabo la tarea.

Las principales acciones para la difusidn fueron:

1) Definir la cantidad de difusidon para tomar como punto de partida dicha cifra y mejorarla. Se
conversé con DIDECO sobre los criterios del conocimiento territorial que aportan los trabajadores
del municipio, quienes son actores claves para la entrega de informacién sobre la comuna a la
ONG. En este caso, se aumento la cantidad de afiches y se seleccionaron puntos claves prioritarios
como juntas de vecinos, clubes de adulto mayor, comercio mds concurrido y centro Teletdn.

2) Se crea un link especial de la comuna para ser enviado de forma digital. Este enlace contiene
informacién especifica de la zona, entre ello, datos preliminares del diagnéstico realizado por la
ONG. Esto, con el objetivo de entregar informacion a los interesados en profundizar sobre los
temas a tratar en el taller (Ver Anexo 4).

Se determina el envio de correos electrénicos a actores locales, que incluyan el link antes
mencionado a personas claves como:
- Juntas de vecinos

- Clubes deportivos

- Club de adultos mayores

- Funcionarios Municipales

- Agrupaciones de Jovenes

- Comité Ambiental Comunal (CAC)
- Carabineros

- Centro Teletdn

- Gremios

- Condominios

3) Se programa enviar dos correos, el primero la segunda semana de enero, mientras que el
segundo el lunes 15 de febrero a modo de recordatorio.

4) A través de la gestion de SECPLA, se efectiia una reunion con el equipo de departamento de
Desarrollo Local, para comprometer difusion a los gremios, comerciantes, pequefia y grande
empresa. A esta reunion, asiste Ethielly Montes, profesional de SECPLA, Patricio Casanueva, gestor
energético y equipo de participacién ciudadana de ONG Energia para Todos.

5) Se reparten invitaciones personalizadas a establecimientos educacionales privados, ya que los
municipales, segun informacién entregada por DAEM, no seria posible convocar debido a que se
encontrarian cerrados por vacaciones. Sin embargo, al visitar colegios privados, se tuvo una muy
buena recepcién.

6) Se convoca a los jovenes de la comuna a través de del departamento de Juventud.
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7) Se difunde la actividad a través de medio de comunicacién municipal “Nuevo cabildo”, edicion
de diciembre de 2017, esta es una nota confeccionada y gestionada por el departamento de
comunicaciones del municipio (Ver Anexo 4).

8) Se visita centro Teletdn para entregar invitacién de forma personal y convocar a trabajadores y
pacientes.

9) Se envia invitacion a miembros del Comité Ambiental Comunal (CAC), quienes son invitados
debido al interés que podria generar el tema de taller.

10) Se identifican grupos y paginas de Facebook pertenecientes a la comuna para realizar difusién.
Actualmente se encuentran contactados y se esta a la espera de respuesta.

11) Adultos mayores son convocados a través de la oficina de DIDECO, esta difusion debe tener
algunos elementos claves, como contactar a las personas de forma personal o telefénica. Esto,
debido al poco manejo, en general, de herramientas tecnoldgicas, por lo que es necesario tener en
cuenta su forma singular de comunicacion.

Con respecto a la convocatoria para el Taller 2, la ONG recibié aviso con menos de una semana de
antelacion de que el equipo DIDECO desistia de ayudar en la convocatoria porque no deseaban
cansar a los dirigentes con invitaciones tan seguidas. De esta forma, SECPLA asume el apoyo a la
difusién desde el departamento de riesgos a cargo de Victor Betancurt y su equipo, quienes tienen
experiencia en convocatoria porque realizan talleres de forma frecuente y cuentan con su propia
base de datos. Finalmente, el trabajo de difusion se realizd en aproximadamente 4 dias habiles,
cumpliendo con los objetivos metodoldgicos del taller.

El Taller 3, que también debid ser reprogramado, contd reuniones de coordinacion para subsanar
los problemas presentados. La primera se realizo el dia 6 marzo de 2018 de forma presencial en
dependencias del municipio. En esta instancia se redefinieron roles y responsabilidades,
concluyendo en lo siguiente:

- Difusion del material grafico, principalmente en redes sociales y lugares claves en el caso del
pegado de afiches y entrega de invitaciones.

- Difusién en medio local llamado Radio Energia. Se contacté al director de la radioemisora para
confirmar difusion.

- Convocatoria a asistentes del Taller 2 y 1, contando con los datos de los asistentes se les convoca
de forma telefénica, municipio hace hincapié en realizar estas llamadas de forma prioritaria.

- Convocatoria por correo masivo a funcionarios municipales.

- Convocatoria por redes sociales del municipio, la repeticion del mensaje fue programada para ser
visualizada de forma mas seguida y permanente.

- Concejal Javier Guerrero, quien trabaja de forma permanente en temas ambientales, facilita
difusion del taller en sus redes sociales.

- Se realiza difusidn a través de las redes sociales del departamento de gestion de riesgos, basados
principalmente en su masividad. Esto incluye redes sociales, mensajes via WhatsApp, twitter, etc.

Es importante destacar que en esta reunion quedd de manifiesto la intencién de colaboracién
entre los distintos integrantes del equipo.

La convocatoria del Taller n°3 cumple con los objetivos metodolégicos de la actividad.
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Descripcion de los Asistentes
Diversidad de la muestra
A continuacién, un desglose de los asistentes a los 3 talleres realizados

Taller 1

A este taller asistieron un total de 153 vecinos, A continuacion, se presenta una segregacién por
area tematica a la cual declararon pertenecer.

Tabla 37: Detalle representatividad de asistentes Taller N°1

Tipo Cantidad (Participantes)
Sociedad civil 0
Municipal 10
Sector Privado 2
Representantes vecinales 141
Personas con multiple representacién 0
TOTAL 153

Taller 2

A este taller asistieron un total de 30 vecinos, A continuacién, se presenta un desglose por area
tematica a la cual declararon pertenecer.

Tabla 38: Detalle representatividad de asistentes Taller N°2

Tipo Cantidad (Participantes)
Sociedad civil 21
Municipal 1
Sector Privado 2
Representantes vecinales 4
Club adulto mayor 2
TOTAL 30

Es necesario precisar una situacién con respecto a la evaluacion de la diversidad de la muestra.
Debido a un mal entendido con el municipio, se extraviaron 2 hojas de la lista de asistencia de este
taller. Dichas tablas de asistencias fueron prioridad para ser rellenadas, la ONG tiene conocimiento
que cada una contiene 10 asistentes, existiendo seguridad con respecto a la cantidad de individuos
gue habian firmado su participacion, siendo un total de 20 personas.

Asimismo, para el Taller 3 se tomo la decisidn de agregar en la lista de asistencia un recuadro donde
los vecinos y vecinas marcaban a qué talleres anteriores habian asistido. De esta manera, al cotejar
las listas, fue posible recuperar 16 nombres y ocupaciones de asistentes al Taller 2 que no se
encontraban en las listas que quedaron en nuestro poder. Por lo tanto, quedaron 4 personas que
no pudieron ser individualizados y que, para fines metodoldgicos, seran catalogados como
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habitantes de la comuna, ya que no es posible asumir si es que eran dirigentes vecinales o tenian
algln cargo de representatividad en la comuna.

Taller 3

A este taller asistieron un total de 38 personas. A continuacidén, se presenta un desglose por area
temadtica a la cual declararon pertenecer.

Tabla 39: Detalle representatividad de asistentes Taller N°3

Tipo Cantidad (Participantes)
Sociedad civil 8
Municipal 5
Educacional 1
Club Adulto Mayor 9
Representantes vecinales 15
TOTAL 38

Andlisis de género

Taller 1

El taller 1 contd con una asistencia total de 141 personas, de aquellas 96 son mujeres y
corresponden al 68%, por otro lado, asistieron 45 hombres que corresponden al 32% (Ver Figura
30).

74



Figura 30: Analisis de Genero Taller 1 comuna de San Pedro de la Paz

Analisis de Género Taller 1 Comuna de San
Pedro de la Paz

0%

= Femenino
m Masculino

= Otro/No responde

Fuente(s): Elaboracion propia

Taller 2

A esta segunda actividad asistieron un total de 30 personas, de aquéllas 15 son mujeres y
corresponden al 50%. Con respecto a los hombres, asistieron 11 correspondiente al 36,7% de la
muestra. Los 4 asistentes de género desconocido corresponde al 13.3% (Ver Figura 31).

Figura 31: Analisis de Genero Taller 2 comuna de San Pedro de la Paz

Analisis de Género Taller 2 Comuna de San Pedro de la
Paz

13,30%

= Femenino
50% m Masculino

= Otro/No responde
36%

Fuente(s): Elaboracién propia
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Taller 3

Al taller asistieron un total de 38 personas de las cuales 21 son mujeres, correspondiendo al 55.3%,
y 17 hombres que equivalen al 44.7% (Ver Figura 32).

Figura 32: Analisis de Genero Taller 3 comuna de San Pedro de la Paz

Analisis de Género Taller 2 Comuna de San Pedro de la Paz

0%

44,70% = Femenino
= Masculino

55,30% = Otro/No responde

Fuente(s): Elaboracidn propia.

Analisis de Resultados

Taller N°1

En esta actividad el material entregado consta de dos partes: la primera con el objetivo de levantar
las necesidades de la comuna, mientras que la segunda busca confeccionar la visidon energética de
la comuna.

En la primera parte de esta actividad, los participantes se encontraron con una lista de 20 oraciones
y debieron elegir las 10 que mas les hicieron sentido, seglin su visidon y opinién sobre el tema
propuesto. Luego de esas 10 elecciones, se realizd una segunda jerarquizacion en donde se
escogieron las 5 mds importantes para el participante, asi con esta doble priorizacidn se establece
una relacién sdlida de las problematicas propuestas.

Este proceso de jerarquizacion se dividid en dos partes, la primera tiene que ver con aspectos
ligados al tema energético (técnico), mientras que la segunda tiene con un enfoque mas
comunitario (relaciones interpersonales entre vecinos).

En la segunda parte se presentd una lluvia de conceptos donde debian elegir los 7 que mas sentido
les hicieran al pensar en crear una visién de comuna energética.

Los resultados son los siguientes:
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Actividad 1: Jerarquizacién Desarrollo Energético (ver Tabla 40)

Desarrollo energético:

1. Energias Renovables / Energias Limpias

Eficiencia Energética
Cambio Climético

Desarrollo Sostenible / Desarrollo Sustentable

Transporte Sustentable

Gestién de Residuos

Generacion de Energia

2.
3
4
5
6. Innovacion
7
8
9

Desarrollo Tecnoldgico

10. Investigacion

Tabla 40: Resultados jerarquizacion desarrollo energético

CONTENIDO INCIDENCIA  PORCENTAIE INCIDENCIA  PORCENTAJE TOTAL (%)
10 TOTAL (%) 5
PRIMERAS PRIMERAS
1. ENERGIAS  RENOVABLES/ | 155 14.22 101 18.53
ENERGIAS LIMPIAS
2. EFICIENCIA ENERGETICA 131 12.02 69 12.66
3. CAMBIO CLIMATICO 89 8.17 43 7.89
4.DESARROLLO 85 7.80 40 7.34
SOSTENIBLE/DESARROLLO
SUSTENTABLE
5. TRANSPORTE SUSTENTABLE 121 11.10 63 11.56
6. INNOVACION 81 7.43 30 5.50
7. GESTION DE RESIDUOS 117 10.73 62 11.38
8. GENERACION DE ENERGIA 107 9.82 51 9.36
9. DESARROLLO TECNOLOGICO 100 9.17 37 6.79
10. INVESTIGACION 104 9.54 49 8.99
TOTAL, RESPUESTAS (PERSONAS) 1090 100.00 545 100.00

Fuente(s): Elaboracion propia.

En la primera jerarquizacion los participantes debian elegir 10 propuestas de Desarrollo Energético,
las que tuvieron mayor receptividad fueron (Ver Figura 33):

Sobre un 10%

- Energias Renovables/ Energias Limpias (14.22%)

77



- Eficiencia Energética (12.02%)
- Transporte Sustentable (11.10%)
- Gestion de Residuos (10.73%)

Figura 33: Las 10 propuestas de Desarrollo Energético mas importantes- Comuna San Pedro de la Paz

Las 10 propuestas de Desarrollo Energético mas
importantes - Comuna de San Pedro de la Paz

m 1. Energias Renovables/ Energias
104; 9,54% 155; 14,22% Limpias

m 2. Eficiencia Energética
100; 9,17% \ \

131: 12.02% m 4.Desarrollo Sostenible/desarrollo
T sustentable
107;9,82% — m 5. Transporte sustentable
= o
= 6. Innovacion
89; 8,17%
7. Gestion de residuos
117;10,73% / ' 8. Generacidn de Energia
85; 7,80% 9. Desarrollo tecnolégico

81;7,43% 121;11,10% 10. Investigacidn

m 3. Cambio Climatico

Fuente(s): Elaboracién propia.
En la segunda jerarquizacién, donde los participantes debian elegir 5 propuestas de Desarrollo
Energético, las que tuvieron mayor incidencia fueron (Ver Figura 34):

Sobre un 15%

- Energias Renovables/ Energias Limpias (18.53%)

Sobre un 10%

- Eficiencia Energética (12.66%)
- Transporte Sustentable (11.56%)
- Gestion de Residuos (11.38%)
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Figura 34: Las 5 propuestas de Desarrollo Energético mas importantes- Comuna San Pedro de la Paz

Las 5 propuestas de Desarrollo Energético mas
importantes - Comuna de San Pedro de la Paz

1. Energias Renovables/ Energias
49; 8,99% Limpias
2. Eficiencia Energética

37 6.79% 101; 18,53%
;0,/9%
i / 3. Cambio Climatico

4.Desarrollo Sostenible/desarrollo
sustentable
—69;12,66% = 5. Transporte sustentable

® 6. Innovacion
62;11,38%
‘ 43: 7.89% = 7. Gestion de residuos
;1 o

30; 5,50% = 8. Generacién de Energia

40; 7,34%
63;11,56% m 9. Desarrollo tecnologico

51;9,36%

Fuente(s): Elaboracién propia.
Actividad 2: Jerarquizacién Aspecto Comunitario (Ver Tabla 41)

Conceptos Aspecto Comunitario

=

Salud

Calidad de vida

Cooperacion entre vecinos
Educacién

Participacidn Ciudadana
Cultura (capital cultural)
Actores Sociales

Politicas publicas- comunales
. Gestion

10. Inclusidn

© 0NV A WN
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Tabla 41: Jerarquizacidn aspecto comunitario

Contenido Incidencia 10 | Porcentaje  Total | Incidencia 5 primeras | Porcentaje Total (%)
primeras (%)

1. Salud 148 13.70 102 18.89

2. Calidad de Vida 88 8.15 57 10.56

3.  Cooperacion entre Vecinos 127 11.76 67 12.41

4.  Educacion 129 11.94 58 10.74

5.  Participacion Ciudadana 107 9.91 50 9.26

6. Cultura 139 12.87 64 11.85

7.  Actores sociales 103 9.54 45 8.33

8.  Politicas Publicas 86 7.96 34 6.30

9. Gestion 74 6.85 26 4.81

10. Inclusién 79 7.31 37 6.85

Total, respuestas (personas) 1080 100.00 540 100.00

Fuente(s): Elaboracién propia.

En la primera jerarquizacién, donde los participantes debian elegir 10 propuestas de Aspecto
Social- Comunitario, las que mas se repitieron fueron (Ver
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Figura 35):
Sobre un 10 %

Salud

Cultura

Educacidn

Cooperacion entre Vecinos
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Figura 35: Las 10 propuestas de Aspecto Social/Comunitario mas importantes - Comuna de San Pedro de

la Paz

Las 10 propuestas de Aspecto Social/Comunitario mas
importates - Comuna de San Pedro de la Paz

79;7,31% 148; 13,70%
], Salud

74; 6,85% \
=2, Calidad de Vida

38: 8 15% =3, Cooperacion entre Vecinos
’ ’ o
w4, Educacion

m 5 Participacién Ciudadana

86; 7,96% \

103; 9,54% 127; 11,76% = 6. Cultura

7. Actores sociales
' 8.  Politicas Publicas
139;12,87% - 129; 11,94% 9. Gestidon
107:9,91% 10. Inclusidn

Fuente(s): Elaboracion propia.

En la segunda jerarquizacion, donde los participantes debian elegir 5 propuestas de Aspecto Social-
Comunitario, las que tuvieron mayor ocurrencia fueron (Ver Figura 36):

Sobre un 15%
- Salud (18.89%)

Sobre un 10%

- Cooperacién entre Vecinos (12.41%)
- Cultura (11. 85%)

- Educacién (10.74%)

- Calidad de Vida (10.56%)
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Figura 36: Las 5 propuestas de Aspecto Social/Comunitario mas importantes - Comuna de San Pedro de

la Paz

Las 5 propuestas de Aspecto Social/Comunitario mas
importantes - Comuna de San Pedro de la Paz

37;6,85%
102; 18,89% =l Salud
m2, Calidad de Vida

26; 4,81% |

34;6,30%
m 3, Cooperacion entre Vecinos

45:8,33% . m 4.  Educacién
57: 10,56% m 5. Participacion Ciudadana
t = 6. Cultura
m 7.  Actoressociales
64; 11,85% ’ 8. Politicas Publicas
‘ 67,12,41% 9. Gestion

10. Inclusiéon

50; 9,26% 58; 10,74%

Fuente(s): Elaboracidn propia.
Vision

En esta actividad se entregd una lluvia de conceptos asociados a distintos ejes tematicos, de
aquellos conceptos se debian elegir 7, los resultados son los siguientes (Ver Tabla 42):
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Tabla 42: Vision

Contenido 7 mas seleccionadas Porcentaje (%)
Energias Renovables/ Energias Limpias 63 8.57
Eficiencia Energética 30 4.08
Cambio Climatico 22 2.99
Desarrollo Sustentable 43 5.85
Transporte Sustentable 48 6.53
Innovacién 17 2.31
Gestion de Residuos 55 7.48
Generacion de Energia 29 3.95
Desarrollo Tecnoldgico 20 2.72
Investigacion 20 2.72
Salud 69 9.39
Calidad de Vida 66 8.98
Cooperacién entre vecinos 55 7.48
Participacion ciudadana 58 7.89
Educacién 54 7.35
Actores Sociales 15 2.04
Politicas Publicas- comunales 35 4.76
Inclusiéon 20 2.72
Equidad- desigualdad 16 2.18
Total, respuestas 735 100.00

Fuente(s): Elaboracion propia.

En la actividad relacionada con el desarrollo de la Visién, los datos se proyectaron a través de un
ranking con los conceptos que mas seleccionaron los participantes.

El tema mas remarcado

- Salud (9.39%)

Seguidos (sobre 5%)

- Calidad de Vida (8.98%)

- Energias Renovables/ Energias Limpias (8.57%)

- Participacion Ciudadana (7.89%)

- Cooperacion entre Vecinos/ Gestidn de Residuos (7.48%)
- Educacién (7.35%)

- Transporte Sustentable (6.53%)
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Figura 37: Los 7 conceptos para vision mas importantes - Comuna de San Pedro de la Paz

Las 7 propuestas de Misidn/Vision mas importantes -
Comuna de San Pedro de la Paz

16; 2,18%
20; 2,72% 63; 8,57%
35;4,76%
30; 4,08%
15; 2,04%
\ 22;2,99%
54; 7,35%
- 43; 5,85%
58; 7,89%
- —48;6,53%
- 17;2,31%
55; 7,48%
’ ‘ 55; 7,48%
69; 9,39% 20;2,72%
’ 7 0
20;2,72%

Fuente(s): Elaboracién propia.

Tabla 43: Ranking final Vision San Pedro de la Paz

Energias Renovables/ Energias Limpias
Eficiencia Energética
Cambio Climatico
Desarrollo Sustentable
Transporte Sustentable
Innovacién
Gestién de Residuos

= Generacion de Energia

= Desarrollo Tecnolégico

= |nvestigacion

= Salud

= Calidad de Vida

= Cooperacion entre vecinos

® Participacion ciudadana

® Educacion

= Actores Sociales

= Politicas Publicas- comunales

® Inclusién

m Equidad- desigualdad

Ranking final Vision comuna de San Pedro de la Paz

1. Salud

2. Calidad de Vida

3. Energias Renovables/ Energias Limpias

4. Participacién Ciudadana

5. Cooperacién entre Vecinos/ Gestién de Residuos
6. Educacion

7. Transporte Sustentable

Fuente(s): Elaboracion propia.

De acuerdo a la informacién recogida en el taller 1, el equipo de ONG prepard una propuesta para
presentar en el taller N°2 con el objetivo de que dicha vision fuera validada por los vecinos. La

visién propuesta fue la siguiente:
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San Pedro de la Paz, comuna sustentable que busca mejorar su calidad de vida a través del uso de
energias renovables y un transporte sustentable. Esto, a través del desarrollo de proyectos
energéticos y programas que potencien la educacion e investigacion, solventado en procesos de
cooperacion y participacion ciudadana avanzando hacia un desarrollo social, econdmico y
medioambiental.

Esta propuesta tuvo muy buena recepcién y los vecinos y vecinas sugirieron poner énfasis en la
educacion como base de los avances energéticos de la comuna. Finalmente, la propuesta con los
arreglos fue presentada en el taller 3. Es la siguiente:

San Pedro de la Paz, comuna sustentable que busca mejorar la calidad de vida de sus habitantes a
través del uso de energias renovables y un transporte sustentable. Esto, a través del desarrollo de
proyectos energéticos y programas que potencien la educacion e investigacion como base para los
procesos de cooperacion y participacion ciudadana, avanzando hacia un desarrollo social,
medioambiental y econémico.

Esta propuesta fue aceptada en el taller N°3.

Taller N°2

Al principio de esta jornada se presentan los resultados del taller 1. En primer lugar, se muestran
las principales necesidades de la comunidad y luego la propuesta de visidn. En esta oportunidad la
visién fue en gran parte aceptada y sdlo se agregaron cambios menores

En la segunda parte de la actividad, el objetivo fue que los vecinos describieran qué proyectos les
gustaria para la comuna y el material se dividié en 4 ejes temdticos: energias renovables, eficiencia
energética, educacién y participacion ciudadana y politicas publicas. Esta clasificacion sdlo tiene
un fin didactico, ya que todos los proyectos son considerados y tabulados. Luego, estas ideas pasan
por un filtro técnico, esto quiere decir que se debe evaluar cual es la factibilidad para ser realizadas.
Por otro lado, muchas de las propuestas fueron similares, por lo que se condensaron en uno. Este
filtro sirvid para llegar a una cartera de proyectos que fue presentada para ser evaluada y
jerarquizada en el taller N°3.

El material utilizado es posible ver en Anexo 4.

La transcripcién completa de los proyectos propuestos por los vecinos y vecinas es posible ver en
Anexo 4, cabe destacar que estos se encuentran escritos tal cual lo hicieron los asistentes. A
continuacién, un resumen de la cantidad de proyectos e ideas propuestas en esta actividad.
Estos, corresponden a la transcripcion literal del material antes de ser ordenado y clasificado para
el taller 3 (VerTabla 44).
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Tabla 44: Proyectos propuestos en Taller 2 Comuna de San Pedro de la Paz

Eje tematico

Numero de Proyectos

Energias renovables

Eficiencia energética

Educacion

Participacion ciudadana y politicas publicas
Otros

Total, proyectos

Fuente(s): Elaboracion propia.

Taller N°3

37
20
24
17
16

114

En esta instancia se presentd la visidn con las correcciones realizadas y es aprobada por los
asistentes. Luego, se hizo un resumen de las jornadas previas y se procedié a explicar la
metodologia utilizada para elegir los proyectos propuestos en el taller anterior. De esta forma, se
procede a leer una a una todas las ideas, para responder dudas, consultas o comentarios de los
vecinos y vecinas, para luego pasar al trabajo individual. Este trabajo practico consistio en elegir
por area, 10 proyectos por eje tematico. Luego, los 10 seleccionados son jerarquizados, siendo el
numero 1 el de mayor relevancia y 10 el de menor. Esto permite saber qué propuestas son
prioritarias para su realizacién. Al obtener estos datos es posible armar la cartera de proyectos
para los préximos afios segun la opinidn de los habitantes de la comuna.

Los proyectos que fueron presentados a los vecinos se encuentran en Anexo 4.

Los resultados de esta actividad son detallados en el plan de accidn a continuacion.

87



Plan de accion

El plan de accién de la Estrategia Energética Local constituye la herramienta de planificacién que
orientard a la administracién municipal en lo referido a la energia en la comuna. La meta final de
esta EEL es materializar la cartera de proyectos emanada de este plan, el cual tiene un horizonte
de 13 afios, a contar del afio 2019, concluyendo durante el afio 2031. De esta forma, se establece
como primer criterio el desarrollo de 3 proyectos anuales, los cuales deben contener todos los ejes
tematicos desarrollados en la etapa de participacién, donde las propuestas son electas segun la
prioridad que los participantes indiquen. De esta forma, los proyectos seleccionados por eje
tematico se presentan en las siguientes Tabla 45, Tabla 46, Tabla 47 y Tabla 48.

Tabla 45: Proyectos Energias Renovables

Kit solar para familias sanprendrinas que les permitan autonomia ante catastrofes.

Implementar en todas las sedes comunitarias de la comuna, paneles fotovoltaicos para generacion de energia.
lluminacién de los paraderos con sistema fotovoltaico, ruta 160

Biodigestor piloto para procesamiento de residuos organicos en ferias comunales y posterior uso de biogas en instalaciones
municipales.

Instalacién de faros energéticos en los puntos de encuentro, torres con iluminacidn solar para carga, por ejemplo, de teléfonos,
radios, telefonia, reloj, informativos, etc.

Realizar estudio de pre-factibilidad para la generacion de biogas en compostera municipal y en general cualquier energia desde
residuos domiciliarios.

Autonomia de la sefialética informativa y auditiva de las vias de evacuacion de tsunami.

Micro estacion de generacion de energia desde biomasa.
Incorporar punteras de agua auténomas en lugares a definir.

Fuente(s): Elaboracién propia.

Tabla 46: Proyectos Eficiencia Energética

Realizar una evaluacién comunal sobre aislacion térmica segtn tipo de vivienda, de manera de tomar muestras representativas
del barrio.

Compra colectiva de lefia seca a través de la municipalidad.

Compra colectiva filtros para estufas a lefia.

Colectores de aguas lluvias en areas verdes que la acumulen para luego regar.

Instalar estanques conectados a las canaletas de aguas lluvias en las escuelas y con eso regar los jardines del establecimiento.
Compra de lefia colectiva certificada para el Rosario.

Proyecto de mejora de aislacion villa el Rosario.

Compra de lefia colectiva a través de la municipalidad para comité de los Aromos y Andalué.

Fuente(s): Elaboracion propia.
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Tabla 47: Proyectos Educacion

Programa educacional para fomentar eficiencia energética en San Pedro.

Campaiia por medio de la municipalidad para aprovechar nuestro domicilio de la mejor manera, aislaciéon, cambio de artefactos
mejores, iluminacion, etc.

Educacion ciudadana para aprovechamiento de la basura.
Capacitacion para dirigentes comunitarios (Junta de vecinos), sociales y adultos mayores.
Campaiias para que las personas conozcan todo el proceso de reciclaje para reutilizar sus productos ya deteriorados.

Instalacion de colectores solares para calefaccion de establecimientos de educaciéon que ademas sirvan como demostrativo para
educar a las nuevas generaciones.

Talleres para nifios y nifias en jardines infantiles que eduquen sobre eficiencia energética.

Talleres de eficiencia y desarrollo de proyectos para colegios, basica, media y para vecinos.

Apoyar a colegios en la formacién de su cuerpo de estudiantes de una nueva forma de reciclaje y separar residuos
Una aplicacién que ayude a los estudiantes para que no boten basura

Generar taller dentro del aula en colegios de la comuna que lleven a crear conciencia sobre la energia, con ejemplos practicos
que luego pueda replicar en sus hogares.

Ensefiar en los establecimientos educacionales a cuidar la energia sustentable y medio ambiente.

Difundir la clasificacidn de los plasticos PET para su clasificacion en su uso posterior.

Fuente(s): Elaboracién propia.

Tabla 48: Proyectos Participacion Ciudadana y Politicas Publicas

Instalar paneles solares domiciliarios a través de proyectos por medio de la municipalidad. Compras Asociativas.

Oficina ciudadana para el desarrollo energético para la municipalidad de San Pedro de la Paz, Permitiria coordinar acciones y
diagndstico en terreno con los vecinos en materia energética. Debe contar con la capacidad de diagnéstico térmico y energia de
los hogares. El objetivo es acercar a la comunidad y generar acciones concretas tales como: compra de equipos solares y
bombas térmicas o paneles comunitarios.

Avanzar hacia un sistema integrado de separacion y reciclaje de residuos sélidos domiciliarios a nivel comunal.

Generar y confeccionar una lefiera municipal certificada en donde los vecinos puedan adquirir lefia seca.

Que la municipalidad tenga a cargo las compras asociativas. Ejemplo: para cambio de ampolletas en domicilios.
Implementar politicas municipales que garanticen la construccion sustentable en la comuna. Tanto privado como publico
Reciclar en centros de acopio municipales que permita en el fututo eliminar los vertederos.

Incentivar a través de concursos el uso de energias alternativas en los procesos industriales de empresas locales a través de
ordenanzas municipales

Mapa colectivo entre vecinos y ciclistas organizados para disefio del trazado de ciclo vias. Plan de transporte sustentable
Fuente(s): Elaboracion propia.

Utilizando la metodologia de jerarquizacion por eje tematico expuesta, podemos resguardar que
cada uno de ellos estara representado en la cartera de proyectos segun la prioridad que los
participantes le asignen. De esta forma, el orden de los proyectos segun eje tematico es el
siguiente (Ver
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Tabla 49):
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Tabla 49: Linea de tiempo de proyectos segun eje tematico

ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano aifo afio Total
1 2 3 a4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ERNC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
EE 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Educacién | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
PCy PP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Total 39
Fuente(s): Elaboracion propia.
De esta forma, la descripciéon del plan de accidn es la siguiente (Ver Tabla 50):
Tabla 50: Plan de Accidn
Eje tematico | PROYECTO ACTORES CLAVE POTENCIAL PLAZO COMENTARIO
FINANCIAMIENTO
Energias KIT SOLAR PARA FAMILIAS ~ MUNICIPALIDAD / MIN. ENERGIA / 1A 13 ANOS CONSIDERAR:
Renovables | SANPRENDRINAS QUELES MIN. ENERGIA / RSE (PRIVADO) PROYECTO POR ETAPAS
PERMITAN AUTONOMIA  JUNTAS DE / TERRITORIOS
ANTE CATASTROFES. VECINOS
Educacién PROGRAMA MUNICPALIDAD MUNICIPAL / RSE  1A2ARNOS  CONSIDERAR:
EDUCACIONAL PARA  \iIN. ENERGIA (PRIVADO) PROYECTO PILOTO
FOMENTAR  EFICIENCIA
ENERGETICA EN  SAN
PEDRO.
Participacién | INSTALAR PANELES MUNICIPALIDAD / MUNICIPAL / MIN. 1A6ANOS  CONSIDERAR: SE
Ciudadana y | SOLARES DOMICILIARIOS VECINOS ENERGIA / DEBEN ESTUDIAR LA
Politicas A TRAVES DE PROYECTOS PRIVADO INSTITUCIONALIDAD,
Publicas POR MEDIO DE LA GENERAR MODELO DE
MUNICIPALIDAD. GESTION E
COMPRAS ASOCIATIVAS. INFRAESTRUCTURA
Eje tematico | PROYECTO ACTORES CLAVE POTENCIAL PLAZO COMENTARIO
FINANCIAMIENTO
Eficiencia REALIZAR UNA  MUNICIPALIDAD MUNICIPAL / RSE  1A3ANOS  CONSIDERAR:
Energética EVALUACION COMUNAL (PRIVADO) GENERAR  ESTUDIOS
SOBRE AISLACION POR SECTOR
TERMICA SEGUN TIPO DE
VIVIENDA, DE MANERA DE
TOMAR MUESTRAS
REPRESENTATIVAS  DEL
BARRIO.
Educacién CAMPARA POR MEDIO DE MUNICIPALIDAD MUNICIPAL / RSE 1 ARNO CONSIDERAR:
LA MUNICIPALIDAD PARA (PRIVADO) CAMPARA POR
APROVECHAR NUESTRO MEDIOS DE

DOMICILIO DE LA MEJOR
MANERA, AISLACION,
CAMBIO DE ARTEFACTOS
MEJORES, ILUMINACION,
ETC.

91

COMUNICACION



Participacion
Ciudadana y
Politicas
Publicas

Eje tematico

Energias
Renovables

Educacion

Eficiencia
Energética

Eje tematico

Energias
Renovables

Educacion

OFICINA CIUDADANA
PARA EL DESARROLLO
ENERGETICO PARA LA
MUNICIPALIDAD DE SAN
PEDRO DE LA PAZ. QUE

PERMITA  COORDINAR
ACCIONES Y
DIAGNOSTICO EN
TERRENO CON  LOS

VECINOS EN MATERIA
ENERGETICA. DEBE
CONTAR CON LA
CAPACIDAD DE
DIAGNOSTICO TERMICO Y
ENERGIA DE LOS
HOGARES. EL OBJETIVO ES
ACERCAR A LOS VECINOS
Y GENERAR ACCIONES
CONCRETAS TALES
COMO: COMPRA DE
EQUIPOS  SOLARES Y
BOMBAS TERMICAS O
PANELES COMUNITARIOS.

PROYECTO

IMPLEMENTAR EN TODAS

LAS SEDES
COMUNITARIAS DE LA
COMUNA, PANELES
FOTOVOLTAICOS  PARA
GENERACION DE
ENERGIA.

EDUCACION CIUDADANA
PARA
APROVECHAMIENTO DE
LA BASURA.

COMPRA COLECTIVA DE
LENA SECA A TRAVES DE
LA MUNICIPALIDAD.

PROYECTO

ILUMINACION DE LOS
PARADEROS CON
SISTEMA FOTOVOLTAICO,
RUTA 160

CAPACITACION PARA
DIRIGENTES
COMUNITARIOS ~ (JUNTA

DE VECINOS), SOCIALES Y
ADULTOS MAYORES.

MUNICIPALIDAD MUNICIPAL
ACTORES CLAVE POTENCIAL

FINANCIAMIENTO

MUNICIPALIDAD /
JUNTAS DE
VECINOS /
ORGANIZACIONES
TERRITORIALES
CON SEDES
COMUNITARIAS

MUNICIPAL / RSE
(PRIVADO) / FFOIP

MUNICIPALIDAD MUNICIPAL / RSE

(PRIVADO)
MUNICIPALIDAD MUNICIPAL /

PRIVADO
ACTORES CLAVE POTENCIAL

FINANCIAMIENTO

MUNICIPALIDAD FNDR / MIN.

ENERGIA

MUNICIPALIDAD /
ORGANIZACIONES
SOCIALES
HUALPEN /
DIDECO

MUNICIPAL / FFOIP
/ RSE (PRIVADO)
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1A 3 ANOS

PLAZO

1A 13 ANOS

1 ANO

1A 6 ANOS

PLAZO

1A 3 ANOS

1 ANO

CONSIDERAR: SE DEBE
TENER LA VOLUNTAD

POLITICA, ADEMAS
ESTUDIAR LA
INSTITUCIONALIDAD
NECESARIA
COMENTARIO
CONSIDERAR:
PROYECTO DEBE SER
POR ETAPAS
CONSIDERAR:
CAMPARNA POR
MEDIOS DE

COMUNICACION

SE DEBEN ESTUDIAR LA
INSTITUCIONALIDAD,
GENERAR MODELO DE
GESTION E
INFRAESTRUCTURA

COMENTARIO

CONSIDERAR:

CATASTRO, ESTUDIO
DE ADAPTACION DE
PARADEROS ACTUALES
Y ESTUDIO DE
PARADEROS NUEVOS



Participacion
Ciudadana y
Politicas
Publicas

Eje tematico

Eficiencia
Energética

Educacion

Participacion
Ciudadana y
Politicas
Publicas

Eje tematico

Energias
Renovables

Educacion

Eficiencia
Energética

Eje tematico

AVANZAR HACIA UN
SISTEMA INTEGRADO DE
SEPARACION Y RECICLAJE
DE RESIDUOS SOLIDOS
DOMICILIARIOS A NIVEL
COMUNAL.

PROYECTO

COMPRA COLECTIVA
FILTROS PARA ESTUFAS A
LENA.

CAMPANAS PARA QUE
LAS PERSONAS
CONOZCAN TODO EL
PROCESO DE RECICLAJE
PARA REUTILIZAR  SUS

PRODUCTOS YA
DETERIORADOS.

GENERAR Y
CONFECCIONAR UNA
LENERA MUNICIPAL

CERTIFICADA EN DONDE
LOS VECINOS PUEDAN
ADQUIRIR LENA SECA.

PROYECTO
BIODIGESTOR PILOTO
PARA  PROCESAMIENTO

DE RESIDUOS ORGANICOS
EN FERIAS COMUNALES Y
POSTERIOR  USO  DE

BIOGAS EN
INSTALACIONES
MUNICIPALES.
INSTALACION DE
COLECTORES  SOLARES

PARA CALEFACCION DE
ESTABLECIMIENTOS ~ DE

EDUCACION QUE
ADEMAS SIRVAN COMO
DEMOSTRATIVO  PARA

EDUCAR A LAS NUEVAS
GENERACIONES.

COLECTORES DE AGUAS
LLUVIAS EN  AREAS
VERDES QUE LA
ACUMULEN PARA LUEGO
REGAR.

PROYECTO

MUNICIPALIDAD /

VECINOS (PRIVADO)
ACTORES CLAVE POTENCIAL

MUNICIPAL / RSE

FINANCIAMIENTO

MUNICIPALIDAD MUNICIPAL

PRIVADO

MUNICIPALIDAD

(PRIVADO)
MUNICIPALIDAD /  MUNICIPAL
PRIVADOS VECINOS

PRIVADO
ACTORES CLAVE POTENCIAL

/

MUNICIPAL / RSE

~ ~

FINANCIAMIENTO

MUNICIPALIDAD /

ORGANIZACIONES (PRIVADO)
DE FERIANTES
MUNICIPALIDAD / FNDR /

DAEM

MUNICIPALIDAD

(PRIVADO)
2025
ACTORES CLAVE POTENCIAL

MUNICIPAL / RSE

MIN.
ENERGIA / FSPR

MUNICIPAL / RSE

FINANCIAMIENTO
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1A 6 ANOS

PLAZO

1A 6 ANOS

1 ANO

1A 4 ANOS

PLAZO

1A 3 ANOS

1A 6 ANOS

1A 2 ANOS

PLAZO

CONSIDERAR: SE
DEBEN ESTUDIAR LA
INSTITUCIONALIDAD,

GENERAR MODELO DE

GESTION E
INFRAESTRUCTURA
COMENTARIO
CONSIDERAR: SE

DEBEN ESTUDIAR LA
INSTITUCIONALIDAD,

GENERAR MODOLEDO
DE GESTION E

INFRAESTRUCTURA
CONSIDERAR:

CAMPANA POR
MEDIOS DE

COMUNICACION

CONSIDERAR: SE
DEBEN ESTUDIAR LA
INSTITUCIONALIDAD,
GENERAR MODELO DE
GESTION E
INFRAESTRUCTURA

COMENTARIO

CONSIDERAR: MODELO
DE GESTION E
INFRAESTRUCTURA

CONSIDERAR:
NUMERO DE
ESTABLECIMIENTOS
PARA EJECUCION DE
PROYECTOS

CONSIDERAR:
PILOTO

PLAN

COMENTARIO



Energias
Renovables

Educacion

Participacion
Ciudadana y
Politicas
Publicas

Eje tematico

Eficiencia
Energética

Educacion

Participacion
Ciudadana y
Politicas
Publicas

Eje tematico

Energias
Renovables

Educacion

INSTALACION DE FAROS
ENERGETICOS EN LOS
PUNTOS DE ENCUENTRO,

TORRES CON
ILUMINACION SOLAR
PARA  CARGA,  POR
EJEMPLO, DE TELEFONOS,
RADIOS, TELEFONIA,
RELOJ, INFORMATIVOS,
ETC.

TALLERES PARA NINOS EN
JARDINES INFANTILES
QUE EDUQUEN SOBRE
EFICIENCIA ENERGETICA.

QUE LA MUNICIPALIDAD
TENGA A CARGO LAS
COMPRAS ASOCIATIVAS.
EJEMPLO: PARA CAMBIO
DE  AMPOLLETAS EN
DOMICILIOS.

PROYECTO

INSTALAR ESTANQUES
CONECTADOS A LAS
CANALETAS DE AGUAS
LLUVIAS EN LAS ESCUELAS
Y CON ESO REGAR LOS
JARDINES DEL
ESTABLECIMIENTO.

TALLERES DE EFICIENCIAY

DESARROLLO DE
PROYECTOS PARA
COLEGIOS, BASICA,

MEDIA'Y PARA VECINOS.

IMPLEMENTAR POLITICAS

MUNICIPALES QUE
GARANTICEN LA
CONSTRUCCION

SUSTENTABLE EN LA
COMUNA. TANTO
PRIVADO COMO PUBLICO

PROYECTO

REALIZAR ESTUDIO DE
PRE-FACTIBILIDAD PARA
LA  GENERACION  DE
BIOGAS EN COMPOSTERA
MUNICIPALY EN GENERAL

CUALQUIER ENERGIA
DESDE RESIDUOS
DOMICILIARIOS.

APOYAR A COLEGIOS EN
LA FORMACION DE SU
CUERPO DE ESTUDIANTES
DE UNA NUEVA FORMA
DE RECICLAJE Y SEPARAR

MUNICIPALIDAD MUNICIPAL / RSE 1A3ARNOS
(PRIVADO) / MIN.
ENERGIA
ESCUELAS BASICAS  CEP / RSE 1 A3ANOS
/ MUNICIPALIDAD  (PRIVADO)
MUNICIPALIDAD MUNICIPAL 1 A3 ANOS
ACTORES CLAVE POTENCIAL PLAZO
FINANCIAMIENTO
MUNICIPALIDAD MUNICIPAL / RSE 1A 2ARNOS
(PRIVADO)
DAEM /  MUNIPAL / CEP / 1A 2ARNOS
MUNICIPALIDAD FAEP /  RSE
(PRIVADO)
MUNICIPALIDAD MUNICIPAL 1 A3 ANOS
ACTORES CLAVE POTENCIAL PLAZO
FINANCIAMIENTO
MUNICIPALIDAD MUNICIPAL / RSE 1A2ARNOS
(PRIVADO)
MUNICIPALIDAD / MUNICIPAL / RSE 1A 3ANOS

DAEM
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(PRIVADO) / CEP /
FAEP

CONSIDERAR:
DESARROLLAR
PILOTO

PLAN

CONSIDERAR:
REALIZAR  PROYECTO
EDUCACIONAL POR
ETAPAS

CONSIDERAR:
PROYECTO APUNTAR A
LOGRAR LA
INSTITUCIONALIDAD
POSIBLE

COMENTARIO

CONSIDERAR:
PILOTO

PLAN

CONSIDERAR:
REALIZAR ~ PROYECTO
PILOTO

CONSIDERAR:
GENERAR ESTUDIOS DE
FACTIBILIDAD DE
PROYECTO MEDIANTE
DISPOSICION
ADMINISTRATIVA

COMENTARIO

CONSIDERAR:
PROYECTO
EDUCACIONAL E
INFRAESTRUCTURA
APROPIADA.



Eficiencia
Energética

Eje tematico

Energias
Renovables

Educacion

Participacion
Ciudadana y
Politicas
Publicas

Eje tematico

Eficiencia
Energética

Educacion

Participacion
Ciudadana y
Politicas
Publicas

RESIDUOS

COMPRA DE LENA
COLECTIVA CERTIFICADA
PARA EL ROSARIO.
PROYECTO

AUTONOMIA DE LA
SENALETICA

INFORMATIVA Y
AUDITIVA DE LAS VIAS DE
EVACUACION DE
TSUNAMI.

UNA APLICACION QUE
AYUDE A LOS
ESTUDIANTES PARA QUE
NO BOTEN BASURA

RECICLAR EN CENTROS DE
ACOPIO MUNICIPALES
QUE PERMITA EN EL
FUTUTO ELIMINAR LOS
VERTEDEROS.

PROYECTO

PROYECTO DE MEJORA DE

AISLACION  VILLA  EL
ROSARIO.
GENERAR TALLER

DENTRO DEL AULA EN
COLEGIOS DE LA
COMUNA QUE LLEVEN A

CREAR CONCIENCIA
SOBRE LA ENERGIA, CON
EJEMPLOS PRACTICOS
QUE LUEGO PUEDA
REPLICAR EN SUS
HOGARES.

INCENTIVAR A TRAVES DE
CONCURSOS EL USO DE
ENERGIAS ALTERNATIVAS
EN LOS PROCESOS
INDUSTRIALES DE
EMPRESAS LOCALES A
TRAVES DE ORDENANZAS
MUNICIPALES

MUNICIPALIDAD

/ MUNICIPAL /

JUNTA DE VECINOS  VECINOS
EL ROSARIO
ACTORES CLAVE POTENCIAL

MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

FINANCIAMIENTO

MUNICIPAL / RSE
(PRIVADO)

MUNICIPAL / RSE
(PRIVADO)

/  MUNICIPAL / RSE

EMPRESAS (PRIVADO)
RECOLECTORAS
ACTORES CLAVE POTENCIAL

MUNICIPALIDAD

JUNTA DE VECINOS

EL ROSARIO

MUNICIPALIDAD
DAEM

FINANCIAMIENTO

/ PROGRAMA  DE
PROTECCION DEL
PATRIMONIO
FAMILIAR (PPPF) /
RSE (PRIVADO)

/  MUNICIPAL / RSE
(PRIVADO) / CEP /

FAEP
MUNICIPALIDAD /  MUNICIPAL
INDUSTRIA LOCAL
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1A 3 ANOS

PLAZO

1A 3 ANOS

1 ANO

1A 4 ANOS

PLAZO

1A 3 ANOS

1A 3 ANOS

1 ANO

COMENZAR
PROYECTO PILOTO

CON

CONSIDERAR: SE
DEBEN ESTUDIAR LA
INSTITUCIONALIDAD,

GENERAR MODELO DE

GESTION E
INFRAESTRUCTURA
COMENTARIO
CONSIDERAR:
CATASTRO DE
SENALETICA, COMO
ESTUDIO DE
FACTIVILIDAD SEGUN
SENALETICA
CONSIDERAR:
APLICACION DE
CELULAR

CONSIDERAR: ALCANCE
DEL PROYECTO PARA
SU IMPLEMENTACION

COMENTARIO

CONSIDERAR:
PROYECTO PILOTO
CON  REPLICABILIDAD
EN OTROS
ESTABLECIMIENTOS

CONSIDERAR:
UTILIZACION DE
EFECTIVO MECANISMO
ADMINISTRATIVO



Eje tematico

Energias
Renovables

Educacion

Eficiencia
Energética

Eje tematico

Energias
Renovables

Educacion

Participacion
Ciudadana y
Politicas
Publicas

PROYECTO

MICRO ESTACION DE
GENERACION DE ENERGIA
DESDE BiO MASA.

ENSENAR EN LOS
ESTABLECIMIENTOS
EDUCACIONALES A
CUIDAR LA  ENERGIA
SUSTENTABLE Y MEDIO
AMBIENTE.

COMPRA DE LENA
COLECTIVA A TRAVES DE
LA MUNICIPALIDAD PARA
COMITE DE LOS AROMOS
Y ANDALUE.

PROYECTO

INCORPORAR PUNTERAS
DE AGUA AUTONOMAS
EN LUGARES A DEFINIR.

DIFUNDIR LA
CLASIFICACION DE LOS
PLASTICOS PET PARA SU
CLASIFICACION EN SU
USO POSTERIOR.

MAPA COLECTIVO ENTRE
VECINOS Y  CICLISTAS
ORGANIZADOS PARA
DISENO DEL TRAZADO DE
CICLO VIAS. PLAN DE
TRANSPORTE

SUSTENTABLE

Fuente(s): Elaboracién propia.

ACTORES CLAVE

MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD /
DAEM

POTENCIAL
FINANCIAMIENTO

MUNICIPAL / RSE
(PRIVADO)

MUNICIPAL / RSE
(PRIVADO) / CEP /
FAEP

MUNICIPALIDAD /  MUNICIPAL /
COMITE LOS  VECINOS
AROMOS / COMITE

ANDALUE

ACTORES CLAVE POTENCIAL

MUNICIPALIDAD /
JUNTAS DE
VECINOS

MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

FINANCIAMIENTO

MUNICIPAL / RSE
(PRIVADO) / FFOIP

MUNICIPAL / RSE
(PRIVADO)

MUNICIPAL / RSE
(PRIVADO) / MIN.
ENERGIA / MTT

PLAZO

1A 2 ANOS

1A 3 ANOS

1A 3 ANOS

PLAZO

1 ANO

1A 2 ANOS

1A 3 ANOS

COMENTARIO

CONSIDERAR:
PROYECTO PILOTO

CONSIDERAR:

PROYECTO PILOTO
CON  REPLICABILIDAD
EN OTROS

ESTABLECIMIENTOS

CONSIDERAR: SE
DEBEN ESTUDIAR LA
INSTITUCIONALIDAD,
GENERAR MODELO DE
GESTION E
INFRAESTRUCTURA
COMENTARIO
CONSIDERAR:

PROYECTO PILOTO

CONSIDERAR:
CAMPARNA POR
MEDIOS DE

COMUNICACION

CONSIDERAR:
PROYECTO APUNTA A
ESTUDIAR
METODOLOGIAS DE
PARTICIPACION  PARA
GENERACION DE PLAN
DE TRANSPORTE
SUSTENTABLE.
IMPLEMENTACION DE
INFRAESTRUCTURA NO
CORRESPONDE A
PROYECTO

En el Anexo 7 se puede revisar las fichas de proyecto de cada proyecto, con su respectivo calculo
estimativo de disminucién de emisiones de CO2 y la estimacidn financiera por proyecto.

Ademas, la Fundacidon dejé 6 perfiles de proyectos en la municipalidad para su préxima
implementacién Los proyectos son:

- Dimensionamiento para equipos fotovoltaicos en gimnasio que se encuentre en etapa de

disefio.

- Proyecto educacional para nifios en edad prescolar sobre eficiencia energética.

- Proyecto educacional para nifios de educacién basica y media sobre eficiencia energética

mediante electromovilidad.

- Proyecto educacional para vecinos de la comuna sobre eficiencia energética mediante el

ahorro de combustible y conservacién de temperatura en el hogar.
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- Proyecto educacional para estudiantes de ensefianza media y docentes sobre eficiencia
energética mediante electromovilidad.
- Proyecto educacional para nifios de educacién bdsica sobre energias renovables.

Cabe destacar la colaboracidn de la Corporaciéon Equipo Solar para el disefio de los proyectos
educacionales.
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Metas

Para el disefio de las metas de la Estrategia Energética Local, se establecié como criterio principal
el cumplimiento del plan de accion, desde aqui se desprendieron, en base a los proyectos, una
estimacion de la disminucion de emisiones de CO2 en la comuna, una meta en términos
educacionales y una meta en funcién del fortalecimiento institucional de la Municipalidad en torno
a las Energias Renovables y Eficiencia Energética. De esta forma las metas de la Estrategia son:

- Disminucidn de un 5% de emisiones de CO2 en la comuna de San Pedro de la Paz. Si bien
los proyectos que plantea el plan de accidn no logra completar el 5% en la disminucién de
emisiones de CO2, se plantea dicha meta pues se aspira que la Municipalidad de San Pedro
de la Paz no solo se quede en los proyectos pilotos establecidos, si no que pueda avanzar
en completar proyectos por area.

- La poblacién de San Pedro de la Paz debe ser capaz de identificar las energias renovables,
la eficiencia energética y la contaminacién ambiental, como una prioridad para el
desarrollo de la comuna, logrando identificar la relacidén entre estas, asumiendo conductas
gue beneficien tanto el bien individual como el bien comun.

- La Municipalidad contard con personal calificado para la elaboracién de proyectos
energéticos, contando con un area de energia en la Municipalidad.

Seguimiento y evaluacion de la EEL

Para dar un seguimiento que permita evaluar la estrategia, el gestor energético sélo debe evaluar
el Unico criterio constitutivo de las metas de esta planificacion, la elaboracion e implementacion
de los proyectos que la linea de accidn orienta. De esta forma, logrando dar inicio cada afio a las 3
propuestas respectivas, se estard cumpliendo con los objetivos establecidos en esta Estrategia
Energética Local. Asi, el seguimiento interno que la Municipalidad deberd hacer anualmente, se
basa en los estados de avance y de implementacidn de los proyectos indicados por afo.

Por otro lado, la Municipalidad siempre tendrd la oportunidad, en cuanto a su propia voluntad, de
avanzar en mas de los proyectos recomendados por esta estrategia, logrando adelantar proyectos
y el disefio de una préxima estrategia.
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Recomendaciones

Si bien el estudio entrega un diagndstico energético completo de la comuna de San Pedro de la
Paz, seria interesante profundizar en un diagnostico energético asociado a transporte, teniendo en
cuenta que la comuna de San Pedro de la Paz tiene inscrito 35.813 vehiculos.

En cuanto a la participacion ciudadana, se reconoce a San Pedro de la Paz como una comuna
participativa, lo que se ve reflejado en la asistencia a los talleres de participacién, pero también se
demuestra la intermitencia de los dirigentes en la asistencia, logrando convocatorias muy amplias,
como otras mas bajas en términos relativos. De esta forma se recomienda generar puentes entre
los encargados energéticos de la comuna y la Direccidn de Desarrollo Comunitario, drea que tiene
como funcidon el contacto con los dirigentes territoriales. Ademads, se logra identificar bajo el
proceso de participacién ciudadana la importancia que le da la comunidad a la educacioén, por lo
gue se recomienda una mayor cercania con la DAEM de la Municipalidad, entendiendo de esta
forma un trabajo conjunto entre areas y direcciones del Municipio.

Sobre el plan de accion propuesto, donde se establecen prioridades en términos de tiempo para la
realizacion de proyectos, la municipalidad no debe caer en solo centrarse en los primeros
proyectos, si no que realizar una evaluacion general, con el objetivo de poder levantar proyectos
que desde un inicio puedan ser mas faciles de concretar. El programa comuna energética debera
ser un apoyo permanente, con una comunicacién fluida, para el asesoramiento de la
implementacién de proyectos.

Por ultimo, se identifica una notoria inclinacidn de los vecinos de la comuna por avanzar en temas
relacionados al manejo y uso de residuos, esto a propdsito de la cantidad de proyectos en esa linea
que se plantean en el plan de accién, por tanto, se sugiere tener un enfoque institucional como
municipio en esta darea, logrando aunar los esfuerzos de los encargados de energia de la comuna
con la Direccidon de Medioambiente, aseo y ornato. Pudiendo impulsar en conjunto los proyectos
relacionados al manejo de residuos.

Las autoridades locales deben informar los beneficios medio ambientales a la comunidad debido
al uso de lefia seca, como por ejemplo, mitigacion de la contaminacién debido a material
particulado (PM 10 y 2.5) y mejoramiento de la eficiencia térmica de la combustion. Concientizar
a la comunidad respecto a este tema contribuiria hasta cierto punto a regular el mercado informal
de la leia.

Realizar estudios técnicos detallados para implementar luego proyectos ERNC en la comuna. Es
necesario entender que contar con un potencial interesante de ERNC no es suficiente, por lo que
es necesario realizar los estudios financieros, de ingenieria de detalle y legales para desbloquear
el potencial de estas tecnologias en la comuna de San pedro de la Paz. En este sentido la comuna
debe trabajar en conjunto con los Ministerios de Energia y del Medio Ambiente para identificar
posibles fuentes de financiamiento nacionales e internacionales, tales como el Banco
Interamericano de Desarrollo, para financiar este tipo de proyectos.

Informar y promover medidas de eficiencia energética tales como renovacién de la envolvente
térmica de viviendas existentes. La medida de eficiencia energética mas costo efectivo es la
renovacion de la envolvente térmica en viviendas existentes (previo al afio 2000), por lo que
informar a la poblacién de los multiples beneficios (econdmicos, confort entre otros) de esta
medida es vital para poder desbloquear el potencial de eficiencia energética (105GWh) en la
comuna.
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Crear una division de energia dentro de la municipalidad con el objetivo de consolidar la gestion
e implementacion futura de proyectos energéticos. Uno de los principales desafios de la
municipalidad, es como utilizar, de una manera dptima, sus recursos para la correcta realizacidon
de las multiples actividades en las que se encuentra involucrada la comuna. En este sentido, el
contar con una unidad especial dedicada a la gestidon de proyectos energéticos es crucial para
poder lograr implementar la EEL y futuros proyectos energéticos.

Capacitaciones

En el marco del disefio de la Estrategia Energética Local, la Fundacion Energia para Todos realizé
una capacitacion para los gestores energéticos y equipos municipales de las comunas con las cuales
se encuentra trabajando, el objetivo de la actividad fue entregar capacidades a los funcionarios
publicos y municipales que les permitan elaborar e implementar proyectos de Energias Renovables
y Eficiencia Energética en su territorio. La modalidad de capacitacién fue mediante un taller
llamado “Taller de capacitaciones de proyectos de energias renovables, eficiencia energética y
cambio climatico”.

El taller se llevd a cabo los dias 26 y 27 de abiril, en los espacios facilitados por el Departamento de
Ingenieria Mecdnica de la Universidad de Concepcidn. Para las relatorias se conté con el apoyo del
Consorcio de Facultades de Ingenieria 2030 y la Seremi de Energia de la regién del Biobio.

Tépicos tratados y expositores:

- Conceptos sobre Cambio Climatico. Expositor: Profesor. Dr. Claudio Zaror. Consorcio de
Facultades de Ingenieria 2030.

- Conceptos basicos sobre energia. Expositor: Nestor Vigueras. Seremi Energia region del
Biobio.

- Eficiencia Energética. Expositor: Nestor Vigueras. Seremi Energia regidn del Biobio.
- Energias Renovables. Expositor: Daniela Espinoza. Seremi Energia regién del Biobio.

- Proyecto aplicado Energia Eléctrica. Expositor: Felipe Barahona. Profesional Fundacion
Energia para Todos.

La actividad se llevd a cabo con total normalidad, desde la Municipalidad de San Pedro de la Paz
participaron:

- Patricio Casanueva, gestor energético de la Municipalidad.
- Marcelo Salas, gestor energético Municipalidad.
- Ethielly Montes, apoyo SECPLA Municipalidad.

Al finalizar la actividad se realizé la entrega de un certificado de participacion para los participantes
(Anexo 8 Capacitaciones).
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Anexos

Anexo 1 Elaboracion de EEL

Reuniones de trabajo Fundacion y Gestores Energéticos Municipales

Fundacion Energia para Todos y los Gestores Energéticos Municipales (GEM) Patricio Casanueva
y Marcelo Salas, han estipulado la estructura de trabajo a través de reuniones periddicas
semanales de modo presencial y/o via videoconferencia o telefénica. Se llevaron a cabo los dias
miércoles de cada semana de 15:30-16:30 horas.

En las reuniones semanales, la Fundacién Energia para Todos solicitd informacion en documentos
Ilamados “Requerimiento de Informacién N°xx” correlativo al formulario, ante lo cual, los Gestores
Energéticos dieron cumplimiento y/u orientaron para identificar las fuentes (Ver Formulario 1).

Patricio Casanueva y Marcelo Salas actuaron como nexo entre la Municipalidad y la Fundacién, de
manera de facilitar la comunicacién y la gestion de la informacion.

Los temas tratados y compromisos adquiridos fueron debidamente registrados en una minuta. Ver
Archivo Minutas.

Requerimiento informacion Consumos eléctricos

Se solicitaron datos de consumo residencial a la distribuidoraCGE y a los gestores
energéticos mediante apoyo de la Seremi de Energia, a través de Daniela Espinoza. Se tomé
contacto con CGE via correo electrénico, solicitando los datos de consumo eléctrico (Ver
Formulario 2).

Solicitudes de informacion empresas relevantes de la comuna de San Pedro
de la Paz

La Fundacidn Energia para Todos, en conjunto con los gestores energéticos, contactd y solicitd
informacién de los consumos eléctricos y térmicos que poseen las industrias relevantes y mas

influyentes en términos energéticos dentro de la comuna, requiriendo una visita y reunidn a las
dependencias de las empresas.

Las principales empresas que se contactaron fueron Masisa y Papeles Bio Bio, los dias 21y 22 de
septiembre de 2017, respectivamente. La visita a estas dos empresas consté de una exposicion
del Programa Comuna Energética y se les invitd a participar en el proceso de Participacion

Ciudadana, ademas, se les pidieron los datos de consumos energéticos que tenian.
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Formulario 1: Requerimientos de informacion a Municipalidad

Requerimiento de Informacién N°1 a Municipalidad San Pedro de la Paz
A\. Participacidén ciudadana

o Contacto de disefiador Municipalidad segun elaboracién del proyecto

o Contactar medios de comunicacion asociados a Municipalidad

. Solicitar contacto de DIDECO Municipalidad

. Contactar gabinete/alcaldia

. Contactar SECPLA Municipalidad

B.2.2 Caracterizacidn del mercado consumidor:

o Publico: consultar y solicitar consumos térmico y eléctrico de todos los organismos y

establecimientos asociados a la administracion municipal, incluyendo los publicos (sefialética,
luminaria, establecimientos, etc.)*.

. Industrial: consultar y solicitar listado de industrias con consumos energéticos
relevantes*.

. Residencial: consultar y solicitar plano regulador. Datos demograficos comunales,
cantidad de habitantes, barrios, casas, edificios, distribucidn socio- econdmicas.*

. Afio de referencia, idealmente 2016-2015.

C.1.1 Potencial ERNC.

o Consultar y requerir el registro de zonas protegidas ambientalmente.

o Consultar y solicitar listado de empresas licitadas para el manejo de residuos/ Voliumenes
de residuos.

C.2.3 Eficiencia energética sector publico.

o Consultar y solicitar cantidad y tecnologia de luminaria. (% de tecnologia de alto y bajo
consumo).

o Consultar y pedir informacién respecto a las fuentes de energia térmica en

establecimientos asociados a la Municipalidad.
Consultar y solicitar base de datos con clasificacidn de consumo energético residencial.
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Formulario 2: Requerimiento a empresa Distribuidora CGE

Requerimiento de informacién a CGE.
1. Clientes regulados:
Registro de consumo de energia de clientes regulados, por tarifa, de los udltimos 5 afios y del
corriente (2012, 2013, 2014, 2015, 2016,2017), desagregados por sector. En caso de no tener los
datos, se pidid indicar justificacion.
2. Clientes no regulados (libres):
Cartera de clientes libres, en la comuna que son abastecidos por CGE y sus consumos en los Ultimos
5 afios y del corriente (2012, 2013, 2014, 2015, 2016,2017). En caso de no tener los datos, se
solicitd indicar Justificacidn.
3. Registro de Pequefios Medios de Generacién Distribuida (PMGD) que han presentado
factibilidades de conexidn o que, actualmente, estan en operacién. En caso de no tener los
datos, se pidid indicar justificacion.

4. Registro de generadores Generacién Distribuida (Ley 20.571) que han sido conectados en
la comuna, y por tipos. En caso de no tener los datos, se requirid indicar justificacion.

5. Plano eléctrico de la zona de concesidn comunal. En caso de no tener los datos, se solicitd
indicar justificacion.
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Anexo 2 Balance Energético

Metodologia demanda energética

Criterios:

e Se establecio linea base 2016.

e Se utilizaron datos de consumos de combustible desagregados por sector econdmico.

Consideraciones generales:

e Los poderes calorificos brutos de los combustibles y las conversiones de unidades usadas, son
los definidos por la Agencia Internacional de la Energia (AIE, 2017). Esto, exceptuando el poder
calorifico bruto de la lefia, para el cual se utilizaron datos promedios de las distintas especies
de la zona, lefia semi-himeda a un 25% de humedad (Ver Tabla 51).

Tabla 51: Factores de conversidn y poder calorifico bruto de combustibles

Unidades Valor
Factores de conversion Gcal/GWh 0.00116

MJ/MWh 0.00028
Poder calorifico bruto
Lefia MWh/ton 3.94
GLP MWh/ton 12.02
Kerosene MWh/ton 12.78
GN MWh/ton 14.12
Gasolina MWh/ton 13.04
Diesel MWh/ton 12.67
Carbén MWh/ton 7.51

Fuente(s):Elaboracion Propia con informacion (AIE, 2017)

e Para transformar datos regionales a municipales (kerosene doméstico), se utilizo el numero de
viviendas como indice de prorrateo, es decir nimero viviendas San Pedro de la Paz
2016/numero viviendas del Biobio 2016, datos del Precenso 2016 (INE, 2017).

Consideraciones especificas:

Lena
e Numero de viviendas estimadas en el 2016 (INE, 2017).

e Consumo promedio de lefia por hogar basada en encuesta (SICAM, 2015). 3.2m3 =1.006 astillas
anuales, 1.214 astillas promedio anual por vivienda en la comuna

e Porcentaje de penetracidn de la tecnologia en la comuna, se asume igual al de la regién del
Biobio al afio 2015 (CASEN, 2015).

Gas Licuado de Petréleo (GLP)

e Los datos de GLP son del informe (EULA, 2015) y fueron prorrateados por poblacion comunal.

Kerosene (domiciliario)

e Los datos de Kerosene son del informe (EULA, 2015) y fueron prorrateados por poblacién
comunal.
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Tabla 52: Factores calculo demanda energética y gasto por vivienda 2016

016 Residencial Unidad
Cargo fijo $/Cliente 1044
ICargo por energia base+ adicional[1] S/kWh 135.3
Gasto eléctricidad por comuna [Total gasto anual electricidad Mm$ 12787
Costo lefia S/m3 30000
ICosto GLP S/kg 1146
ICosto GN S/m3 1419
ICosto kerosene S/l 633
Gasto lefia MS 3270
Gasto GLP MS 6647
Gasto GN MS 6495
Gasto kerosene MS 537
Gasto térmico por comuna Total gasto combustible anual Mm$ 16948
Gasto energético por comuna [Total gasto energético anual M$ 29735
Gasto térmico anual S/vivienda 359117
Gasto eléctrico anual S/vivienda 270949
Gasto energético total anual $/vivienda 630066
Gasto térmico anual kWh/vivienda 7988
Gasto eléctrico anual kWh/vivienda 1910
Gasto por vivienda Gasto energético total anual kWh/vivienda 9898
Fuente(s): Elaboracién propia
Figura 38: Proyeccién demanda energética 2017-2030
Eléctrica Térmica Total
GWh GWh GWh
2017 398 1098 1496
2018 410 1145 1555
2019 418 1170 1588
2020 425 1193 1618
2021 433 1216 1649
2022 439 1232 1671
2023 446 1254 1700
2024 452 1272 1725
2025 462 1306 1769
2026 476 1355 1831
2027 485 1385 1870
2028 495 1419 1914
2029 505 1455 1960
2030 508 1456 1964

Fuente(s): Elaboracion Propia
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Anexo 3 Potenciales Energia Renovable

Potencial solar

Tabla 53: Factores técnicos aplicables a la estimacion de potencial solar rural

Factores Técnicos

Solar Fotovoltaico

Solar CSP

Restricciones

Restricciones

Factor de planta

Menor a 0,24 en base a configuracion con
seguimiento en un eje

Menor a 0,75 (con 12 horas de
acumulacién a plena carga)

Altitud

Mayor a 4.000 msnm

Mayor a 10° en orientacién norte y mayor

Pendiente del t : ; M 3°
endiente detterreno a 4° para el resto de las orientaciones ayora
Areas de Proyectos Solares y Edlicos en
Operacion, Pruebas y en Construccién
Areas de Proyectos Solares y Edlico. Licitacion de
Distribuidoras
Area de Reserva Taltal Zona de exclusién por presencia
Fuente(s): Elaboracién Propia con informacién (Ministerio de Energia, 2017)
Tabla 54: Factores ambientales aplicables a la estimacion de potencial solar rural
Solar Fotovoltaico Solar CSP

Factores Ambientales

Restricciones

Restricciones

SNASPE (P.N., R.N., M.N.)

Ramsar

Inventario de Cuerpos de Agua

Fuente(s): Elaboracion Propia con informacién (Ministerio de Energia, 2017)

Tabla 55: Factores territoriales aplicables a la estimacion de potencial solar rural

Factores territoriales

Solar Fotovoltaico

Solar CSP

Restricciones

Restricciones

Limites de los Instrumentos de Planificacion

Territorial

Se excluyen dreas a menos de 1.000 m

Se excluyen dreas a menos de 1.000
m

Inventario Cuerpos de Agua Antropizados

Se excluyen dreas a menos de 300 m

Se excluyen dreas a menos de 300
m

Inventario de Rios/Red Hidrografica

Se excluyen dreas a menos de 300 m

Se excluyen dreas a menos de 300
m

Red Vial

Se excluyen dreas a menos de 60 m

Se excluyen dreas a menos de 60 m

Linea de Costa

Se excluyen areas a menos de 100 m

Se excluyen dreas a menos de 100
m

Densidad de Potencia

4 ha/MW

7 ha/MW

Fuente(s): Elaboracién Propia con informacién del Ministerio de Energia, 2017.
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Tabla 56: Informacion georreferencial de la comuna

Nombre Latitud Longitud Elevacion
Centro San Pedro de la Paz | 36.83379S | 73.1128 °0 20m
Fuente(s): Explorador Solar, 2017.
Tabla 57: Frecuencia de sombras
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
% 39,85 45,83 49,7 54,17 59,21 62,5 62,06 54,28 52,15 46,73 41,67 38,9

Fuente(s): Explorador Solar, 2017.

Figura 39: Ciclo anual de frecuencia de sombras
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Fuente(s): Explorador Solar, 2017.
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Figura 40: Ciclo diario de frecuencia de sombras
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Fuente(s): Explorador Solar, 2017.
Tabla 58: Caracteristicas técnicas de generador fotovoltaico
. L. . I . Coef. L g
Configuracion Montaje Inclinacién Azimut Eficiencia inversor, Pérdidas
Temperatura
o (4 o (4
Fijo inclinado Open rack cell 382 (angulo 2¢ (dngulo -0,45%/C 0,96 0,14
glassback optimizado) optimizado)
Fuente(s): Explorador Solar, 2017.
Tabla 59: Caracteristicas técnicas de colector solar térmico
L F r . Eficienci
. Eficiencia acto Porcentaje N° de ’c N 'c a
. .. . L . Area L. Global . . térmica
Configuracion Montaje Inclinaciéon | Azimut | Vol. Optica del de tiempo | residentes
colector de del
colector - con sombras | por casa
pérdidas colector
k 0%
Open rac 2 .
Fijo inclinado cell 302 (dngulo | (dngulo | 80 |, , 0,92 45 0 2 0,74
optimizado) | optimiza | It
glassback .

Fuente(s): Explorador Solar, 2017.
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Potencial edlico

Tabla 60: Factores técnicos aplicables a la estimacion de potencial edlico rural

Edlico

Factores Técnicos —
Restricciones

Menor a 0,3 en base a un aerogenerador

LR tipo de 2,3 MW a 100m de altura

Mayor a 3.000 msnm entre las regiones de
Altitud Arica y Parinacota, y Antofagasta; y mayor
a 2.000 msnm para el resto de las regiones

Pendiente del terreno Mayor a 15°
Areas de Proyectos Solares y Edlicos en Exclusién de poligonos que conforman
Operacion, Pruebas y en Construccién parques edlicos y solares (FV y CSP)

Areas de Proyectos Solares y Edlico. Licitacion de | Exclusién de poligonos que conforman
Distribuidoras parques edlicos y solares

Area de Reserva Taltal -

Fuente(s): Elaboracién Propia con informacién del Ministerio de Enetgia, 2017.

Tabla 61: Factores ambientales aplicables a la estimacion de potencial edlico rural

Edlico

Factores Ambientales —
Restricciones

SNASPE (P.N., R.N., M.N.) Zonas de exclusion por presencia
Ramsar Zonas de exclusién por presencia
Inventario de Cuerpos de Agua Se excluyen dreas a menos de 300 m

Fuente(s): Elaboracién Propia con informacién del Ministerio de Energia, 2017.

Tabla 62: Factores territoriales aplicables a la estimacion de potencial edlico rural

Edlico

Factores territoriales —
Restricciones

Limites de los Instrumentos de Planificacion .
Se excluyen dreas a menos de 1.000 m

Territorial

Inventario Cuerpos de Agua Antropizados Se excluyen areas a menos de 300 m
Inventario de Rios/Red Hidrografica Se excluyen dreas a menos de 300 m
Red Vial Se excluyen dreas a menos de 60 m
Linea de Costa Se excluyen dreas a menos de 100 m

30 ha/MW para Biobio, Araucania,
Densidad de Potencia Aysén y Magallanes, y 20 ha/MW para
el resto de las regiones

Fuente(s): Elaboracién Propia con informacién (Ministerio de Energia, 2017)
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Potencial hidrico

Tabla 63: Factores técnicos aplicables a la estimacion de potencial hidrico rural

Factores Técnicos

Hidroeléctrico

Restricciones

Menor a 0,5

Factor de planta

Fuente(s): Elaboracién Propia con informacién del Ministerio de Energia, 2017.

Tabla 64: Factores ambientales aplicables a la estimacién de potencial hidrico rural

Hidroeléctrico

Factores Ambientales

Restricciones

SNASPE (P.N., R.N., M.N.)

Se excluyen las Potenciales Centrales
Hidroeléctricas al interior de Parques
Nacionales

Ramsar

Se excluyen las Potenciales Centrales
Hidroeléctricas al interior de sitios
Ramsar

Fuente(s): Elaboracién Propia con informacién del Ministerio de Energia, 2017.

Potencial dendroenergético

Tabla 65: Caracterizacion de masa dendroenergética comunal

. . Porcentaje
Superficie | Porcentaje Principal Tipo
. . Bosque Superficie |piincinal Tino Principal Biomasa
Superficie Bosque Nativo Nativo  |Aprovechable P | pl Especie del Forestal e otryuctura del Aprovechable
Total Comunal . Forestalenla| . || (sobrela incinal Ti
Potencial |(sobre el total . . | Tipo Foresta ~ -~ |Principal Tipo|  Anual
Aprovechable| regional) Superficie (Nombre Superficie Forestal
Manejable Comiin) Manejable)
ha ha % % TS/aiio
405 278 68,6 % Esclerdfilo Peumo 100,0 % RE< 12 361

Fuente(s): CONAF, 2017.

Potencial bioenergia — biogas

Tabla 66: Proyeccion de cantidad de habitantes de la comuna a partir de datos regionales y censos

previos
San Pedro de la Paz Regidn del Bio Bio
) Cant}dad de Cantidad Cantidad de Cantidad de Cantidad | Cantidad Cantidad de
Cantidad de habitantes de . . de de .
. . habitantes/ habitantes 3 L. habitantes/
habitantes 2002 2017 viviendas vivienda 2002 habitante | viviendas vivienda
(Proyeccidn) 2017 52017 2017
80.447 87.242 47.194 2 1.861.562 2.018.803 761.805 2

Fuente(s): Elaboracién Propia con informacion.
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Tabla 67: Produccion total de residuos sélidos urbanos de la comuna

MES Ao 2015 Aiio 2016

Enero 300,5 295,6
Febrero 293,6 326,1
Marzo 276,4 320,6
Abril 259,4 264,0
Mayo 238,8 287,7
Junio 237,2 233,3
Julio 262,2 241,3
Agosto 254,0 271,6
Septiembre 271,6 297,9
Octubre 261,9 239,0
Noviembre 239,0 264,3
Diciembre 273,6 309,3
TOTAL 3.168,1 3.350,6

Fuente(s): Elaboracién Propia con informacién del Municipio
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Anexo 4 Participacion Ciudadana

Material de Difusion

Pendones: Se imprimen 4 pendones para las actividades. Fueron disefiados por la Municipalidad,
por lo que la ONG no cuenta con dichos archivos graficos.

Invitaciones: Se disefid una invitacion estandar con logos de la Municipalidad, Ministerio de
Energia y ONG, la cual se utilizé en los tres talleres, cambiando en cada oportunidad los detalles

de la convocatoria, como lugar, fecha y horario. A continuacién, se muestra la invitacion al Taller
numero 1 a modo de muestra.

La Municipalidad de San Pedro de la Paz, Seremi de Energla de
la Regién del Bio-Bfo y ONG Fundacién Energfa para Todos, tienen el
agrado de invitar al Taller N°1 enmarcado en la ejecucién de la Estrategia
Energia Local, proyecto adjudicado por el municipio durante este afioy
que permitira ser parte de las 35 comunas que cuentan con esta acredita-

ENERGIAPARATODOS  CiON.

Esta actividad se realizara el dia 19 de diciembre a las 18:30 hrs en el cole-
gio Dario Salas, ubicado en Los Acacios N° 41, Villa San Pedro De LaPaz a
)ﬁ% R un costado de la municipalidad.

Quienes suscriben agradecen desde ya su participacion en esta importan-
te iniciativa para San Pedro.

[ il

San Pedro de la Paz

Cludad turlstica, deportivay cultural
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Afiches: Se diseiid un afiche que fue utilizado previo a las jornadas, el cual contenia los logos de
las 3 entidades involucradas. El formato no tuvo variaciones, solamente la informacién de la
convocatoria como fecha, lugar y horario. A continuacidn, se muestra el afiche del Taller nimero
1 a modo de muestra.

Correo tipo. Se redactd un correo tipo para ser difundido por los distintos actores que se dedicaron
a la convocatoria. Ademas, se confecciond un link con el objetivo de complementar con mayor
informacién sobre el programa y algunos adelantos generales del diagndstico.

Estimados,

La Municipalidad de San Pedro de la Paz, en conjunto con la Fundacién Energia para Todos y el
Ministerio de Energia, se encuentra trabajando en el disefio de la Estrategia Energética Local de
la comuna.

Esta estrategia deberd contar con un listado de proyectos energéticos que la ciudadania debe
proponer y validar de manera participativa, donde todas las visiones deben ser recogidas. De esta
forma, los quisiéramos invitar a participar del primer taller, el cual se realizard el dia 17 de enero a
las 18:30 hrs en el Colegio Dario Salas, ubicado en Los Acacios 41, villa San Pedro de la Paz. Mayor
informacién hacer clic en el afiche adjunto.

Disefiemos juntos los proyectos energéticos del futuro.

*Para mayor informacion hacer clic en el afiche.

Link: energiaparatodos.cl/san-pedro-de-la-paz.

A continuacion, un extracto del link a modo ilustrativo:
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Estrategia Energética Local San Pedro de la Paz

La Municipalidad de San Pedro de la Paz junto a |a Fundacion Energia para Todos, a comienzos del afio 2017
realizaron la postulacion al concurso del programa Comuna Energética del Ministerio de Energia, para el

disefo de su Estrategia Energética Local. Fueron un total de 73 comunas las que postularon, donde solo 12

lograron adjudicarse el fondo.

:Qué es una Estrategia Energética Local?

Prensa Escrita: Aparicién en prensa local. Periédico Nuevo Cabildo diciembre 2017.
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Registro Fotogrdfico.

Taller 1

}L

Taller 1 Estrategia Energética Local centro cultural, comuna San Pedro de la Paz.

Taller 1 Estrategia Energética Local centro cultural, comuna San Pedro de la Paz.
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Taller 2

e ——

DATOS PRELIMINARES
SAN PEDRO DE LA PAZ

s é ¢
2

!

Taller 2 Estrategia Energética Local centro cultural, Comuna San Pedro de la Paz.

Taller 2 Estrategia Energética Local centro cultural, comuna San Pedro de la Paz.
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Taller 3

Taller 2 Estrategia Energética Local centro cultural, comuna San Pedro de la Paz.

Metodologia para eleccion de proyectos Taller N°3

Para lograr identificar los proyectos energéticos que la comunidad debera elegir y jerarquizar en
el taller nimero 3, se revisaron todos los proyectos que se propusieron en el Taller nimero 2,
segln los siguientes criterios:

e Se separan proyectos de ideas.

e Es muy comun que los participantes de los talleres planteen proyectos como “San Pedro
de la Paz Sustentable”, entregando una idea mas que un proyecto puntual que pueda ser
desarrollado.
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e Se separan los proyectos no energéticos.

e Sibien, la gran mayoria de los proyectos tiene relacién con la energia, se deben separar los
proyectos donde su idea original sea una distinta a la energética, inclusive si la tematica lo
compone. Esto es muy comun, pues los participantes comienzan a asemejar la energia a
su diario vivir, de esta forma plantean proyectos que escapan de lo energético
propiamente tal, es el caso de la propuesta para “Construir un anfiteatro que funcione
100% con Energias Renovables”, donde si bien la tematica energética esta presente, el
proyecto original es la construccién de un anfiteatro que aun no existe.

e Los proyectos similares se asocian.

e Muy comun que los proyectos se repitan completamente o dejen matices muy puntuales
entre uno y otro. De esta forma, se agrupan logrando una propuesta que pueda satisfacer
las ideas originales.

Asi, los participantes seleccionan los 10 proyectos de mayor interés por area, para luego
jerarquizarlos, con nota 1 para el mas importante y 10 el de menos relevancia.

Luego, para la seleccién de proyectos por eje, primero se recogen los mas votados, hasta el nimero
establecido segun prioridad del eje (en siguiente anexo se explica metodologia), para luego
seleccionarlos mediante la formula de promedio, la cual consiste en la divisidon de la suma de la
jerarquizacién por el nimero de participantes que selecciond dicho proyecto. De esta forma, el
promedio de jerarquizacion mds bajo sera el mas prioritario.
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Metodologia de Jerarquizacion de proyectos por eje temdtico San Pedro de
la Paz
Para la jerarquizacién de proyectos se llevaron a cabo dos médulo de participacion, donde primero
cada participante del Taller debe priorizar los 4 ejes tematicos a su preferencia:

e Energias Renovables

e Eficiencia Energética

e Educacion

e Participacién Ciudadana y Politicas Publicas

Se asigna el nimero 1 al de mayor interés, asi sucesivamente hasta un 4 al de menor interés. De
esta forma, se construye una puntuacion:

ERNC 86
EE 88
Educacion 41
PPy PC 83

Fuente(s): Elaboracién propia con informacién recabada en talleres.

Después, se calcula un promedio de proyectos por eje tematico, en este caso 74,5. Con este
numero se calcula un factor por eje, dividiendo la puntuacion de cada eje por el promedio, asi cada
uno queda con su respectivo factor.

Energias renovables 0,86627907
Eficiencia Energética 0,84659091
Educacion 1,81707317
Participacion y PP 0,89759036

Fuente(s): Elaboracién propia con informacién recabada en talleres.

Para el calculo particular de proyectos por eje, el nUmero total de proyectos de la EEL, o sea 39, se
divide por la multiplicacién del factor por eje y la sumatoria de los factores por eje. De esta forma,
se expresa la cantidad de proyectos por eje, que debe ser redondeada para cumplir con un nimero
entero.

Eje tematico Proyectos factorizados N° de Proyectos
Energias renovables 7,63063309 8

Eficiencia Energética 7,45720961 7

Educacion 16,0057182 16

PCy PP 7,90643911 8

TOTAL 39

Fuente(s): Elaboracién propia con informacién recabada en talleres.

Para terminar, se ajusta la tabla a la realidad de los proyectos levantados de la etapa de
participacién, quedando asi:
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Eje temdtico Proyectos factorizados N° de Proyectos Ajuste N°1 Justificacidn

Energias renovables 7,63063309 8 9 Se aumentaen 1
Eficiencia Energética 7,45720961 7 8 Se aumentaen 1
Educacion 16,0057182 16 13 Solo habian 13 proyectos
PCy PP 7,90643911 8 9 Se aumentaen 1

TOTAL 39 39 39

Fuente(s): Elaboracién propia con informacidn recabada en talleres.
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Anexo 5. Descripcion de Energias Renovables

Energia solar

La energia solar busca aprovechar la radiacion proveniente del sol para convertirla en energia util.
Existen dos formas de uso de esta energia: eléctrica, mediante modulos o paneles fotovoltaicos; y
térmica, mediante sistemas de captacion de calor (colectores y concentradores solares).

Tecnologias y procesos de explotacién
Las tecnologias analizadas para aprovechamiento de la energia solar se indican a continuacion:

e Fotovoltaicos
e Termosolar de concentracion

e Colectores solares térmicos de placa plana

Fotovoltaica

Estdn compuestos por celdas fotovoltaicas cuyo compuesto principal es un semiconductor de
silicio, capaz de captar la energia solar y transformarla de manera directa a energia eléctrica en
forma de voltaje y corriente continua (Ver Figura 41).

Figura 41: Esquema de funcionamiento de una planta de generacion distribuida

IR i

f\s,j.,.“ En la celda FV la radiacion de la luz solar
separa a los electrones de sus dtomos,
generando una capa de carga positiva y

otra negativa.

) cuando estas capas
~ entran en contacto se
forma un campo
eléctrico, generando
electricidad.

-
(&) La corriente continua
llega al inversor para

ser transformada a (7} La electricidad pasa por el transformador para
corriente alterna. 2

" lograr la tensién necesaria y ser transportada.

Existen diversas tecnologias de panel fotovoltaico: celda de silicio monoscristalino (
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Figura 42), celda de silicio policristalino (Figura 43) y de tipo capa fina (Figura 44), entre otras.
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Figura 42: Panel solar de tipo monocristalino

Figura 44: Panel solar fotovoltaico de tipo capa fina
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Termosolar de placa plana

También llamada energia termosolar consiste en el aprovechamiento de la energia del sol para
producir calor, la cual se puede aprovechar para la cocciéon de alimentos y para la produccion de
agua caliente destinada al consumo de agua doméstico, ya sea agua caliente sanitaria, calefaccidn,
o para produccién de energia mecanica y, a partir de ella, de electricidad. (Ministerio de Energia,
2018)

El colector solar de agua caliente mds simple, consiste en una superficie plana que se expone al sol
y que tiene pequeiios tubos unidos a ella. Un fluido recorre el interior de los tubos, calentandose
al absorber el calor de la superficie. Los lados y el fondo del colector estdn muy bien aislados y la
superficie superior suele ser de cristal (creando un efecto invernadero). Estos colectores se
denominan colectores planos.

Existe un segundo tipo de colector, el de tubos de vacio, en los que el absorbente solar se encierra
dentro de un tubo de cristal. Al tubo se le extrae el aire para mejorar su aislamiento y obtener
mejores rendimientos.

Un esquema tipico de un panel solar térmico y su operacidon se muestra en la Figura 45.

Figura 45: Esquema tradicional sistema termosolar
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Energia Edlica

La forma esférica de nuestro planeta posibilita que la energia proveniente del sol se distribuya de
manera irregular sobre la atmdsfera, los océanos y la superficie terrestre. En consecuencia, existen
regiones que reciben mas energia que otras. Cuando ciertas zonas de la atmédsfera se calientan
menos que otras, se produce el movimiento de las grandes masas de gas que la conformany, con
ello, se da origen a los vientos (cuando los movimientos del aire son horizontales) y a las corrientes
de aire (cuando los movimientos son verticales). Esta fuente de energia ha sido utilizada desde la
antigliedad para mover embarcaciones en los océanos o para hacer girar los molinos de viento. La
energia asociada a esta fuente renovable, se conoce como energia edlica.

La energia producida por el viento se considera una fuente renovable indirecta de la energia solar,
pues el sol por medio de la radiacidn que emite, modifica la temperatura de las particulas que
conforman la atmdsfera, produciendo corrientes de viento. Esto, se origina por cambios de presion
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en las masas de aire generadas por factores como la inclinacidn de los rayos del sol que llegan a la
atmosfera variando su temperatura, las caracteristicas geograficas del sector y el contenido de
agua en el aire (MINENER, 2017).

Generalmente, los sitios con buen recurso edlico son los que estan sobre lomas, planicies o areas
costeras abiertas y pasos entre montafias donde se canaliza mejor el viento (Ver Figura 46).

Figura 46: Localizacién de distintos tipos de aerogeneradores para aprovechamiento de energia edlica

Para considerar que una zona es dptima, se estudian variables como la cantidad de viento, su
velocidad (sobre 16km/h) y la topografia del lugar. La energia edlica terrestre (onshore) se
encuentra instalada en tierra, incluso en zonas utilizadas para actividad agricola. La energia edlica
emplazada en el agua o cercana a ella (offshore), se sitla en lagos, fiordos, zonas costeras y
también mar adentro.

La potencia de un generador edlico estd directamente relacionada con la velocidad del viento,
entre otras variables. La busqueda de corrientes mas rdpidas ha desafiado al desarrollo tecnoldgico
para aumentar la altura de los aerogeneradores desde 10 a 15 metros e incluso de 20 a 25 metros
para aerogeneradores pequefios, dependiendo de las caracteristicas de la localidad donde se
instale. En tanto, para aerogeneradores edlicos de gran escala desde 1,5 — 7,5 MW se alcanzan
alturas entre los 60-100 metros e incluso superiores.

Para la ubicacion de parques edlicos — con aerogeneradores sobre 1,5 MW- se recomienda una
velocidad media del viento minima de 6 m/s, permitiendo a través de este parametro cuantificar
la potencialidad de diferentes lugares. Cabe sefialar que el viento tiene ligada una variabilidad
importante que puede ser tanto diaria como anual, por lo que es necesario realizar estudios para
conocer su comportamiento, ya que esta intermitencia afecta el desempefio que tienen los
aerogeneradores para generar energia.

Tecnologias y procesos de explotacién

Los aerogeneradores deben ubicarse en lugares donde el viento tenga menos turbulencia, sin
obstaculos. Por ello, en ocasiones se construyen en grandes planicies cercanos al mar (onshore) o
mar adentro, anclados al suelo marino (offshore), donde el recurso edlico presenta mayores
velocidades.

El estudio de potencialidad de algun sitio para la eventual construccién de un proyecto edlico -
ademas de considerar las condiciones del viento- debe analizar y buscar un equilibrio entre las
condiciones socio-ambientales y las tecnologias disponibles.
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Los proyectos que tienen como fin generar electricidad se pueden clasificar por el tipo de sistema
al cual se conectan: sistemas conectados a la red, conocidos como On Grid; sistemas aislados,
Ilamados Off Grid; y sistema aislado hibrido o micro-redes.

La principal diferencia entre estos sistemas radica en que los On Grid inyectan energia a un sistema
eléctrico mayor, mientras que los Off Grid proveen de energia a particulares, como por ejemplo el
autoconsumo de un hogar sin conexidén a un sistema eléctrico; ademads, necesitan el uso de un
sistema de almacenamiento para mantener un suministro de energia estable. Los proyectos de
sistemas hibridos utilizan una matriz de diversas energias tipicamente renovables -fotovoltaica,
minihidro y edlica- y también existen sistemas donde se acoplan a generadores diésel, gasolina o
gas. Aligual que el Off Grid requiere de un sistema de almacenamiento para asegurar un suministro
continuo.

Existen dos tipos de tecnologias utilizadas en la actualidad para el aprovechamiento de esta
energia:

e Turbinas de eje horizontal
e Turbinas de eje vertical

Turbinas de eje horizontal

Es la mas utilizada, tiene una altura similar a un edificio de 20 pisos con tres aspas que conforman
un rotor. Estos tienen un didmetro aproximado de 40 a 90 m. Sin embargo, existen otros rotores
que alcanzan los 164 m. de diametro como el Vestas V-164 (Ver Figura 47).

Figura 47: Esquema de turbina de eje horizontal

Ll

Turbinas de eje vertical

Este tipo de turbinas tiene aspas que van desde la seccion superior hasta la base. Los dispositivos
mas comunes (Darrieus) tienen una altura de 30 m. y un didmetro de 15 m. Su forma se asemeja
a la de una gran batidora con dos palas o aspas (Ver Figura 48).
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Figura 48: Esquema de turbina de eje vertical

Energia hidrica

A lo largo de la evolucién de la Tierra, el vapor de agua emanado desde su interior se fue
condensando y precipitando, lo que dio origen a los océanos. El agua que existe ha demorado
millones de anos en formar los rios, lagos y mares actuales. Su distribucidn en el planeta se debe a
los procesos del ciclo del agua.

El ciclo hidroldgico se explica a partir de la evaporacién de las aguas de los océanos, rios y lagos. El
vapor de agua que asciende hacia la atmdsfera, al enfriarse se condensay forma nubes compuestas
de minusculas gotitas de agua que son transportadas por los vientos. Estas, al ir agrandandose,
logran el peso suficiente para precipitar y pueden caer en forma de lluvia, nieve o granizo.

Una parte de esta agua escurre por los rios, otra se infiltra en el subsuelo, dando origen a las napas
de agua subterranea, otra porcion nutre a la vegetacién que luego la transpira, y finalmente, las
aguas llegan al mar y reinician el ciclo con la evaporacién.

Una cuenca u hoya hidrografica se define como el drea drenada por un rio principal y sus afluentes.
La cuenca es delimitada por la divisoria de aguas, que es la linea que une las altas cumbres, que
determina hacia donde escurriran las precipitaciones; por ejemplo, los Andes Centrales dividen
aguas que van a desembocar al Atlantico y otras al Pacifico.

Mientras mas grande es la cuenca, mayor superficie tiene para recibir la nieve y las lluvias, por lo
cual mayor sera el caudal del rio principal. En las grandes hoyas hay mas posibilidades de
escurrimientos para generar energia o de encontrar zonas para embalses que acumulen suficiente
agua para mover las turbinas.

Los rios principales son aquellos que llegan al mar con el agua colectada desde sus nacientes y con
las de sus afluentes, que se le fueron uniendo en el recorrido. Estos rios pueden desembocar en
un solo cauce, que se denomina estuario, o en varios brazos, conocido como delta. Aunque los
mayores caudales naturalmente se encuentran hacia las desembocaduras de los rios, no siempre
son los sitios escogidos para hacer centrales de embalse, ya que es mejor ocupar el agua
almacenada también en otros usos como el riego.

El régimen de alimentacién del rio puede estar dado por el deshielo de mantos de nieve
cordillerano (régimen nival), por precipitaciones en su recorrido (régimen pluvial), por el deshielo
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de glaciares (régimen glacial) o mixto, que puede ser pluvio-nival, nivo-pluvial o pluvio-glacial.
También es importante este aspecto al momento de escoger el lugar de una central eléctrica, ya
gue mientras tenga mas fuentes de alimentacion el rio, es mejor.

El régimen de escurrimiento de un rio puede ser en torrente, si es que las pendientes por donde
fluye son altas, tipicas de ambitos cordilleranos. Los rios en torrente son ideales para las centrales
de pasada, que toman parte del caudal de un rio y lo hacen escurrir por una tuberia que aprovecha
la pendiente.

En una cuenca se distinguen tres cursos: el curso superior, ubicado en las montaias que suelen ser
de fuertes pendientes y el agua tiene alto poder erosivo; el curso medio, al salir de la zona serrana,
donde generalmente es de planicies o de baja pendiente; y el curso inferior, que corresponde al
sector préximo a la desembocadura donde las aguas son tranquilas. En general, la mayor parte de
las centrales hidroeléctricas se ubican en el curso superior. Ver Figura 49.

Figura 49: Curso tipico de un rio en Chile

Los cursos de un rio

Catarata

Curso medio
(transporte y
sedimentacién)

Tecnologias y procesos de explotacién

Centrales de embalse

Las centrales hidroeléctricas captan agua y la acumulan de manera natural (lago) o artificial (dique
o presa) en un embalse, para aprovechar su energia cinética y, una vez utilizado su potencial, el
agua es restituida al rio.

Las represas, en general, se construyen en el curso de un rio, almacenando agua que luego es
liberada hacia flujos mas estrechos con alta presion. Esta se conduce hacia una turbina conectada
a un generador eléctrico (ver infografia) transformando parte de la energia mecanica en eléctrica.
Finalizado el proceso, el agua es devuelta al rio.

Dentro de las centrales de embalse, existen diferentes tipos: se destacan las centrales a pie de
presa, por derivacion de las aguas, con cdmara de carga y las de bombeo o reversibles. Estas ultimas
son un tipo especial que dispone de dos embalses situados a diferente nivel y funcionan como una
central hidroeléctrica convencional cuando la demanda diaria es alta. El agua cae desde el embalse
superior haciendo girar las turbinas y queda almacenada en el inferior. Durante las horas del dia
de menor demanda, el agua es bombeada al embalse superior para que vuelva a hacer el ciclo
productivo.

Las centrales hidroeléctricas de embalse no necesitan combustibles fdsiles para generar
electricidad, por lo que no incurren en ese costo, no emiten contaminantes a la atmédsfera y, por
lo general, pueden permanecer en funcionamiento durante todo el afio. En algunos casos, estas
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pueden ser fuente de suministro de agua para las poblaciones préoximas, o servir como proteccion
ante inundaciones.

El funcionamiento de estas centrales se detalla a continuacion:
1.- El agua procede de un rio y es embalsada por medio de una presa.

2.- En el reservorio el agua obtiene la altura necesaria para transformar la energia potencial en
energia cinética.

3.- La energia que trae el cuerpo de agua se transforma en energia eléctrica al pasar por una
turbina.

4.- El agua es transportada por la tuberia hasta una casa de maquinas.

5.- El agua utilizada en el proceso de generacidn eléctrica, es devuelta integramente al cauce del
rio.

6.- La electricidad producida se lleva a una subestacion de poder para aumentar su voltaje y ser
transportada mediante lineas de alta tensién (Ver Figura 50).

Figura 50: Esquema de operacion de una central hidraulica de embalse

Centrales hidrdulicas de pasada

Estas centrales desvian una porcidn del agua del rio, aprovechando su fuerza motriz para hacer
funcionar turbinas y generar electricidad, para luego regresarla al rio.

En una central hidroeléctrica se aprovecha la energia de un caudal de agua que se encuentra en
forma de energia potencial, cinética o de presidn. La energia cinética del agua mueve una turbina
gue gira en torno a un eje conectado a un generador eléctrico. La energia eléctrica es inyectada a
una red de electricidad llegando a uno o varios consumidores.

Las partes principales de una central hidroeléctrica son: captacién y restitucion en un cauce
natural, donde se distingue una captacion de agua, una conduccién del agua hacia la casa de
magquinas y un consumo o punto de entrega de la energia a la red eléctrica.

Para estimar el potencial disponible del recurso hidrico en un caudal se calcula el producto de: el
peso especifico del agua, el caudal y la altura bruta. El peso especifico del agua es una constante,
por lo tanto la potencia disponible dependera siempre de la cantidad de caudal aprovechable y de
la diferencia de altura entre dos puntos del caudal. Por este motivo, desniveles significativos o
grandes cantidades de agua, son atractivos para la instalacién de una central hidroeléctrica. Es el
caso de grandes caidas de agua en sectores cordilleranos, o caudales significativos con menor
pendiente.
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Las centrales hidroeléctricas de pasada con potencia menor a 20 MW — consideradas como fuentes
de Energia Renovable No Convencional, ERNC- aunque no pretenden reemplazar a las grandes
centrales generadoras, son consideradas soluciones competitivas para la produccién de energia.
Cuentan con altos niveles de automatizacién y telemando, lo que garantiza una explotacién 6ptima
del recurso hidrico disponible, y permite aprovechar el potencial energético de pequefios cursos
de agua con costos de explotacidn relativamente bajos. Muchos lugares pre-andinos y andinos de
la zona central y sur de Chile presentan capacidades para la instalacion de este tipo de centrales.

El funcionamiento de estas centrales es:

1.- El agua del rio es desviada de su cauce principal mediante una barrera que permite re
direccionar parte él.

2.- El agua desviada es conducida por una pendiente a través de un canal o tuberia hasta la casa
de maquinas.

3.- El cauce del rio, luego del punto de extracciéon, continda su recorrido con un menor caudal de
agua.

4.- El agua pasa por una turbina que, por medio de un generador, produce electricidad.
5.- El agua utilizada es devuelta integramente al cauce del rio.

6.- La energia eléctrica producida en la central es transportada por lineas de transmisién de alto
voltaje, que permiten llevarla hacia los puntos de consumo (Ver Figura 51).

Figura 51: Esquema de operacion de una central hidraulica de pasada
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Dendroenergia

La madera es considerada la primera fuente de energia de la humanidad. Actualmente, sigue
siendo la fuente de energia renovable mds importante que, por si sola, proporciona mas del 6%
del suministro total de energia primaria a nivel mundial.

Mas de 2 000 millones de personas dependen de la dendroenergia para cocinar y/o calentarse,
especialmente en los hogares de los paises en desarrollo. Esta, representa la Unica fuente de
energia asequible y disponible a nivel nacional. El empleo de combustibles de madera por los
hogares privados para la coccidn de alimentos y la calefaccidon, es responsable de un tercio del
consumo mundial de energia renovable, lo que hace de |la madera la energia mas descentralizada
del mundo.

Los combustibles de madera derivan de numerosas fuentes, por ejemplo bosques, otras tierras
boscosas y arboles fuera de los bosques, subproductos de la elaboracion maderera, madera
recuperada después de su uso y dendrocombustibles elaborados. La dendroenergia también es un
combustible auxiliar importante en situaciones de emergencia. Las sociedades, en cualquier nivel
socioecondmico, vuelven a utilizar facilmente la dendroenergia cuando se enfrentan a dificultades
econdmicas, desastres naturales, situaciones de conflicto o escasez de suministro de energia fosil.

Los combustibles de madera son un producto forestal muy importante. La produccién mundial de
lefia excede la produccién de madera en rollo industrial por lo que se refiere al volumen. A
menudo, la produccidon de lefia y carbdn vegetal es el uso predominante de la biomasa lefiosa en
los paises en desarrollo y las economias en transicion.

Actualmente, debido a las preocupaciones relativas al cambio climatico y la seguridad energética,
la dendroenergia ha entrado en una nueva fase de gran importancia y visibilidad.

Bioenergia - Biogas

Este combustible se genera en base a un proceso bioldgico denominado digestidon anaerdbica, el
cual es llevado a cabo por bacterias que viven en ausencia de oxigeno y descomponen la biomasa.

El biogds es un gas combustible que se genera por procesos de digestidon anaerdbica de la materia
organica (como residuos de animales o plantas). Dicho proceso bioldgico, consiste en la
descomposicion de este material orgdnico en ausencia de oxigeno.

El biogds se puede combustionar para generar electricidad y calor, o se puede purificar en un
mayor grado para obtener biometano, un gas similar al gas natural. Este ultimo se inyecta en las
redes de distribucién de gas o se comprime para ser usado como biocombustible en vehiculos de
transporte.

Existe una amplia variedad de biomasa que puede ser transformada en biogas: residuos agricolas,
como hojas, tallos de maiz y verduras; residuos ganaderos, como purines y bostas; lodos de plantas
de tratamientos de aguas servidas; y fracciones orgdnicas de residuos sélidos domiciliarios.

Del proceso de conversién del biogds se obtiene una fuente de energia continua y de calidad
estable, ya que se puede realizar durante las 24 horas del dia y los 7 dias de la semana.

Un biodigestor es el componente principal de la planta, existiendo diversos tipos y configuraciones
posibles con sus sistemas auxiliares de calefaccién, agitacidn del sustrato y almacenamiento del
biogas producido (Ver Figura 52).

Los biodigestores mas utilizados para residuos organicos en la agroindustria son los reactores de
mezcla completa. Por lo general, son estanques circulares herméticos de acero u hormigén
armado, en los que el sustrato es mezclado de manera regular mediante agitadores. Se utilizan
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para sustratos bombeables con contenido de sdlidos medios/bajos como purines y aguas
residuales de alto contenido organico.

Otro de los reactores utilizado comercialmente corresponde a los de flujo de piston. Se aplica,
generalmente, para sustratos con contenido de sélidos medios a medios/altos, como estiércoles
de porcino y bovino, residuos agroindustriales con alto contenido de fibra, y la fraccion organica
de residuos sélidos domiciliarios.

Figura 52: Planta de biogas

Energia por incineracion de residuos

Corresponde a la quema directa de biomasa en una caldera u horno. En general, el proceso se
puede describir de la siguiente manera:

La biomasa es almacenada en un depdsito de alimentacidn, este es un lugar cerrado habilitado
especificamente para esos fines, a continuacion se prepara el combustible, lo que corresponderia
a trozar/picar/astillar la biomasa sélida y, posteriormente, un proceso de secado. El equipo que se
utiliza principalmente en este proceso es un secador rotatorio, que utiliza aire caliente o vapor
seco. Para biomasa de tamafio pequeio se suelen utilizar secadores de transporte neumatico.
También este proceso puede realizarse en forma natural.

Luego este combustible se transporta en camiones tolva y/o a través de un sistema neumatico al
silo de la caldera donde se mezcla previo a su combustion.

La energia proveniente de la combustién de biomasa es transferida al agua para producir vapor,
esta transferencia se realiza en la caldera. Es necesario contar con un sistema de ignicién, que
normalmente funciona con petréleo, para la partida de la caldera, una vez que se alcanza una
temperatura adecuada, el sistema es capaz de sustentarse por si solo y no necesita de fuentes
externas de calor para mantener la combustion. El vapor mueve una turbina que, conectada a un
generador, propicia la produccion de energia eléctrica. El vapor de agua que ha pasado por la
turbina, ya a menor presidn y temperatura, se lleva hasta un condensador, refrigerado por agua.
Debido a ese descenso térmico, el vapor se convierte nuevamente en agua y se traslada en circuito
cerrado hasta las paredes de la caldera inicidndose nuevamente el proceso (Ver Figura 53).
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Figura 53: Diagrama de proceso de una planta de incineracion de biomasa

PARCUE DE BIOMAS.A COMPLEMENTARLA

~—1

b

DEFPOSITO DE AGUA DE ALIMENTACION — INTERCAMEIADOR

PISCINA ¥ TORRES DE REFRIGERACION
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Anexo 6 Emisiones

Factor de emisiones de CO2 IPCC 2016, Nivel 1

El método del Nivel 1 se basa en el combustible, puesto que las emisiones de todas las fuentes de
combustién pueden estimarse sobre la base de las cantidades de combustible quemado
(normalmente a partir de las estadisticas de energia nacionales) y los factores de emisidn
promedio. Estan disponibles los factores de emision del Nivel 1 para todos los gases directos de
efecto invernadero pertinentes.

La calidad de estos factores de emisién difiere de un gas a otro. Para el caso del CO., los factores
de emision dependen, principalmente, del contenido de carbono del combustible. Las condiciones
de combustidn (eficacia, carbono retenido en la escoria y las cenizas, etc.) tienen poca importancia
relativa. Por lo tanto, es posible estimar las emisiones de CO2con bastante exactitud, sobre la base
del total de los combustibles quemados y del contenido de carbono promediado de los
combustibles.

Con todo, los factores de emisidn correspondientes al metano y al éxido nitroso, dependen de la
tecnologia de combustién y de las condiciones del proceso y varian significativamente, tanto entre
las instalaciones individuales de combustién como a través del tiempo. Debido a esta variabilidad,
el uso de factores de emisidn promediados para estos gases, que deben justificar una gran
variabilidad en las condiciones tecnolégicas, aporta incertidumbres bastante considerables.

Factor de emisiones de combustién de lefia

Contenido de carbono por defecto/IPCC 2006

Lena kg/GJ 30.50
GLP kg/GJ 17.2
Kerosene kg/G)J 19.50
GN kg/G) 15.30
Biomasa kg/G)J 27.30
Carbon kg/G)J 25.80
Petroleo kg/G)J 21.10
Gasolina kg/G)J 18.90

Factores de emision de CO2 (C) /IPCC 2006, usando el valor por defecto. Donde C=A*B*44/12,
A=Contenido de carbdn por defecto y B=1

Lefia kg/GWh 402600
GLP kg/GWh 227040
Kerosene kg/GWh 257400
GN kg/GWh 201960
Biomasa kg/GWh 360360
Carbon kg/GWh 340560
Petroleo kg/GWh 278520
Gasolina kg/GWh 249480
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Factores de emision de estufas a lefia y residuos forestales /EPA-AP 42

Factores de emision de estufas a lefia /EPA-AP 42

PM 10
co
NOx
SOx

Ib/ton
Ib/ton
Ib/ton
Ib/ton

30.6

230.8

2.8
0.4

Factor de emisidn residuos forestales/EPA-AP 42

MP 10
MP 2.5
co
NOx
SOx

Ib/Mbtu
Ib/Mbtu
Ib/Mbtu
Ib/Mbtu
Ib/Mbtu

0.04
0.035
0.6
0.22
0.025
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Anexo 7 Fichas Proyectos

Tabla 68 Fichas Proyectos

1.- FICHA INICIATIVA PLAN DE ACCION

1. IDENTIFICACION INICIATIVA

NOMBRE DE LA INICIATIVA Kit solar para familias sanprendrinas que les permitan autonomia ante
catastrofes.

EJE TEMATICO Energias Renovables

OBJETIVO AL CUAL CONTRIBUYE Disminuir emisiones de CO2

2. BREVE DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO ESPERADO POR LA INICIATIVA

KIT SOLAR PARA FAMILIAS SANPRENDRINAS QUE LES PERMITAN AUTONOMIA ANTE CATASTROFES.

3. ALCANCE DE LA INICIATIVA

OBJETIVO PRINCIPAL Autonomia energética en caso de desastres
NECESIDAD ENERGETICA Eléctrica

ALCANCE 75 Org. Sociales

DURACION ESTIMADA 1a3afos

COSTO ESTIMADO 11250000

FUENTES DE FINANCIAMIENTO Min. Energia / RSE (privado)

4. IMPLEMENTACION

HITOS PRINCIPALES

HITO Fecha Propuesta
1. Diseiio de proyecto ano 1
2. Implementacion afo2a3

5. IMPACTO DEL PROYECTO

SOCIALES Mayor seguridad en la poblacion en caso de catastrofes

AMBIENTALES Disminuir emisiones de CO2

6. BENEFICIARIOS
NOMBRE Beneficio
VECINOS Kit solar
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7. ACTORES INVOLUCRADOS
NOMBRE

MUNICIPALIDAD

MIN. ENERGIA

Rol

Disefio e implementacion

Apoyo en implementacion

2.- FICHA INICIATIVA PLAN DE ACCION

1. IDENTIFICACION INICIATIVA

NOMBRE DE LA INICIATIVA

EJE TEMATICO

OBJETIVO AL CUAL CONTRIBUYE

Programa educacional para fomentar eficiencia energética en San Pedro.

Educacion

Educacidén energética y Medioambiental

2. BREVE DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO ESPERADO POR LA INICIATIVA

PROYECTO ORIENTADO DESDE UNA MIRADA COMUNICACIONAL DE ALCANCE MASIVO

3. ALCANCE DE LA INICIATIVA
OBJETIVO PRINCIPAL
NECESIDAD ENERGETICA
ALCANCE

DURACION ESTIMADA
COSTO ESTIMADO

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
4. IMPLEMENTACION

HITOS PRINCIPALES

HITO

1.

5. IMPACTO DEL PROYECTO

ECONOMICO

SOCIALES

Concientizar a la poblacién sobre energias renovables y eficiencia energética
Educacidon energética y Medioambiental

Comunidad de San Pedro de la Paz

1a2 aiios

1 a 5 millones

Municipal / RSE (privado)

Fecha Propuesta

Diseiio de proyecto ano 1

Implementacién afio 2

Ahorro en base a concientizacion

Concientizacion poblacién de San Pedro de la Paz
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AMBIENTALES

6. BENEFICIARIOS
NOMBRE

VECINOS DE LA COMUNA

7. ACTORES INVOLUCRADOS
NOMBRE
MUNICIPALIDAD

Disminuir emisiones de CO2

Beneficio

Educacidén energética y medioambiental

Rol

Disefio e implementacién

3.- FICHA INICIATIVA PLAN DE ACCION

1. IDENTIFICACION INICIATIVA

NOMBRE DE LA INICIATIVA

EJE TEMATICO

OBJETIVO AL CUAL CONTRIBUYE

Instalar paneles solares domiciliarios a través de proyectos por medio de la
municipalidad. Compras Asociativas.

Participacion Ciudadana y Politicas Publicas

Disminuir emisiones de CO2

2. BREVE DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO ESPERADO POR LA INICIATIVA

e SERA 50+

COMO CONDICION SE ABRIRA UN PERIODO DE INSCRIPCION, LOS SELECCIONADOS DEBERAN CONTAR CON FACTIBILIDAD
TECNICA Y HACER EL DEPOSITO DEL VALOR DEL KIT.
EL KIT SERA DE A LO MENOS 2000W, INSTALADO “ON GRID” Y CON CERTIFICACION SEC.

3. ALCANCE DE LA INICIATIVA
OBJETIVO PRINCIPAL
NECESIDAD ENERGETICA
ALCANCE

DURACION ESTIMADA
COSTO ESTIMADO

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
4. IMPLEMENTACION

HITOS PRINCIPALES

HITO

1.

Acceso a energia por medio de ER
Eléctrica

50 viviendas

1a 6 afios

50 millones

Municipal / Min. Energia / Privado

Fecha Propuesta

Catastro afio 1
Organizar vecinos afo 1
Disefio proyecto afno 2
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4. Implementacion afio3a6

ECONOMICO Ahorro econémico

AMBIENTALES Disminuir emisiones de CO2

NOMBRE Beneficio

7. ACTORES INVOLUCRADOS

MUNICIPALIDAD Disefio
0 0
ENERGIA Emisiones CO2

4.- FICHA INICIATIVA PLAN DE ACCION

NOMBRE DE LA INICIATIVA Realizar una evaluaciéon comunal sobre aislacién térmica segtin tipo de vivienda,
de manera de tomar muestras representativas del barrio.

OBJETIVO AL CUAL CONTRIBUYE Disminuir emisiones de CO2 y contaminacion

GENERAR ESTUDIOS POR SECTOR

OBJETIVO PRINCIPAL Tener mejor calidad de insumos para la realizacién de proyectos

ALCANCE Comuna de San Pedro de la Paz
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COSTO ESTIMADO 3 millones

4. IMPLEMENTACION

Fecha Propuesta

2. Implementacién afio2a3
SOCIALES Mayor informacion para la comunidad completa

NOMBRE Beneficio

7. ACTORES INVOLUCRADOS

MUNICIPALIDAD Coordinacion

5.- FICHA INICIATIVA PLAN DE ACCION

NOMBRE DE LA INICIATIVA Campaiia por medio de la municipalidad para aprovechar nuestro domicilio de la
mejor manera, aislacion, cambio de artefactos mejores, iluminacion, etc.

OBJETIVO AL CUAL CONTRIBUYE Educacidén energética y Medioambiental

CAMPARA POR MEDIOS DE COMUNICACION
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OBJETIVO PRINCIPAL Concientizar a la poblacion sobre energias renovables y eficiencia energética
NECESIDAD ENERGETICA Educacién energética y Medioambiental

ALCANCE Comunidad de San Pedro de la Paz

DURACION ESTIMADA 1 afio

COSTO ESTIMADO 1 a5 millones

FUENTES DE FINANCIAMIENTO Municipal / RSE (privado)

4. IMPLEMENTACION

HITOS PRINCIPALES

HITO Fecha Propuesta
1. Disefio de proyecto ano 1
2. Implementacion afo 2

5. IMPACTO DEL PROYECTO

SOCIALES Concientizacion poblacién de San Pedro de la Paz

AMBIENTALES Disminuir emisiones de CO2

6. BENEFICIARIOS
NOMBRE Beneficio

VECINOS DE LA COMUNA Educacidén energética y medioambiental

7. ACTORES INVOLUCRADOS
NOMBRE Rol

MUNICIPALIDAD Disefio e implementacion

6.- FICHA INICIATIVA PLAN DE ACCION

1. IDENTIFICACION INICIATIVA

NOMBRE DE LA INICIATIVA Oficina ciudadana para el desarrollo energético para la municipalidad de San
Pedro de la Paz. Que permita coordinar acciones y diagndstico en terreno con los
vecinos en materia energética. Debe contar con la capacidad de diagndstico
térmico y energia de los hogares. El objetivo es acercar a los vecinos y generar
acciones concretas tales como: compra de equipos solares y bombas térmicas o
paneles comunitarios.

EJE TEMATICO Participacion Ciudadana y Politicas Publicas

OBJETIVO AL CUAL CONTRIBUYE Fortalecimiento Institucional
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ESTUDIAR INSTITUCIONALIDAD PARA CREACION DE OFICINA.

OBJETIVO PRINCIPAL Crear un oficina municipal encargada de tematica energéticas y de
sustentabilidad

ALCANCE Municipalidad de San Pedro de la Paz

COSTO ESTIMADO Costo administrativo municipal

4. IMPLEMENTACION

Fecha Propuesta

2. Capacitacion personal municipal afo 2

5. IMPACTO DEL PROYECTO

SOCIALES Contar con la capacidad de asesoramiento para la comunidad

6. BENEFICIARIOS

MUNICIPALIDAD Fortalecimiento Institucional

7. ACTORES INVOLUCRADOS

MUNICIPALIDAD Creacion de drea

7.- FICHA INICIATIVA PLAN DE ACCION
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NOMBRE DE LA INICIATIVA Implementar en todas las sedes comunitarias de la comuna, paneles
fotovoltaicos para generacion de energia.

OBJETIVO AL CUAL CONTRIBUYE Disminuir emisiones de CO2

SERAN INSTALADOS EN TODAS LAS SEDES COMUNITARIAS CONSTRUIDAS AL MOMENTO DE LA POSTULACION.
ACTUALMENTE SON 62 EN TOTAL, DONDE 37 CORRESPONDEN A LA JJVV'Y 25 A LAS ORGANIZACIONES FUNCIONALES.

OBJETIVO PRINCIPAL Acceso a energia mediante ER en sedes comunitarias

ALCANCE 65 sedes

COSTO ESTIMADO 65 millones

4. IMPLEMENTACION

HITO Fecha Propuesta

2. Implementacion afio2a13
ECONOMICO Ahorro en electricidad para organizaciones sociales
AMBIENTALES Disminuir emisiones de CO2

NOMBRE Beneficio

7. ACTORES INVOLUCRADOS
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MUNICIPALIDAD Disefio e implementacion

ENERGIA Emisiones CO2

8.- FICHA INICIATIVA PLAN DE ACCION

NOMBRE DE LA INICIATIVA Educacidn ciudadana para aprovechamiento de la basura.

OBJETIVO AL CUAL CONTRIBUYE Educacién energética y Medioambiental

CAMPARNA POR MEDIOS DE COMUNICACION

OBJETIVO PRINCIPAL Concientizar a la poblacién sobre el uso y abuso de la basura
ALCANCE Comunidad de San Pedro de la Paz
COSTO ESTIMADO 1 a3 millones

4. IMPLEMENTACION

HITO Fecha Propuesta

2. Implementacion afio 2
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SOCIALES Concientizacion poblacién de San Pedro de la Paz

6. BENEFICIARIOS

VECINOS DE LA COMUNA Educacidn energética y medioambiental
0 0
NOMBRE Rol

9.- FICHA INICIATIVA PLAN DE ACCION

NOMBRE DE LA INICIATIVA Compra colectiva de lefia seca a través de la municipalidad.

OBJETIVO AL CUAL CONTRIBUYE Disminuir emisiones de CO2

SE DEBEN ESTUDIAR LA INSTITUCIONALIDAD, GENERAR MODELO DE GESTION E INFRAESTRUCTURA

OBJETIVO PRINCIPAL Tener institucionalidad e infraestructura que permita el aseguramiento de lefia
seca para la comunidad

ALCANCE Variable

COSTO ESTIMADO Depende modelo de gestion y asociatividad escogido




4. IMPLEMENTACION
HITOS PRINCIPALES

HITO Fecha Propuesta
1. Disefio de proyecto afo 1

2. Generar asociatividad afno 2

3. Implementacion afo3a6

5. IMPACTO DEL PROYECTO

ECONOMICO Bajar costos de lefa seca
SOCIALES Asegurada la oferta de lefia seca
AMBIENTALES Disminuir emisiones de CO2 y contaminacion

6. BENEFICIARIOS
NOMBRE Beneficio

VECINOS DE SAN PEDRO DE LA PAZ Bajar costos de lefa seca

7. ACTORES INVOLUCRADOS
NOMBRE Rol

MUNICIPALIDAD Disefio e implementacion

10.- FICHA INICIATIVA PLAN DE ACCION

1. IDENTIFICACION INICIATIVA

NOMBRE DE LA INICIATIVA lluminacién de los paraderos con sistema fotovoltaico, ruta 160
EJE TEMATICO Energias Renovables
OBJETIVO AL CUAL CONTRIBUYE Disminuir emisiones de CO2

2. BREVE DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO ESPERADO POR LA INICIATIVA

o SE INSTALARAN EN LA TOTALIDAD DE LOS PARADEROS EXISTENTES EN TODA LA EXTENSION DE LA RUTA 160
COMPRENDIDA ENTRE EL KM14 Y EL PUENTE BICENTENARIO, EN TOTAL 40 ACTUALMENTE. SE DIVIDIRA EN 3 ETAPAS DE
EJECUCION, EN EL SIGUIENTE ORDEN DE PRIORIDAD:

TRAMO 1: ENTRE EL KM 14 Y EL PUENTE LOS BATROS. (21 PARADEROS)

TRAMO 2: ENTRE EL PUENTE LOS BATROS Y EL ACCESO AL PUENTE J.P. SEGUNDO. (8 PARADEROS)
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TRAMO 3: ENTRE EL ACCESO AL PUENTE J.P. SEGUNDO Y EL PUENTE P. AYLWIN (EX BICENTENARIO) (11 PARADEROS)

(*) SE DEBERA CONSIDERAR INCORPORAR EN LA ORDENANZA MUNICIPAL LA OBLIGATORIEDAD QUE TODOS LOS NUEVOS
REFUGIOS CONSIDEREN UN SISTEMA DE ILUMINACION AUTONOMA (FOTOVOLTAICA)

3. ALCANCE DE LA INICIATIVA
OBJETIVO PRINCIPAL

NECESIDAD ENERGETICA
ALCANCE
DURACION ESTIMADA

COSTO ESTIMADO

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
4. IMPLEMENTACION
HITOS PRINCIPALES

HITO

5. IMPACTO DEL PROYECTO
SOCIALES

AMBIENTALES

6. BENEFICIARIOS
NOMBRE

VECINOS DE LA COMUNA

7. ACTORES INVOLUCRADOS
NOMBRE
MUNICIPALIDAD

Autonomia energética en paraderos de la ruta 160 perteneciente a la comuna de
San Pedro de la Paz

Eléctrica
40 paraderos
1a 3 aiios

40 millones

FNDR / Min. Energia

Fecha Propuesta

Disefio de proyecto afo1

Implementacion afola3

Mayor seguridad y mayor confort a la hora de esperar el transporte ptiblico

Disminuir emisiones de CO2

Beneficio

Mayor seguridad y mayor confort a la hora de esperar el transporte publico

Rol

Disefio e implementacion

11.- FICHA INICIATIVA PLAN DE ACCION

1. IDENTIFICACION INICIATIVA
NOMBRE DE LA INICIATIVA

Capacitacion para dirigentes comunitarios (Junta de vecinos), sociales y adultos
mayores.
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OBJETIVO AL CUAL CONTRIBUYE Educacién energética y Medioambiental

PROYECTO ORIENTADO PARA LA CAPACITACION DE VECINOS DE LA COMUNA

OBJETIVO PRINCIPAL Capacitar interesados en ER

ALCANCE Variable

COSTO ESTIMADO Depende de alcance

4. IMPLEMENTACION

HITO Fecha Propuesta

2. Implementacién afiol1a6

SOCIALES Posibilidad de traspaso de informacion desde los dirigentes a la comunidad

6. BENEFICIARIOS

DIRIGENTES VECINALES Capacitacion sobre ER

NOMBRE

12.- FICHA INICIATIVA PLAN DE ACCION
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NOMBRE DE LA INICIATIVA Avanzar hacia un sistema integrado de separacion y reciclaje de residuos sélidos
domiciliarios a nivel comunal.

OBJETIVO AL CUAL CONTRIBUYE Disminuir emisiones de CO2

SE DEBEN ESTUDIAR LA INSTITUCIONALIDAD, GENERAR MODELO DE GESTION E INFRAESTRUCTURA

OBJETIVO PRINCIPAL Realizar proyecto piloto segtin indicacion de la comunidad

ALCANCE Variable

COSTO ESTIMADO Depende de alcance

4. IMPLEMENTACION

HITO Fecha Propuesta

2. Implementacién afiol1a6

ECONOMICO Ahorro en base a la reutilizacion de residuos

AMBIENTALES Disminuir emisiones de CO2

NOMBRE Beneficio
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7. ACTORES INVOLUCRADOS

MUNICIPALIDAD Disefio e implementacion

13.- FICHA INICIATIVA PLAN DE ACCION

NOMBRE DE LA INICIATIVA Compra colectiva filtros para estufas a leia.

OBJETIVO AL CUAL CONTRIBUYE Disminuir emisiones de CO2

SE DEBEN ESTUDIAR LA INSTITUCIONALIDAD, GENERAR MODELO DE GESTION E INFRAESTRUCTURA

OBJETIVO PRINCIPAL Compra colectiva filtros para estufas a lefia

Variable

ALCANCE

COSTO ESTIMADO Depende de alcance

4. IMPLEMENTACION

HITO Fecha Propuesta

2. Disefio de proyecto afio 2

5. IMPACTO DEL PROYECTO
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SOCIALES

AMBIENTALES

6. BENEFICIARIOS
NOMBRE
VECINOS BENEFICIADOS

7. ACTORES INVOLUCRADOS
NOMBRE

MUNICIPALIDAD

Una comuna menos contaminada es menos propensa a la incubacién de
enfermedades cardiovasculares y respiratorias

Disminuir emisiones de CO2 y contaminacion

Beneficio

Filtros para estufas en sus hogares

Rol

Disefio e implementacion

14.- FICHA INICIATIVA PLAN DE ACCION

1. IDENTIFICACION INICIATIVA

NOMBRE DE LA INICIATIVA

EJE TEMATICO

OBJETIVO AL CUAL CONTRIBUYE

Campaiias para que las personas conozcan todo el proceso de reciclaje para
reutilizar sus productos ya deteriorados.

Educacion

Educacidén energética y Medioambiental

2. BREVE DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO ESPERADO POR LA INICIATIVA

CAMPARNA POR MEDIOS DE COMUNICACION

3. ALCANCE DE LA INICIATIVA
OBJETIVO PRINCIPAL

NECESIDAD ENERGETICA
ALCANCE
DURACION ESTIMADA

COSTO ESTIMADO

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

4. IMPLEMENTACION

HITOS PRINCIPALES

HITO

Concientizar a la poblacion sobre reciclaje

Educacion energética y Medioambiental
Comunidad de San Pedro de la Paz
1 afio

1 a 5 millones

Municipal / RSE (privado)

Fecha Propuesta
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1. Disefio de proyecto afo 1

2. Implementacién afo 2

5. IMPACTO DEL PROYECTO

SOCIALES Concientizacion poblacién de San Pedro de la Paz

AMBIENTALES Disminuir emisiones de CO2

6. BENEFICIARIOS
NOMBRE Beneficio

VECINOS DE LA COMUNA Educacién energética y medioambiental

7. ACTORES INVOLUCRADOS
NOMBRE Rol

MUNICIPALIDAD Disefio e implementacion

15.- FICHA INICIATIVA PLAN DE ACCION

1. IDENTIFICACION INICIATIVA

NOMBRE DE LA INICIATIVA Generar y confeccionar una lefiera municipal certificada en donde los vecinos
puedan adquirir lefia seca.

EJE TEMATICO Participacion Ciudadana y Politicas Publicas

OBJETIVO AL CUAL CONTRIBUYE Disminuir emisiones de CO2

2. BREVE DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO ESPERADO POR LA INICIATIVA

SE DEBEN ESTUDIAR LA INSTITUCIONALIDAD, GENERAR MODELO DE GESTION E INFRAESTRUCTURA

3. ALCANCE DE LA INICIATIVA

OBJETIVO PRINCIPAL Tener institucionalidad e infraestructura que permita el aseguramiento de lefia
seca para la comunidad

NECESIDAD ENERGETICA Térmica

ALCANCE Variable

DURACION ESTIMADA 1 a 6 afios

COSTO ESTIMADO Depende modelo de gestion y asociatividad escogido
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4. IMPLEMENTACION

HITO

Fecha Propuesta

5. IMPACTO DEL PROYECTO

Generar asociatividad afio 2

SOCIALES

6. BENEFICIARIOS

NOMBRE

Asegurada la oferta de lefia seca

Vecinos de San Pedro de la Paz

Rol

16.- FICHA INICIATIVA PLAN DE ACCION

NOMBRE DE LA INICIATIVA

OBJETIVO AL CUAL CONTRIBUYE

Biodigestor piloto para procesamiento de residuos organicos en ferias
comunales y posterior uso de biogas en instalaciones municipales.

Disminuir emisiones de CO2

158



SE DEBE ESTUDIAR LA INSTITUCIONALIDAD, MODELO DE GESTION E INFRAESTRUCTURA. REALIZAR PROYECTO PILOTO

OBJETIVO PRINCIPAL Innovar en el uso de biocombustibles para uso municipal

ALCANCE Variable

COSTO ESTIMADO Depende de alcance

4. IMPLEMENTACION

HITO Fecha Propuesta

2. Generar asociatividad afio 2

5. IMPACTO DEL PROYECTO

SOCIALES Traspaso de ahorro municipal en mayor gasto social

6. BENEFICIARIOS

MUNICIPALIDAD Combustible a menor costo

7. ACTORES INVOLUCRADOS

MUNICIPALIDAD Disefio e implementacion
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17.- FICHA INICIATIVA PLAN DE ACCION

1. IDENTIFICACION INICIATIVA

NOMBRE DE LA INICIATIVA

EJE TEMATICO

OBJETIVO AL CUAL CONTRIBUYE

Instalacion de colectores solares para calefaccion de establecimientos de
educacion que ademas sirvan como demostrativo para educar a las nuevas
generaciones.

Educacion

Educacién energética y Medioambiental

2. BREVE DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO ESPERADO POR LA INICIATIVA

 SE PROPONE EL COLEGIO DARIO SALAS (DETRAS DE LA MUNICIPALIDAD) LO QUE SE DEBERA VALIDAR CON EL DAEM.

HAY QUE CONSIDERAR QUE A LA FECHA DE IMPLEMENTACION DE ESTA INICIATIVA (ANO 2023) LOS COLEGIOS NO SERAN

DE ADMINISTRACION MUNICIPAL.

3. ALCANCE DE LA INICIATIVA
OBJETIVO PRINCIPAL

NECESIDAD ENERGETICA
ALCANCE
DURACION ESTIMADA

COSTO ESTIMADO

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
4. IMPLEMENTACION
HITOS PRINCIPALES

HITO

5. IMPACTO DEL PROYECTO

ECONOMICO

SOCIALES

AMBIENTALES

6. BENEFICIARIOS

NOMBRE

Calefaccionar establecimiento con ER
Térmica

Liceo Dario Salas

1 a6 afios

30 millones

FNDR / Min. Energia / FSPR

Fecha Propuesta

Diseiio de proyecto ano 1

Implementacion afos 2

Ahorro econémico para la municipalidad

Mayor confort para estudiantes

Disminuir emisiones de CO2

Beneficio
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ESTUDIANTES LICEO Mayor confort

NOMBRE

8. DISMINUCION EMISIONES DE CO2 APROXIMADO

PARA INYECCION INSTALADA 300000 kwh ahorro de gas 68,11 Ton eq CO2
ESTIMADA DE:

18.- FICHA INICIATIVA PLAN DE ACCION

NOMBRE DE LA INICIATIVA Colectores de aguas lluvias en areas verdes que la acumulen para luego regar.
OBJETIVO AL CUAL CONTRIBUYE Disminuir emisiones de CO2

PLAN PILOTO

OBJETIVO PRINCIPAL Ahorro energético bajo el aprovechamiento del agua

ALCANCE Segun piloto

COSTO ESTIMADO Segun alcance

4. IMPLEMENTACION

Fecha Propuesta
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1. Disefio de proyecto afo 1

2. Implementacién afios 2

5. IMPACTO DEL PROYECTO

ECONOMICO Ahorro econémico para la municipalidad
SOCIALES Concientizacion sobre el ahorro de agua mediante proyecto piloto
AMBIENTALES Ahorro de agua

6. BENEFICIARIOS
NOMBRE Beneficio

MUNICIPALIDAD Ahorro en agua

7. ACTORES INVOLUCRADOS
NOMBRE Rol
MUNICIPALIDAD Disefio e implementacion

19.- FICHA INICIATIVA PLAN DE ACCION

1. IDENTIFICACION INICIATIVA

NOMBRE DE LA INICIATIVA Instalacion de faros energéticos en los puntos de encuentro, torres con
iluminacidn solar para carga, por ejemplo, de teléfonos, radios, telefonia, reloj,
informativos, etc.

EJE TEMATICO Energias Renovables

OBJETIVO AL CUAL CONTRIBUYE Disminuir emisiones de CO2

2. BREVE DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO ESPERADO POR LA INICIATIVA

o ACTUALMENTE EXISTEN 8 PUNTOS DE ENCUENTRO DEFINIDOS EN LA CARTA DE ZONAS DE SEGURIDAD Y VIAS DE
EVACUACION ANTE RIESGO DE TSUNAMI QUE POSEE LA COMUNA.

3. ALCANCE DE LA INICIATIVA

OBJETIVO PRINCIPAL Asegurar energia eléctrica en puntos estratégicos
NECESIDAD ENERGETICA eléctrica

ALCANCE 8 Tétem energéticos

DURACION ESTIMADA 1 a3 afios

COSTO ESTIMADO 8 millones
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4. IMPLEMENTACION

Fecha Propuesta

2. Implementacion afios2a3

ECONOMICO 0

AMBIENTALES Disminuir emisiones de CO2

NOMBRE Beneficio

7. ACTORES INVOLUCRADOS

MUNICIPALIDAD Disefio e implementacion

20.- FICHA INICIATIVA PLAN DE ACCION

NOMBRE DE LA INICIATIVA Talleres para nifios en jardines infantiles que eduquen sobre eficiencia
energética.

OBJETIVO AL CUAL CONTRIBUYE Educacién energética y Medioambiental

REALIZAR PROYECTO PILOTO CON PRE ESCOLARES DE LA ESCUELA DE LA COMUNA

OBJETIVO PRINCIPAL Educacidn en energias renovables y eficiencia a nivel pre escolar
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ALCANCE Pre escolares en proyecto piloto en escuela San Pedro

COSTO ESTIMADO 3 millones

4. IMPLEMENTACION

HITO Fecha Propuesta

2. Implementacién proyecto afio2a3

SOCIALES Concientizacion sobre energias renovables y eficiencia energética

6. BENEFICIARIOS

NINOS DE PRE BASICA DE ESCUELA DE | Educacién energética y Medioambiental
SAN PEDRO DE LA PAZ

NOMBRE

DAEM Implementacién

21.- FICHA INICIATIVA PLAN DE ACCION

NOMBRE DE LA INICIATIVA Que la municipalidad tenga a cargo las compras asociativas. Ejemplo: para
cambio de ampolletas en domicilios.

OBJETIVO AL CUAL CONTRIBUYE Fortalecimiento Institucional
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PROYECTO APUNTAR A LOGRAR LA INSTITUCIONALIDAD POSIBLE

OBJETIVO PRINCIPAL Crear institucionalidad que permita a la Municipalidad distribuir elementos
relacionados a la Eficiencia Energética

ALCANCE Estudio en derechos para municipalidad

COSTO ESTIMADO 5 millones

4. IMPLEMENTACION

HITO Fecha Propuesta

2. Implementacion proyecto afio2a3
ECONOMICO Ahorro econémico para municipalidad y vecinos de la comuna

AMBIENTALES Disminuir emisiones de CO2

NOMBRE Beneficio

7. ACTORES INVOLUCRADOS

MUNICIPALIDAD Disefio e implementacion

22.- FICHA INICIATIVA PLAN DE ACCION
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NOMBRE DE LA INICIATIVA

OBJETIVO AL CUAL CONTRIBUYE

Instalar estanques conectados a las canaletas de aguas lluvias en las escuelas y
con eso regar los jardines del establecimiento.

Disminuir emisiones de CO2

SE INSTALARAN EN LOS ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES, LOS CUALES ASCIENDEN A 12, SEGUN LA

INFORMACION DEL PLADECO VIGENTE.

OBJETIVO PRINCIPAL

ALCANCE

Ahorro energético bajo el aprovechamiento del agua

12 establecimientos

COSTO ESTIMADO

4. IMPLEMENTACION

HITO

12 millones

Fecha Propuesta

ECONOMICO

AMBIENTALES

NOMBRE

7. ACTORES INVOLUCRADOS

Implementacion afios 2

Ahorro econémico para la municipalidad

Ahorro de agua

Beneficio
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MUNICIPALIDAD

Disefio e implementacion

23.- FICHA INICIATIVA PLAN DE ACCION

Talleres de eficiencia y desarrollo de proyectos para colegios, basica, media y
para vecinos.

NOMBRE DE LA INICIATIVA

OBJETIVO AL CUAL CONTRIBUYE

Educacién energética y Medioambiental

REALIZAR PROYECTO PILOTO EN LICEO O ESCUELA

OBJETIVO PRINCIPAL

ALCANCE

COSTO ESTIMADO

4. IMPLEMENTACION

HITO

Educacidn sobre energias renovables y eficiencia energética

Segun piloto

Segun alcance

Fecha Propuesta

Implementacién afio2a3

SOCIALES

Concientizacion sobre energias renovables y eficiencia energética

6. BENEFICIARIOS
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ESTUDIANTES DE PROYECTO PILOTO

NOMBRE

DAEM

Educacién energética y Medioambiental

Implementacién

24.- FICHA INICIATIVA PLAN DE ACCION

NOMBRE DE LA INICIATIVA

OBJETIVO AL CUAL CONTRIBUYE

Implementar politicas municipales que garanticen la construccion sustentable en
la comuna. Tanto privado como publico

Disminuir emisiones de CO2

GENERAR ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE PROYECTO MEDIANTE DISPOSICION ADMINISTRATIVA

OBJETIVO PRINCIPAL

ALCANCE

COSTO ESTIMADO

4. IMPLEMENTACION

HITO

Estudiar la posibilidad de mediante disposiciéon administrativa regular la
construccion en la comuna

Municipalidad

3 Millones

Fecha Propuesta
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2. Implementacion proyecto afo2a3

5. IMPACTO DEL PROYECTO

SOCIALES Asegurar bienestar en las familias nuevas residentes en la comuna

AMBIENTALES Disminuir emisiones de CO2 y contaminacion

6. BENEFICIARIOS
NOMBRE Beneficio

NUEVOS VECINOS DE LA COMUNA Garantizar viviendas bien calificadas energéticamente

7. ACTORES INVOLUCRADOS
NOMBRE Rol

MUNICIPALIDAD Disefio e implementacion

25.- FICHA INICIATIVA PLAN DE ACCION

1. IDENTIFICACION INICIATIVA

NOMBRE DE LA INICIATIVA Realizar estudio de pre-factibilidad para la generacion de biogas en compostera
municipal y en general cualquier energia desde residuos domiciliarios.

EJE TEMATICO Energias Renovables

OBJETIVO AL CUAL CONTRIBUYE Disminuir emisiones de CO2

2. BREVE DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO ESPERADO POR LA INICIATIVA

REALIZAR ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA LA GENERACION DE BIOGAS EN COMPOSTERA MUNICIPAL

3. ALCANCE DE LA INICIATIVA

OBJETIVO PRINCIPAL Tener los insumos técnicos y administrativos para la implementacion de un
biodigestor en la comuna

NECESIDAD ENERGETICA 0

ALCANCE Municipalidad
DURACION ESTIMADA 1 a 2 afios

COSTO ESTIMADO 3 Millones

FUENTES DE FINANCIAMIENTO Municipal / RSE (privado)
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4. IMPLEMENTACION
HITOS PRINCIPALES
HITO

5. IMPACTO DEL PROYECTO

SOCIALES

AMBIENTALES

6. BENEFICIARIOS
NOMBRE
MUNICIPALIDAD

7. ACTORES INVOLUCRADOS
NOMBRE

MUNICIPALIDAD

Fecha Propuesta

Disefio de proyecto afo 1

Implementacion afos 2

Mayor informacién por parte de la municipalidad y comunidad para el desarrollo
de proyectos

Disminuir emisiones de CO2

Beneficio

Obtencién de informacion para la toma de decisiones

Rol

Disefio e implementacion

26.- FICHA INICIATIVA PLAN DE ACCION

1. IDENTIFICACION INICIATIVA

NOMBRE DE LA INICIATIVA

EJE TEMATICO

OBJETIVO AL CUAL CONTRIBUYE

Apoyar a colegios en la formacion de su cuerpo de estudiantes de una nueva
forma de reciclaje y separar residuos

Educacion

Educacidn energética y Medioambiental

2. BREVE DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO ESPERADO POR LA INICIATIVA

PROYECTO EDUCACIONAL E INFRAESTRUCTURA APROPIADA. COMENZAR CON PROYECTO PILOTO

3. ALCANCE DE LA INICIATIVA
OBJETIVO PRINCIPAL
NECESIDAD ENERGETICA
ALCANCE

DURACION ESTIMADA

Realizar proyecto educacional para la concientizacion del uso de los residuos
Manejo de residuos

Segun piloto

1 a3 afios
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COSTO ESTIMADO Segun piloto

4. IMPLEMENTACION

Fecha Propuesta

2. Implementacién proyecto afio2a3

SOCIALES Concientizacion sobre reciclaje en estudiantes

6. BENEFICIARIOS

ESTUDIANTES Educacién energética y Medioambiental

NOMBRE

DAEM Implementacién

27.-FICHA INICIATIVA PLAN DE ACCION

NOMBRE DE LA INICIATIVA Compra de lefia colectiva certificada para el Rosario.

OBJETIVO AL CUAL CONTRIBUYE Disminuir emisiones de CO2

e 736 TOTAL VIVIENDAS, SEGUN EL ULTIMO CENSO DEL ANO 2017, TODAS VIVIENDAS INDIVIDUALES. LA POBLACION
BENEFICIARIA ALCANZA LAS 2.076 PERSONAS.
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OBJETIVO PRINCIPAL Generar modelo de asociatividad para El Rosario para la compra de lefia

ALCANCE 736 viviendas

COSTO ESTIMADO Depende de modelo de asociacion y mercado

4. IMPLEMENTACION

HITO Fecha Propuesta

2. Implementacién proyecto afio2a3
ECONOMICO Menor costo de la lefia
AMBIENTALES Disminuir emisiones de CO2 y contaminacion

NOMBRE Beneficio

7. ACTORES INVOLUCRADOS

MUNICIPALIDAD Disefio e implementacion

28.- FICHA INICIATIVA PLAN DE ACCION

NOMBRE DE LA INICIATIVA Autonomia de la seiialética informativa y auditiva de las vias de evacuacion de
tsunami.
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OBJETIVO AL CUAL CONTRIBUYE Disminuir emisiones de CO2

CATASTRO DE SENALETICA, COMO ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SEGUN SENALETICA. REALIZAR PROYECTO PILOTO

OBJETIVO PRINCIPAL Asegurar energia eléctrica en puntos estratégicos

ALCANCE Segun piloto

COSTO ESTIMADO Segun alcance

4. IMPLEMENTACION

Fecha Propuesta

2. Implementacion proyecto afio2a3

SOCIALES Mayor seguridad a la hora de catastrofes

6. BENEFICIARIOS

VECINOS DE SAN PEDRO DE LA PAZ Mayor seguridad a la hora de catastrofes

NOMBRE

29.- FICHA INICIATIVA PLAN DE ACCION
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NOMBRE DE LA INICIATIVA Una aplicacién que ayude a los estudiantes para que no boten basura

OBJETIVO AL CUAL CONTRIBUYE Disminuir emisiones de CO2

APLICACION DE CELULAR

OBJETIVO PRINCIPAL Crear una aplicacion que ensefie sobre reciclaje

ALCANCE Toda la comunidad de San Pedro de la Paz

COSTO ESTIMADO 2 millones

4. IMPLEMENTACION

HITO Fecha Propuesta

2. Implementacién proyecto afo2a4d
SOCIALES Mayor concientizacion sobre el reciclaje

6. BENEFICIARIOS

TODA LA COMUNIDAD Una aplicacidn gratuita que eduque sobre reciclaje

NOMBRE Rol
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30.- FICHA INICIATIVA PLAN DE ACCION

NOMBRE DE LA INICIATIVA Reciclar en centros de acopio municipales que permita en el fututo eliminar los
vertederos.
OBJETIVO AL CUAL CONTRIBUYE Disminuir emisiones de CO2

ALCANCE DEL PROYECTO PARA SU IMPLEMENTACION. SELECCIONAR LUGARES PARA PILOTO, COMO MODELO DE GESTION
PARA EL RETIRO Y USO DE LOS RESIDUOS

OBJETIVO PRINCIPAL Generar una recicladora municipal

ALCANCE Segun piloto

COSTO ESTIMADO Segun Alcance

4. IMPLEMENTACION

HITO Fecha Propuesta

2. Implementacion proyecto afio2a4d

ECONOMICO Reduccion de costos de servicio de retiro de residuos y uso de material reciclable
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AMBIENTALES

6. BENEFICIARIOS

NOMBRE

VECINOS DEL SECTOR DONDE SE
REALICE PILOTO

7. ACTORES INVOLUCRADOS
NOMBRE

MUNICIPALIDAD

Disminuir emisiones de CO2 y contaminacion

Beneficio

Acceso a recicladores publicos

Rol

Disefio e implementacién

31.- FICHA INICIATIVA PLAN DE ACCION

1. IDENTIFICACION INICIATIVA

NOMBRE DE LA INICIATIVA

EJE TEMATICO

OBJETIVO AL CUAL CONTRIBUYE

2. BREVE DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO ESPERADO POR LA INICIATIVA

Proyecto de mejora de aislacion villa el Rosario.

Eficiencia Energética

Disminuir emisiones de CO2

* 736 TOTAL VIVIENDAS, SEGUN EL ULTIMO CENSO DEL ANO 2017, TODAS VIVIENDAS INDIVIDUALES. LA POBLACION
BENEFICIARIA ALCANZA LAS 2.076 PERSONAS.

3. ALCANCE DE LA INICIATIVA
OBJETIVO PRINCIPAL
NECESIDAD ENERGETICA
ALCANCE

DURACION ESTIMADA
COSTO ESTIMADO

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
4. IMPLEMENTACION

HITOS PRINCIPALES

HITO

Aislacion térmica para el ahorro de combustible para calefaccion

térmica
Poblacion El Rosario
1 a3 afios

736 millones

Programa de Proteccién del Patrimonio Familiar (PPPF) / RSE (privado)

Disefio proyecto piloto

Implementacidon proyecto
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5. IMPACTO DEL PROYECTO

ECONOMICO Ahorro en combustible
SOCIALES Mejorar bienestar de las familias
AMBIENTALES Disminuir emisiones de CO2 y contaminacion

6. BENEFICIARIOS

NOMBRE Beneficio

VECINOS DE EL ROSARIO Mejor calidad de vida y ahorro en combustible

7. ACTORES INVOLUCRADOS

NOMBRE Rol
MUNICIPALIDAD Disefio e implementacion
JUNTA DE VECINOS EL ROSARIO Agrupar vecinos

32.- FICHA INICIATIVA PLAN DE ACCION

1. IDENTIFICACION INICIATIVA

NOMBRE DE LA INICIATIVA Generar taller dentro del aula en colegios de la comuna que lleven a crear

sus hogares.

EJE TEMATICO Educacién

OBJETIVO AL CUAL CONTRIBUYE Educacidén energética y Medioambiental

2. BREVE DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO ESPERADO POR LA INICIATIVA

PROYECTO PILOTO CON REPLICABILIDAD EN OTROS ESTABLECIMIENTOS

3. ALCANCE DE LA INICIATIVA

conciencia sobre la energia, con ejemplos practicos que luego pueda replicar en

OBJETIVO PRINCIPAL Educar a estudiantes sobre Energias Renovables y Eficiencia Energética
NECESIDAD ENERGETICA Educacidon energética y Medioambiental

ALCANCE Segun piloto

DURACION ESTIMADA 1 a3 afios

COSTO ESTIMADO Segun alcance

FUENTES DE FINANCIAMIENTO Municipal / RSE (privado) / SEP / FAEP
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4. IMPLEMENTACION

HITOS PRINCIPALES

HITO Fecha Propuesta
1. Disefio proyecto piloto afo 1
2. Implementacion proyecto ano 1

5. IMPACTO DEL PROYECTO

SOCIALES Concientizacion sobre el uso de las energias renovables y eficiencia energética
AMBIENTALES Disminuir emisiones de CO2

6. BENEFICIARIOS
NOMBRE Beneficio

ESTUDIANTES SEGUN PILOTO Educacidén energética y Medioambiental

7. ACTORES INVOLUCRADOS

NOMBRE Rol
MUNICIPALIDAD Coordinacion
DAEM Implementacién

33.- FICHA INICIATIVA PLAN DE ACCION

1. IDENTIFICACION INICIATIVA

NOMBRE DE LA INICIATIVA Incentivar a través de concursos el uso de energias alternativas en los procesos
industriales de empresas locales a través de ordenanzas municipales

EJE TEMATICO Participacion Ciudadana y Politicas Publicas

OBJETIVO AL CUAL CONTRIBUYE Disminuir emisiones de CO2

2. BREVE DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO ESPERADO POR LA INICIATIVA

UTILIZACION DE EFECTIVO MECANISMO ADMINISTRATIVO

3. ALCANCE DE LA INICIATIVA

OBJETIVO PRINCIPAL Estudiar la posibilidad de mediante disposicion administrativa incentivar las ER y
la EE
NECESIDAD ENERGETICA Eléctrica y térmica
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ALCANCE

COSTO ESTIMADO

4. IMPLEMENTACION

Toda la comuna

Gasto administrativo

Fecha Propuesta

Implementacion proyecto afio 1

ECONOMICO

AMBIENTALES

NOMBRE

COMUNIDAD

NOMBRE

Ahorro de combustible a propdsito de la EE y las ER en las empresas locales

Disminuir emisiones de CO2 y contaminacion

Beneficio

Mayor bienestar en términos medioambientales

Rol

34.- FICHA INICIATIVA PLAN DE ACCION

NOMBRE DE LA INICIATIVA

Micro estacion de generacion de energia desde Bio masa.
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OBJETIVO AL CUAL CONTRIBUYE

Disminuir emisiones de CO2

2. BREVE DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO ESPERADO POR LA INICIATIVA

PROYECTO PILOTO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA O TERMICA EN BASE A BIOMASA

3. ALCANCE DE LA INICIATIVA

OBJETIVO PRINCIPAL

NECESIDAD ENERGETICA
ALCANCE
DURACION ESTIMADA

COSTO ESTIMADO

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

4. IMPLEMENTACION

HITOS PRINCIPALES

HITO

5. IMPACTO DEL PROYECTO

ECONOMICO

SOCIALES

AMBIENTALES

6. BENEFICIARIOS
NOMBRE

MUNICIPALIDAD

7. ACTORES INVOLUCRADOS
NOMBRE
MUNICIPALIDAD

Generar proyecto piloto que demuestre el uso de la Biomasa como una
posibilidad tangible en términos de generacion de energia

Eléctrica y térmica
Segun piloto
1a 2 aiios

Segun piloto

Municipal / RSE (privado)

Fecha Propuesta

Disefio proyecto piloto afo1

Implementacion proyecto afo 2

Ahorro energético para la municipalidad

Proyecto piloto puede hacer bajar los precios de la calefaccion o electricidad

Disminuir emisiones de CO2 y contaminacion

Beneficio

Ahorro energético para la municipalidad

Rol

Disefio e implementacion

35.- FICHA INICIATIVA PLAN DE ACCION
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NOMBRE DE LA INICIATIVA Ensefiar en los establecimientos educacionales a cuidar la energia sustentable y
medio ambiente.

OBJETIVO AL CUAL CONTRIBUYE Educacién energética y Medioambiental

PROYECTO PILOTO CON REPLICABILIDAD EN OTROS ESTABLECIMIENTOS

OBJETIVO PRINCIPAL Educar a la comunidad estudiantil sobre ER y EE

ALCANCE Segun piloto

COSTO ESTIMADO Segun piloto

4. IMPLEMENTACION

HITO Fecha Propuesta

2. Implementacién proyecto afio2a3

ECONOMICO 0

AMBIENTALES Disminuir emisiones de CO2 y contaminacion

NOMBRE Beneficio
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ESTUDIANTES SEGUN PILOTO Educacién energética y Medioambiental

7. ACTORES INVOLUCRADOS

NOMBRE Rol
MUNICIPALIDAD Coordinacion
DAEM Implementacién

36.- FICHA INICIATIVA PLAN DE ACCION

1. IDENTIFICACION INICIATIVA

NOMBRE DE LA INICIATIVA Compra de lefia colectiva a través de la municipalidad para comité de los
Aromos y Andalué.

EJE TEMATICO Eficiencia Energética

OBJETIVO AL CUAL CONTRIBUYE Disminuir emisiones de CO2

2. BREVE DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO ESPERADO POR LA INICIATIVA

LA TOTALIDAD DE VIVIENDAS EN ANDALUE ALCANZAN APROXIMADAMENTE 846.

EL COMITE LOS AROMOS ABARCA UN AREA DE APROXIMADAMENTE 40 CASAS MAS ANTIGUAS EN EL SECTOR DE CAMINO
AL VENADO.

3. ALCANCE DE LA INICIATIVA

OBJETIVO PRINCIPAL Generar modelo de gestidn que permita la compra colectiva de lefia para los
vecinos de Los Aromos y Andalué

NECESIDAD ENERGETICA Térmica

ALCANCE 886 viviendas

DURACION ESTIMADA 1 a3 aiios

COSTO ESTIMADO Depende de la cantidad de familias que participen
FUENTES DE FINANCIAMIENTO Municipal / Vecinos

4. IMPLEMENTACION

HITOS PRINCIPALES

HITO Fecha Propuesta
1. Disefio proyecto piloto ano 1
2. Implementacion proyecto afio2a3

182




5. IMPACTO DEL PROYECTO
ECONOMICO

SOCIALES

AMBIENTALES

6. BENEFICIARIOS

NOMBRE

VECINOSIDE LOS AROMOS Y
ANDALUE

7. ACTORES INVOLUCRADOS
NOMBRE

MUNICIPALIDAD

JUNTAS DE VECINOS RESPECTIVAS

Ahorro en dinero a propdsito de obtener lefia mas barata

Mayor asociatividad

Disminuir emisiones de CO2 y contaminacion

Beneficio

Acceso a lefia seca mas barata

Rol

Disefio e implementacion

agrupar a los vecinos

37.- FICHA INICIATIVA PLAN DE ACCION

1. IDENTIFICACION INICIATIVA
NOMBRE DE LA INICIATIVA

EJE TEMATICO

OBJETIVO AL CUAL CONTRIBUYE

Incorporar punteras de agua auténomas en lugares a definir.

Energias Renovables

Disminuir emisiones de CO2

2. BREVE DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO ESPERADO POR LA INICIATIVA

SEDES SOCIALES (37)
COMPANIAS DE BOMBEROS (2)
CESFAM (4)

3. ALCANCE DE LA INICIATIVA
OBJETIVO PRINCIPAL

NECESIDAD ENERGETICA
ALCANCE
DURACION ESTIMADA

COSTO ESTIMADO

Tener punteras con energias renovables para asegurar acceso a agua en caso de
catastrofe

Eléctrica
43 punteras
1 afio

86 millones
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4. IMPLEMENTACION

Fecha Propuesta

2. Implementacién proyecto afio 1

SOCIALES Acceso a agua garantizado en caso de catastrofe

6. BENEFICIARIOS

TODA LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO | Acceso a agua garantizado en caso de catastrofe
DE LA PAZ

NOMBRE

38.- FICHA INICIATIVA PLAN DE ACCION

NOMBRE DE LA INICIATIVA Difundir la clasificacion de los plasticos PET para su clasificacién en su uso
posterior.

OBJETIVO AL CUAL CONTRIBUYE Educacidén energética y Medioambiental

CAMPARA POR MEDIOS DE COMUNICACION
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OBJETIVO PRINCIPAL Difundir la clasificacién de los plasticos PET

ALCANCE Depende del proyecto

COSTO ESTIMADO Depende del alcance

4. IMPLEMENTACION

HITO Fecha Propuesta
2. Implementacién proyecto afio2a3
SOCIALES Concientizacion sobre la clasificacion de los plasticos PET

6. BENEFICIARIOS

VECINOS DE LA COMUNA Informacion sobre los plasticos PET

NOMBRE

39.- FICHA INICIATIVA PLAN DE ACCION

NOMBRE DE LA INICIATIVA Mapa colectivo entre vecinos y ciclistas organizados para disefio del trazado de
ciclo vias. Plan de transporte sustentable
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OBJETIVO AL CUAL CONTRIBUYE

Disminuir emisiones de CO2

2. BREVE DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO ESPERADO POR LA INICIATIVA

PROYECTO APUNTA A ESTUDIAR METODOLOGIAS DE PARTICIPACION PARA GENERACION DE PLAN DE TRANSPORTE
SUSTENTABLE. IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA NO CORRESPONDE A PROYECTO

3. ALCANCE DE LA INICIATIVA

OBJETIVO PRINCIPAL

NECESIDAD ENERGETICA
ALCANCE
DURACION ESTIMADA

COSTO ESTIMADO

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
4. IMPLEMENTACION

HITOS PRINCIPALES

HITO

5. IMPACTO DEL PROYECTO
SOCIALES

AMBIENTALES

6. BENEFICIARIOS
NOMBRE

VECINOS DE LA COMUNA

7. ACTORES INVOLUCRADOS

NOMBRE

MUNICIPALIDAD

CONSULTORA DE ENERGIA

Realizar plan sustentable de transporte participativo
Transporte
Toda la comuna

1a3afos

10 Millones

Municipal / RSE (privado) / Min. Energia / MTT

Fecha Propuesta

Disefio proyecto piloto afo1

Implementacion proyecto afo2a3

Creacion de plan de manera participativa

Disminuir emisiones de CO2 y contaminacion

Beneficio

Tener un plan de transporte sustentable para la comuna

Rol

Coordinacion

Realizar estudio

Para el calculo de las emisiones de CO2, se utilizaron los factores de emisién para diésel y gas
obtenidos desde el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climatico (IPCC, 2006),
los cuales estan expuestos en el Anexo 6 Emisiones.
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Anexo 8 Capacitaciones

Capacitaciones gestores energéticos y equipos municipales, Universidad de Concepcion.

Capacitaciones gestores energéticos y equipos municipales, Universidad de Concepcidn.
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